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Promocja!

KLAMKA ZA 1 GROSZ

Oferta dotyczy kolekcji; PORTA LEVEL, PORTA VERTE HOME H, PORTA VERTE PREMIUM E

klamka RUMBA

kolekcja PORTA LEVEEE

klamka EUFQRIA'Q I
kolekcja PORTA VERTE HOME'H

L 1l *Regulamin promocji dostepny na:
L]
peer: e https//www.porta.com.pl/pliki-techniczne



Spis Tresci

Specjalnie dla Ciebie, zebys moégt szybko znalez¢ drzwi dla siebie, podzielilismy kolekcje ze wzgledu na ich cene:
eee PREMIUM, e STANDARD, e ECONOMIC, sprawdz ponizej ilos¢ kropek przy kolekgcji.

01 DRZWI LAKIEROWANE

[~ PORTA VECTOR Premium
PORTA ART DECO — NOWOSC..........oooecvcrerrresscrrrerresss
PORTA OSLO - NOWOS$C
PORTA FOCUS Premium, PORTA DUO..........cooveeersieen
PORTA DESIRE
PORTA GRANDE
PORTA FACTOR - NOWOSC
PORTA ROYAL, LONDYN, WIEDEN.....cooccooumrrerrrrrerrrcnren
MINIMAX = NOWE MODELE.........cccoccovceerrseersssneerssins

02 DRZWI UKRYTE
|: PORTA HIDE

03 DRZWI 4 ZYWIOLY
[~ 4 Zywioly P/POWIETRZE
4 Zywioty W/ WODA
4 Zywioty O/ OGIEN
4 Zywioly Z/ZIEMIA

04 DRZWIW STYLU LOFTOWYM
™ PORTA GLASS - NOWOSC
PORTA LUMIA, NATURA LUMIA - NOWOSC..............
PORTA VERTE HOME CZARNY - NOWOSC .
PORTA LOFT STALOWE - NOWOSC......oococrrverrrre

05 DRZWI RAMIAKOWE W OKLEINIE
[~ PORTA KONCEPT, grupa A

PORTA KONCEPT, grupa C
PORTA KONCEPT, grupa H i K
PORTA BALANCE, PORTA HARMONY ..c.cvoevrmrnrreeenrss
PORTA INSPIRE
PORTA VERTE PREMIUM, grupa AiD ...
PORTA VERTE PREMIUM, grupa Bi C....
PORTA VERTE PREMIUM, grupa E
PORTA VERTE HOME, grupa Bi D
PORTA VERTE HOME, grupa C
PORTA VERTE HOME, grupa E i M - NOWOSC............
PORTA VERTE HOME, grupa G
PORTA VERTE HOME, grupa H ...occccoovveresseesssseesssnnnn
PORTA VERTE HOME, grupa J
PORTA VERTE HOME, grupa L i N...

06 DRZWI PLYTOWE W OKLEINIE
[~ PORTA RESIST
PORTA FOCUS
PORTA LOFT
PORTA LEVEL
PORTA NOVA, grupa 2-5
PORTA LINE
PORTA CPL
Pakiet inwestycyjny
PORTA DECOR
PORTA FIT, PORTA STYI

07 DRZWI W NATURALNEJ OKLEINIE
[~ Natura CLASSIC

30

32
34
36
38

40
42

. 44

46

48
50
52
54

68
70
72

78
80
82
84
86
88
90
92
94
96

98

Natura VECTOR, Natura LINE

Natura LOFT

Natura OSLO - NOWOSC

Natura GRANDE

Natura SPACE

Natura KONCEPT

SEVILLA

MADRYT, CORDOBA
Villadora RETRO

100
102
104
106
108
110
112
114
116

Drzwitamane ALFA, BETA 118
Systemy przesuwne PORTA, ALU.......couuvnerunrerenecrnnnennns 120
Systemy przesuwne KOMPAKT, BEZOSCIEZNICOWY ...122
Systemy przesuwne BLACK, SLIDE, EFEKT.........ccccoueevueen. 124

09 DRZWI TECHNICZNE

Zestawienie modeli - drzwi wejsciowe i techniczne...... 128

Akustyczne 27 dB, 32 dB 130
INNOVO 37 dB 132
SILENCE 37 dB, EI 30 134
INNOVO 42 dB 136
Akustyczne 42dB 138
Przeciwpozarowe El 30, El 60 140
ENDURO 142
PORTA 4 klasa mechaniczna 144
10 DRZWI WEJSCIOWE
AGAT, OPAL 146
EXTREME RC 2 148
Steel SECURE 150
KWARC 152
EXTREME RC 3 154
EXTREME RC 4. 156
GRANIT klasa C 158
Steel SAFE i ENERGY PROTECT .vvveurrveersensessssesssssseseens 160
11 DRZWI TECHNICZNE STALOWE

Uniwersalne drzwi do pom. gospodarczych i komoérek

lokatorskich 162
Steel BASIC, Steel BASIC PLUS ....ccveereesssmrssessssssssssessss 164
Steel SOLID 166
Steel EI 30 PLUS, El 60 PLUS 168
12 OSCIEZNICE

MINIMAX 172
PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK / GLASS.......ccccee..s 174
PORTA SYSTEM ELEGANCE,

PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 st
PORTA SYSTEM z odwrotng przylga
LEVEL
PORTA RENOVA

13 OSCIEZNICE STALOWE

Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE
Stalowa PORTA SYSTEM
Stalowa Regulowana Bezprzylgowa,
Regulowana, Regulowana PS ,na kant"...
Stalowa Bezprzylgowa Katowa DUZA
Stalowa Katowa MALA PLUS, DUZA
PROJEKT BIS, PROJEKT Premium®

184

14 AKCESORIA, WYMIARY, DODATKOWE INFORMACJE

Kolekcja AZURA 192
Klamki 193
Akcesoria dodatkowe 203
Wymiary montazowe drzwi 207
Rysunki techniczne 215
Klasyfikacja pokry¢ PORTA 216
Prébki kolorow 217
Dodatkowe Informacje 224

Najczesciej wybierane
XL (oickcje PORTA

PRODUKT
PORTA STEEL

PRODUKT
PORTA STEEL

1ok




Wiasciwosci naszych produktow

B WYJASNIENIE SYMBOLI OKRESLAJACYCH WEASCIWOSCI NASZYCH PRODUKTOW

Najczesciej wybierane
XL (oickcje PORTA

DESIGN, SZYBA, LUSTRO

Mozesz wybierac rézne warianty
estetyczne i stopien przeptywu swiatta.

O Stworz swoj wrasny
QO projekt drzwi

Lustro
opcja dodatkowa

< \F) Fornirowane

KONSTRUKCJA

OSCIEZNICA

Wybierajac rodzaj konstrukgji masz
wplyw na m.in.: wytrzymatos¢,

stopien stabilizacji, dzwiekoszczelnos¢,
termoizolacje swoich drzwi.

0

Konstrukcja
RAMIAKOWA

Antywtamaniowos¢

klasa RC 2, klasa RC 3, klasa RC 4, klasa C
Odporno$¢ drzwi na

nieuprawnione otwarcie

Ognioodpornos¢

El 30, EI 60

Zdolnos¢ do powstrzymania
rozprzestrzeniana sig ognia,
odpowiednio 30 i 60 minut

Dymoszczelnos¢

klasa Sa, S,/

Okresla szczelno$¢ drzwi
na przenikanie dymu

Dzwiekoszczelnos¢

Rw 27dB D, 25, Rw 32dB D, 30, Rw 37dB D, 35,
Rw 42 dB D,35, Rw 42 dB D,40

Wartos¢ wskazuje ilos¢ decybeli,

jaka drzwi sa w stanie wyttumic

Klasa mechaniczna

klasa 1, klasa 2, klasa 3, klasa 4
Wytrzymato$¢ drzwi na obcigzenia

w zaleznosci od warunkéw eksploatacji

PORTA KONTRAKT
niestandardowe wykonanie

AQUA STOP

zabezpieczenie dolnej powierzchni
skrzydta przed wilgocia w technologii
TechnoPORTA

Oscieznica stanowi element
wyposazenia drzwi, jej whasciwy
dobdr jest réwnie wazny jak skrzydta
drzwiowego. Z licznych typéw
oscieznic nalezy zwrdci¢ uwage

na sposob taczenia ptaszczyzny
oscieznicy ze skrzydtem.

Bezprzylgowos¢

E Przylgowos¢

Odwrotna przylga

l HI Projekt BIS,
Projekt Premium
I Dostepna regulacja
oscieznicy
Opaski
Dostepne w wymiarach
60 mm, 80 mm
I Modut Retro

SKRZYDLO

Estetyka drzwi moze miec r6zne
rozwigzania funkcjonalne

w zaleznosci od potrzeb

i funkcji pomieszczenia.

[

Dostepne rozmiary
I jednoskrzydtowe:
min.,60", maks., 110"
—

Dostepne rozmiary
II dwuskrzydtowe:
min.,90", maks.,220"

Wysokos¢ standardowa
skrzydto, 200"

Wysokos¢ podwyzszona
skrzydto,220"

Grubos¢ skrzydta
jest uzalezniona od
wybranego wykoriczenia

=]

Skrzydto suwane

-
t " Drzwi uniwersalne

prawe - lewe




Zwroc¢ uwage na...

B ZANIM KUPISZ DRZWI MUSISZ KONIECZNIE ZDECYDOWAC, NA KTORA STRONE BEDA SIE OTWIERAC

SKRZYDLO SKRZYDLO
L 4 BIERNE ! CZYNNE
DRZWI POJEDYNCZE DRZWI POJEDYNCZE DRZWI PODWOJNE

SKRZYDLO LEWE SKRZYDtO PRAWE

B KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI Z ODWROTNA PRZYLGA - PATRZ STR. 31, 178

B JAK OBLICZYC CENE DRZWI

F
CENA CENA CENA KLAMKI CENA
SKRZYDtA OSCIEZNICY + INNYCH AKCESORIOW DRZWI

B NASZE DRZWIWEJSCIOWE SA ANTYWLAMANIOWE

Klasa Odpornosci (RC 2) - poziom odpornosci na préby wtamania, z uzyciem prostych narzedzi, np. srubokret, klin, obcegi, mfotek.

Klasa Odpornosci (RC 3) — poziom odpornosci na proby wtamania, z uzyciem takich narzedzi jak, np. stalowy tom, wbijaki, mechaniczna wiertarka.

IIII

Klasa Odpornosci (RC - Resistance Class) — poziom odpornosci na proby wiamania, ktory zapewnia wyrob.




NOWOSCI

PORTA ART DECO patrz str. 14 PORTA FACTOR patrz str. 24

sl

PORTA OSLO patrzstr. 16 NATURA OSLO patrz str. 104

PORTA GLASS patrz str. 40 PORTA LUMIA, NATURA LUMIA patrz str. 42




NOWOSCI

PORTA LOFT STALOWE patrz str. 46 PORTA VERTE HOME gr. M patrz str. 68

Nowe kolory

Okleina Lakierowana Matt  Okleina Lakierowana Matt Ptyta Plyta Halifax
Szary Platynowy Matt Grafitowy Matt Dab Casella Naturalny Halifax Tabak

Szukasz wysokich drzwi?

W kolekcjach: 4 ZYWIOLY, PORTA VECTOR, PORTA ART DECO, PORTA OSLO, PORTA DESIRE, Natura
CLASSIC, Natura LINE, Natura VECTOR, Natura OSLO dostepna wysokos¢ skrzydet, 220"

Wyzsze
Standardowa skrzydta
wysokos¢ n220”
skrzydta
"200"

1
T




WARTOSCI

WYBIERZ JAKOSC, TRWALOSC

| DOBRY DESIGN

Masz zamiar kupié drzwi?

PORTA to marka, ktdra istnieje od ponad 30 lat bedac liderem w produkgcji drzwi.
W tym czasie sprzedalismy ok. 19 miIn produktéw, a zdobyte doswiadczenie pozwolito nam dopracowac do perfekgji jakosg,
trwatosc i dobry design. Ikony prezentujg unikatowe cechy naszych produktow. Dzieki nim szybko odnajdziesz wymarzony
dla siebie produkt. Szukaj ich na kartach katalogowych.

POSTAW NA TRWALOSC

©

a——

STRUKTURA DREWNA

Poczuj strukture drewna. Cecha, ktéra wyréznia
wykonczenie Gladstone / Halifax jest wyglad,
przypominajacy naturalne, surowe drewno.

POWLOKA ODPORNA
NA ZARYSOWANIA

Wykonczenie powierzchni skrzydfa gwarantuje wysoka

odpornosc¢ na uderzenia, $cieranie i zarysowania.

POWIERZCHNIA ODPORNA
NA SZOROWANIE

Niepowtarzalna jako$¢ w przystepnej cenie!
Powierzchnia tych drzwi jest odporna na szorowanie.

FORNIR
NATURALNE WYKONCZENIE

Fornirowe wykonczenie skrzydta pieknie i naturalnie
wyglada. To klasyka, ktdra jest zawsze w trendzie.

POWIERZCHNIA ODPORNA
NA ZABRUDZENIA

Gtadka powierzchnia odporna na zabrudzenia,
bez mikroporéw, nie pozwala na wchtanianie
zabrudzen i nie zbiera kurzu.

DOPASUJ DO WNETRZA

DOPASUJ
Stworz harmonijng i kompleksowg aranzacje

wnetrza, dzieki odpowiedniemu doborowi okleiny.
Dopasuj drzwi do podtdg i mebli.

W ULUBIONYCH
KOLORACH

Dopasuj drzwi do kazdej aranzacji. PORTA oferuje

bogaty wybér oklein w wielu kolorach, ktére dopasujesz

do kazdego wnetrza.

DETAL MA ZNACZENIE

ABS

AN Vg
VAN

TRWALA KRAWEDZ

Trwata krawedz skrzydta drzwi wykoriczona ABS.

BEZPIECZNA SZYBA LAMINOWANA
Wybierz drzwi z bezpieczng szyba laminowana.

Dzieki zabezpieczeniom nie rozpadnie sie i zadba
o twoje bezpieczenstwo.

DETAL MA ZNACZENIE
Mozliwos¢ zamoéwienia spersonalizowanych drzwi,

dzieki wielu dodatkom i akcesoriom, nada twojemu
wnetrzu charakteru.

AQUA STOP

AQUA STOP to unikalna powtoka, ktéra zabezpiecza
dolna powierzchnie skrzydta przed wnikaniem wody.

SAM ZDECYDUJ

WIECEJ SWIATLA

Drzwi przeszklone PORTA sprawdza sie
w pomieszczeniach, ktére potrzebuja
doswietlenia, takich jak wiatrotap czy kuchnia.

POMALUJ W ULUBIONYCH
KOLORACH

Kreuj swoja przestrzen na wtasnych zasadach.
Personalizuj drzwi tak jak lubisz - maluj, tapetuj
lub 0zdéb sztukateria.



Drzwi lakierowane

PORTA to gwarancja

najlepszej jakosci

SPRAWDZ, DLACZEGO
WARTO WYBRAC

Wiemy, jak wazna jest trwatos¢, dobry design i pozytywne odczucia z codziennego uzytkowania naszych produktéw.
Kupione drzwi towarzysza nam przez wiele lat, dlatego w kolekcjach drzwi lakierowanych i utwardzonych UV zadbalismy
o wszystkie najwazniejsze aspekty ich uzytkowania.

eco 9
LAKIER

N1/

REKOMENDOWANY
DLA ALERGIKOW I DZIECI

Nasze drzwi nie zawierajg szkodliwych
substancji. S rekomendowane osobom
szczegolnie wrazliwym, ze sktonnosciami
do alergii i dzieciom.

RENOMOWANY
PRODUCENT FARB
Jakos¢ PORTA to takze najlepsi dostawcy.

Wspoétpracujemy z renomowanymi
producentami farb i lakieréw do drzwi.

SATYNOWA GLADKOSC

Wyjatkowa satynowa gtadkos¢ powierzchni
drzwi, powstata dzieki zastosowaniu
specjalnych powtok swiattoutwardzalnych.

uv

ODPORNY
LAKIER UV

Zastosowanie wysokiej jakosci Lakieru
UV Premium Plus, uzytego do pokrycia
drzwi, jest gwarancja statosci koloru
na dtugie lata.

TRWALY | GLADKI LAKIER

Drzwi o powierzchni trwatej, gtadkiej
i odpornej dzieki wysokiej jakosci
lakierowaniu.

EKSTREMALNIE ODPORNE

Ekstremalna trwatosc¢ i gtadkos¢ powtoki,
dzieki 4 warstwom lakieru.



DRZWI
WEWNATRZLOKALOWE

Zapraszamy w niesamowitg
podroz petng wnetrzarskich
inspiracji. Nie ma znaczenia,
czy szukasz drewnianych drzwi,
ktére ociepla wnetrze i nadadza
mu przytulnosci, czy takich,
ktére beda proste, nowoczesne
i designerskie! Nasza oferta jest
tak bogata i r6znorodna,

Ze zZ pewnoscig znajdziesz
idealna propozycje dla siebie.
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. od 710~ | 873,30
PO RTA VECTO R Prem I u m cena skrzydfa netto | brutto (PLN)
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= REKOMENDOWANY
= TRWALY eco ¥ DLA ALERGIKOW

KOLOR LAKIER | p7iec)

EKSTREMALNIE
4x ODPORNE

POWIERZCHNIA
i ODPORNA ’i‘
g i v NA ZABRUDZENIA
& ! SATYNOWA
GEADKOSC
KOLEKCJE : - s =

PORTA VECTOR Premium T, Biaty, klamka ELEGANT

ODPORNA
NA SZOROWANIE

§ POWIERZCHNIA

VECTORT VECTOR A VECTORB VECTOR C VECTOR E

NOwWOSC

1

VECTOR J VECTOR U VECTORV VECTORW

15 1
PORTA VECTOR Premium V, Biaty, klamka ELEGANT srebrna

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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I KOLORYSTYKA

Lakier UV Premium k& yevy

Biaty

Lakier UV Premium Plus sk kit

Szary

Biaty

KA

Uwolnij wyobraznie! Masz pomyst na wlasny model?
Mozesz wykona¢ dowolne frezowanie z PORTA KONTRAKT.

e

uszczelka opadajaca

zblizenie na frezowanie

M CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwrd¢ uwage na DOPLATY)

MODELE* ‘ Lakier UV Premium  |Lakier UV Premium Plus
T 710187330 8451103935
pozostate 7731950,79 908111684

* Dotyczy standardowych frezowan.

ZWROC UWAGE

Jezeli szukasz drzwi przeszklonych, ktére beda pasowaty do tej kolekgji,
zobacz réwniez kolekcje PORTA FOCUS Premium str. 18

B INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Wypetnienie stanowi,plaster miodu”lub ptyta wiérowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakiem (opcja za doptata). Catos¢ obtozona jest ptyta HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

« Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME;

bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
« Zamek: na klucz zwykly, z blokada fazienkowa lub dostosowany pod wkfadke patentowa
+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

+ PORTA SYSTEM w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus str. 174

+ MINIMAX w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus str. 172

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV
Premium Plus str. 176

+ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze
UV Premium Plus str. 176

+ LEVEL w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus str. 180

Rekomendowane oscieznice z odwrotng przylga:

+ PORTA SYSTEM z odwrotng przylga w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV
Premium Plus str. 176

UWAGI

« Norma PN EN 14351-2:2018-12.

« Wysokos¢,220": dostepne modele - A, B, C, E, T, U, V, J; wypetnienie - plyta
widrowa otworowa; trzy zawiasy w standardzie.

- Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach podwaojnych.
Skrzydto podwdjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

« Przy opcji,wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
« Przy szerokosci, 100" wymagany jest 3 zawias.
+ Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D — pakowane z oscieznica.

DOPLATY

-+ odwrotna przylga — dopfata do skrzydfa 21426322
- odwrotna przylga — trzeci zawias 3D, kolor srebrny (doptata do ceny osc) 193 | 237,39
+ odwrotna przylga - trzeci zawias 3D, kolor biaty,

czarny (doptata do ceny osc.) 2251276,75
« PROMOCJA - pakiet PRIME bez dopfaty
« przygotowanie do skrétu (maks. 60 mm) 283444
« rozmiar 100" 5416642
- skrzydfa przesuwne — pochwyt podtuzny 831102,09
« skrzydfa przesuwne - zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179122017
« trzeci zawias 3D kolor srebrny, biaty, czarny (dopfata do ceny osc.) 113138,99
« trzeci zawias 3D kolor ztoty (doptata do ceny o$c.) 130 15990
- tuleje wentylacyjne lub podciecie wentylacyjne lub skrét rekuperacyjny 394797
« uszczelka opadajgca 146 179,58
- wypetnienie ptyta wiérowa otworowa 118 145,14
- wypetnienie ptyta wiérowa petna 150 184,50
+ wysokos¢ skrzydta 220" 182 223,86
« wzmoc. pod samozamykacz (wymagany 3 zawias) 283444
+ zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 222706
- zamek magnetyczny: biaty, czarny w skrzydtach bezprzylg. 6517995
« zamek magnetyczny z czotem ze stali nierdzewnej 4960,27
« zawiasy 3D kolor ztoty (doptata do ceny o$c.) 5917257
« naktadki na zawiasy standard (str. 206)
« klamka z szyldem (str. 195)

VECTOR
Premium




od 773-| 950,79
PO RTA ART D Eco cena skrzydta netto | brutto (PLN)
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EKSTREMALNIE
4x ODPORNE

POWIERZCHNIA
ODPORNA

NA ZABRUDZENIA
SATYNOWA
GLADKOSC

ODPORNA
NA SZOROWANIE

§ POWIERZCHNIA

PORTA ART DECO 2, Biaty, klamka AZURA ztota

o= = o= =
model 1 model 2 model 3 model 4

PORTA ART DECO 1, Biaty, klamka AZURA ztota

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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PORTA
ART DECO

I KOLORYSTYKA

Lakier UV Premium k& yevy

Biaty

Lakier UV Premium Plus sk kit

Biaty Szary

M CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwrd¢ uwage na DOPLATY)
MODELE Lakier UV Premium | Lakier UV Premium Plus
1,2,3,4 ’ 7731950,79 ‘ 908]1116,84

zblizenie na frezowanie zblizenie na frezowanie

model 1 model 2

zblizenie na frezowanie zblizenie na frezowanie

model 1 model 2, 3,4

B INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDLA + Mozliwo$¢ dowolnego zestawienia wymiarow skrzydet w drzwiach podwdjnych.

Skrzydto podwajne niedostepne z zamkiem magnetycznym.
« Przy opcji,wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
« Przy szerokosci, 100" wymagany jest 3 zawias.

Wypetnienie stanowi,plaster miodu”lub ptyta widrowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakiem (opcja za doptata). Catos¢ obtozona jest ptyta HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDEA « Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D - pakowane z oécieznica.
- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; DOPLATY
bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
+ Zamek: na klucz zwykty, z blokada fazienkowa lub dostosowany pod wkfadke patentowa » odwrotna przylga - dop%ata dg skrzydia 2141263,22
+ Pochwyt okragly (do drzwi przesuwnych) - odwrotna przylga - trzeci zawias 3D, kolor srebrny (
doptata do ceny osc.) 193123739
$CIEZNICE + odwrotna przylga - trzeci zawias 3D, kolor biaty, czarmny (dopfata do ceny osc.) 225 276,75
05¢C E L + PROMOCIJA - pakiet PRIME bez doptaty
Rekomendowane oscieznice przylgowe: « przygotowanie do skrotu (maks. 60 mm) 283444
+ PORTA SYSTEM w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus . rozmiar,100" 54| 66,42
str. 174 « skrzydta przesuwne — pochwyt podtuzny 831102,09
+ MINIMAX w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus str. 172 - skrzydfa przesuwne — zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179] 220,17
Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe: - trzeci zawias 3D kolor srebrny, biaty, czarny (dopfata do ceny oéc.) 1131 138,99
+ PORTA SYSTEM ELEGANCE w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV « trzeci zawias 3D kolor zloty (doptata do ceny osc) 130115990
Premium Plus str. 176 - tuleje wentylacyjne lub podciecie wentylacyjne lub skrot rekuperacyjny 39| 4797
+ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze - uszczelka opadajaca 146 179,58
UV Premium Plus str. 176 « wypetnienie ptyta wiorowa otworowa 118 145,14
+ LEVEL w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus str. 180 « wypetnienie ptyta wiorowa pefna 150 | 184,50
Rekomendowane oscieznice z odwrotng przylga: « wysokos¢ skrzydta ,220” 182 223,86
+ PORTA SYSTEM z odwrotna przylga w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV « wzmoc. pod samozamykacz (wymagany 3 zawias) 283444
Premium Plus str. 176 -+ zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 222706
- zamek magnetyczny: biaty, czarny w skrzydtach bezprzylg. 6517995
UWAGI + zamek magnetyczny z czofem ze stali nierdzewnej 49160,27
. Norma PN EN 14351-2:2018-12. « zawiasy 3D kolor ztoty (doptata do ceny osc.) 5917257
« Wysokos¢,220": wypetnienie - ptyta wiérowa otworowa; - naktadki na zawiasy standard (str. 206)

trzy zawiasy w standardzie. « klamka z szyldem (str. 195)
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PORTA OSLO

PORTA OSLO 1, Biaty, klamka DIVO FIT Q czarna

od 773-| 950,79

cena skrzydta netto | brutto (PLN)

TRWALY
KOLOR

POWIERZCHNIA
ODPORNA
NA ZABRUDZENIA

SATYNOWA
GLADKOSC

model 1 model 2

PORTA OSLO 1, Biaty, klamka BELLA SLIM czarna

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl

model 3

REKOMENDOWANY
DLA ALERGIKOW
I DZIECI

EKSTREMALNIE
ODPORNE

POWIERZCHNIA
ODPORNA
NA SZOROWANIE
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PORTA OSLO

I KOLORYSTYKA

Lakier UV Premium k& yevy

Biaty

Lakier UV Premium Plus sk kit

Biaty Szary

/ / I CENNIKNETTO |BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

MODELE Lakier UV Premium  [Lakier UV Premium Plus
1,2,3 | 7731950,79 | 908111684
zblizenie na frezowanie zblizenie na frezowanie
model 1, 2 model 3
zblizenie na frezowanie
model 1
I INFORMACJE TECHNICZNE
KONSTRUKCJA SKRZYDLA - Przy opdji,wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.

« Przy szerokosci, 100" wymagany jest 3 zawias.

Wypetnienie stanowi,plaster miodu”lub ptyta wiérowa wzmocniona wewnetrznym . Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D — pakowane z oscieznica,

ramiakiem (opcja za doptatg). Catos¢ obtozona jest ptytg HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA Loliiin
- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; + odwrotna przylga - dopfata do skrzydta 21426322
bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D « odwrotna przylga - trzeci zawias 3D, kolor srebrny 193 [ 23739
- Zamek: na klucz zwykly, z blokada fazienkowa lub dostosowany pod wkladke patentowa (dopfatadocenyosc) )
- Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych) « odwrotna przylga - trzeci zawias 3D, kolor biaty, czarny
(doptata do ceny o$c) 225276,75
OSCIEZNICE « PROMOCJA - pakiet PRIME bez dopfaty
Rekomendowane oscieznice przylgowe: . przygotowa;ﬂe do skrétu (maks. 60 mm) 283444
- PORTA SYSTEM w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus + rozmiar,,100 ) 546642
str. 174 « skrzydfa przesuwne - pochwyt podtuzny 83102,09
- MINIMAX w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus str. 172 + skrzydfa przesuwne — zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179122017
Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe: « trzeci zawias 3D kolor srebrny, biaty, czarny (doptata do ceny osc.) 11313899
- PORTA SYSTEM ELEGANCE w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV « trzeci zawias 3D kolor zfoty (doptata do ceny oéc.) 130115990
Premium Plus str. 176 + podciecie wentylacyjne 394797
+ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze - uszczelka opadajaca 146 179,58
UV Premium Plus str. 176 « wypetnienie ptyta widrowa otworowa 118 145,14
+ LEVEL w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus str. 180 - wypetnienie ptyta wiérowa petna 150 | 184,50
Rekomendowane oscieznice z odwrotng przylga: « wysokos¢ skrzydta 220" 182 223,86
- PORTASYSTEM 2 odwrotng przylga w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV - wzmoc. pod samozamykacz (wymagany 3 zawias) 283444
Premium Plus str. 176 - zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 2212706
UWAGI « zamek magnetyczny: biaty, czarny w skrzydtach bezprzylg. 657995
- zamek magnetyczny z czotem ze stali nierdzewnej 49160,27
+ Norma PN EN 14351-2:2018-12. - zawiasy 3D kolor zloty (doptata do ceny osc.) 5917257
+ Wysokos¢, 220" wypetnienie - ptyta widrowa otworowa; trzy zawiasy w standardzie. - nakfadki na zawiasy standard (str. 206)
« Skrzydto podwdjne niedostepne z zamkiem magnetycznym. . klamka z szyldem (str. 195)
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PORTA FOCUS Premium

od 773/ 950,79

cena skrzydta netto | brutto (PLN)
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PORTA DUO
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Z
= W REKOMENDOWANY
< ISVIYSEY E:%ER DLA ALERGIKOW
IDZIECI

POWIERZCHNIA N , BEZPIECZNA
ODPORNA Z I I N SZYBA
NA ZABRUDZENIA LAMINOWANA
POWIERZCHNIA
N Z/  SATYNOWA
TO P ODPORNA 7 X GLADKOSC
KOLEKCJE NA SZOROWANIE
PORTA FOCUS Premium 4.A, Biaty z czarng szybg, klamka LILA czarna
PORTA FOCUS
=
v g g i i
model 5.A model 5.B model 5.C model 4.A model 4.B
E T v v
|
model 4.C PORTA VECTOR model 4.D model 4.E
model E
patrzstr. 12
PORTA DUO
PORTA FOCUS Premium 4.A, Biaty z czarng szyba, model 4.0 model 4.A model 4.0 model 4.A
klamka ELEGANT czarna zszyba zszyba

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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40mm tylko dla PORTA FOCUS Premium
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I KOLORYSTYKA Il KOLORYSTYKA I KOLORYSTYKA PANELU PORTA DUO

PORTA F Premi
° OCUS Premium PORTADUO Okleina Portadecor W yrycsy Okleina Naturalna Dab #k st

Lakier UV Premium ¥k k& yryy Lakier UV Premium Plus %k vc Dab m
Catania

Bialy Biaty
Okleina Portaperfect 3D &% # v  Okleina Naturalna Dab Satin Wi vr
Lakier UV Premium Plus % & & &k tr | o> | NCCHN o, Dab
akier remium Plus Klasyczny | IRNEIELRY nawsl{i Brunatny
Bialy Okleina Naturalna Select ks vrvy

Orzech a
Ciemny Y

B CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwr6¢ uwage na DOPLATY)

PORTA FOCUS Lakier UV Premium | Lakier UV Premium Plus
4.A 1193 | 1 467,39 13281 633,44
4.B,4D 13121 613,76 14471 779,81
|
4.C,4E 1252153996 13871 706,01
faczenie z szyba ,na kant” faczenie z szyba ,na kant” 5-A/5.B,5.C 7731950,79 908111684
skrzydto bezprzylgowe skrzydto przylgowe
PORTA Okl. Naturalna | Okl. Naturalna | Okl. Naturalna
DUO ‘ Portadecor | Portaperfect 3D| Select Dab ‘ Dab Satin
4.0 1069 | 1314,87 | 1164 | 1431,72 | 1224]1 505,52 | 12821 576,86 | 1342 |1 650,66
4.A 1188 ]1461,24 | 1282|1576,86 | 1342|1650,66 | 1401 |1723,23 | 1461179703
M INFORMACJE TECHNICZNE
KONSTRUKCJA SKRZYDLA PORTA FOCUS PREMIUM « Skrzydto podwdjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.
- . - - ) « Model 4.A mozliwy do zamowienia z szybg czarng
Wypetnienie stanowi,plaster miodu”lub ptyta wiérowa (opcja za doptata). .
Catos¢ obtozona jest ptyta HDF. -+ Stafy wymiar szyb, model 4.A.
’ « W modelach przeszklonych podciecie wentylacyjne dostepne tylko w Polskiej
KONSTRUKCJA SKRZYDLA PORTA DUO Normie, w wykonaniu z odwrotng przylga niedostepne podciecie wentylacyjne.
« Przy szerokosci, 100" wymagany jest 3 zawias.
Skrz_yd!o sktada sie z: czesci szerokiej \akiergw;nej oraz pane\u W@skiego, pokrytego . Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D - pakowane z oscieznica.
okleing naturalng lub syntetyczna. Wypetnienie stanowi ptyta wiérowa otworowa. - Model 4.B, 4.D dostepny jedynie z wypefnieniem plyta widrowa otworowa bez
dodatkowej dopfaty.
AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA PORTA FOCUS PREMIUM . Model 4.D, 4.E niedostepne w wersji podwdjnej.
- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME;
bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D DOPLATY - PORTA FOCUS PREMIUM, PORTA DUO
« Zamek: na klucz zwykty, z blokada wc, dostosowany pod wktadke patentowa - czarna szyba - model 4.A 172121156
+ Szyba laminowana bezpieczna o gr. 8 mm . rozmiar,100" 546642
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biaty, czarny (dopfata do ceny osc.) 11313899
AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA PORTA DUO - trzeci zawias 3D kolor ztoty (doptata do ceny o$c.) 130 15990
- Dwa zawiasy 3D - podciecie wentylacyjne 3914797
- Zamek z czotem srebrny potysk lub ztoty potysk: na klucz zwykly, z blokada tazienkowa, « zamek magnetyczny: biaty, czarny w skrzydtach bezprzylg. 6517995
dostosowany pod wkfadke patentowa « zamek magnetyczny z czotem ze stali nierdzewnej 49160,27
- Przygotowanie do skrétu, model 4.0 maksymalnie 60 mm « zawiasy 3D kolor zfoty (dopfata do ceny 0sc)) 597257
« Szyba matowa hartowana o gr. 8 mm « klamka z szyldem (str. 195)
OSCIEZNICE DOPLATY - PORTA FOCUS PREMIUM
Rekomendowane oscieznice przylgowe - PORTA FOCUS PREMIUM: « odwrotna przylga — doptata do skrzydta 21426322
« PORTA SYSTEM str. 174 « odwrotna przylga - trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopfata do ceny 0sc) 193 237,39
« MINIMAX str. 172 « odwrotna przylga - trzeci zawias 3D, kolor biaty, czarny
Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe - PORTA FOCUS PREMIUM, PORTA DUO (dopfata do ceny osc) 225276,75
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176 + PROMOCJA - pakiet PRIME bez dopfaty
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176 « przygotowanie do skrétu (maks. 60 mm) 283444
« LEVEL str. 180 « skrzydfa przesuwne - pochwyt podtuzny 831102,09
Rekomendowane oscieznice z odwrotna przylga - PORTA FOCUS PREMIUM: + skrzydta przesuwne — zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179122017
- PORTA SYSTEM z odwrotna przylgg str. 176 - wypetnienie ptyta wiérowg otworowa 118 145,14
« wypetnienie ptyta widrowa petna 150 | 184,50
UWAGI « zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 222706

+ Norma PN EN 14351-2:2018-12.

+ Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiarow skrzydet w drzwiach podwaojnych.
Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne
i bierne.
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WYSOKOSC 220 ODWROTNA PRZYLGA

PORTA DESIRE

TOP

KOLEKCJE
F =
PORTA DESIRE 4, wysokos¢, 220" Biaty, klamka AZALIA czarna

r

PORTA DESIRE 3, Bialy z czarng intarsja,
klamka ELEGANT czarna

model 1

model 3
srebrne intarsje

model 2

model 4
srebrne intarsje

od 963- | 1 184,49

cena skrzydta netto | brutto (PLN)

REKOMENDOWANY
TRWALY eco Y7 A
DLA ALERGIKOW
LAKIER
KOLOR | DZIECI
POWIERZCHNIA DETAL MA
ODPORNA ZNACZENIE
NA ZABRUDZENIA
POWIERZCHNIA TRWALY
ODPORNA - | GLADKI
NA SZOROWANIE P LAKIER
Y
model 3 model 4

czarne intarsje

model 3
zlote intarsje

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl

czarne intarsje

model 4
zlote intarsje
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OPCJA 220 60-100 120- 200 40 mm
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I KOLORYSTYKA

Lakier UV Premium Plus %kt

Biaty

M CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwrd¢ uwage na DOPLATY)

MODELE Lakier UV Premium Plus
1 963 |1 184,49
2-4 107011 316,10
frezowanie, model 2 intarsja czarna, model 3
intarsja ztota, model 3
I INFORMACJE TECHNICZNE
KONSTRUKCJA SKRZYDLA UWAGI

Wypetnienie stanowi ptyta widrowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem.
Catos¢ obtozona jest ptyta HDF.

Satynowa gtadka powierzchnia lakieru dzieki technologii lakierowania UV.
Model 3 i 4 zintarsjami (intarsje w kolorze srebrnym, ztotym lub czarnym).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME;
bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D

+ Zamek z czotem srebrny lub ztoty potysk: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub
dostosowany pod wkiadke patentowa

+ Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 60 mm

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

+ PORTA SYSTEM w Lakierze UV Premium Plus str. 174

« MINIMAX w Lakierze UV Premium Plus str. 172

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE w Lakierze UV Premium Plus str. 176

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w Lakierze UV Premium Plus str. 176
+ LEVEL w Lakierze UV Premium Plus str. 180

Rekomendowane oscieznice z odwrotng przylga:

+ PORTA SYSTEM z odwrotng przylga w Lakierze UV Premium Plus str. 176

« Norma PN EN 14351-2:2018-12.

Wysokos¢,220": wypetnienie - plyta wiérowa otworowa;

trzy zawiasy w standardzie.

Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiardéw skrzydet w drzwiach podwaojnych.
« Skrzydto podwdjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

« Przy szerokosci, 100" wymagany jest 3 zawias.

« Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D — pakowane z oécieznica.

DOPLATY

« odwrotna przylga — dopfata do skrzydfa 214 263,22
- odwrotna przylga — trzeci zawias 3D, kolor srebrny (doptata do ceny osc) 193 | 237,39
- odwrotna przylga — trzeci zawias 3D, kolor biaty, czarny

(dopfata do ceny oéc) 225|276,75
- podciecie wentylacyjne 3914797
« rozmiar 100" 546642
« skrzydfa przesuwne - pochwyt podtuzny 831102,09
« skrzydfa przesuwne — zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179122017
« trzeci zawias 3D kolor srebrny, biaty, czarny (doptata do ceny oéc.) 113113899
« trzecizawias 3D kolor zfoty (dopfata do ceny osc.) 130 15990
- uszczelka opadajgca 146 179,58
+ wysokos¢ skrzydta 220" 182 223,86
« zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 222706
- zamek magnetyczny: biaty, czarny w skrzydtach bezprzylg. 6517995
+ zamek magnetyczny z czofem ze stali nierdzewnej 49160,27
« zawiasy 3D kolor ztoty (doptata do ceny osc.) 5917257
« zamiana ptyty otworowej na petng (wysokos¢ ,200") 3213936
« klamka z szyldem (str.195)
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od 1174,-|1 444,02
PO RTA G RAN D E cena skrzydta netto | brutto (PLN)
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REKOMENDOWANY
TRWALY eco ¥ DLA ALERGIKOW
KOLOR LAKIER |y

POWIERZCHNIA TRWALY
TOP _ ODPORNA -l rerapx
|4

KOLEKCJE NA ZABRUDZENIA LAKIER

model G.0 model G.4 model G.4
z czarng szyba

model A.0 model A.1 model A.1 model C.0
z lustrem
Wiecej modeli
z tej kolekgji
zobacz na stronie
PORTA GRANDE A.0, Szary, klamka RUMBA czarna model B.0 model B.1 model B.3 model D.0

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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I KOLORYSTYKA

Lakier UV Premium Plus ik vy

Biaty Szary

I KOLORYSTYKA LISTWY DEKORACYJNEJ

Okleina Naturalna Dab ks v<yy Aluminium szczotkowane

Okleina Portaperfect 3D Wk &k vy

Dab Dab Dab
Naturalny Syberyjski Hawana

przeszklenie w modelu G.4,
szyba cofnieta wzgledem
powierzchni paneli skrzydfa

panel ptaski

M CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwrd¢ uwage na DOPLATY)

MODELE Lakier UV Premium Plus
A 117411 444,02
B,C,D 12621 552,26
G 1312]1613,76

listwa dekoracyjna w okleinie Dab
Naturalny lub w okleinie Portaperfect
w modelu G.0, cofnieta wzgledem
powierzchni paneli skrzydta,
ustojenie pionowe (opcja za doptata)

listwa dekoracyjna w okleinie
aluminium szczotkowane w modelu
G.0, cofnieta wzgledem powierzchni
paneli skrzydta, uktad pionowy
(opcja za dopfata)

I INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Satynowa gtadka powierzchnia lakieru dzieki technologii lakierowania UV.
Model A.T mozliwy do wykonania z lustrem na jedna lub na dwie strony.

Przy wyborze skrzydta z lustrem na jedna strone z drugiej znajduje sie ptyta ptaska.

W skrzydtach w kolorze Biatym istnieje mozliwos¢ wyboru listew dekoracyjnych
w okleinie syntetycznej i naturalnej oraz aluminium szczotkowanym, cofnietych wzgle-
dem paneli skrzydta (model G).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME;
bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D

+ Zamek z czotem srebrny lub ztoty potysk: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub
dostosowany pod wkfadke patentowa

+ Szyba matowa hartowana

« Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

+ Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 60 mm

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

+ PORTA SYSTEM w Lakierze UV Premium Plus str. 174

« MINIMAX w Lakierze UV Premium Plus str. 172

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:

+ PORTA SYSTEM ELEGANCE w Lakierze UV Premium Plus str. 176

+ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w Lakierze UV Premium Plus str. 176
+ LEVEL w Lakierze UV Premium Plus str. 180

Rekomendowane oscieznice z odwrotng przylga:

+ PORTA SYSTEM z odwrotng przylga w Lakierze UV Premium Plus str. 176

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

+ Mozliwo$¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach podwdjnych.
« Skrzydto podwdjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

« Przy szerokosci, 100" wymagany jest 3 zawias.

« Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D — pakowane z oscieznica.

DOPLATY
+ czarnaszyba-grupaG, 1 szt. 2713321
« listwa dekoracyjna okl. aluminium szczotkowane — model G (skrz. Biate) ~ 43]52,89
« listwa dekoracyjna okl. Naturalna — model G (skrz. Biate) 86 105,78
- listwa dekoracyjna okl. Portaperfect — model G (skrz. Biate) 222706
« lustro na dwie strony 3211394,83
« lustro na jedna strone 161 198,03
- odwrotna przylga — dopfata do skrzydfa 214263,22
+ odwrotna przylga - trzeci zawias 3D, kolor srebrny

(dopfata do ceny osc.) 193123739
- odwrotna przylga — trzeci zawias 3D, kolor biaty, czarny

(dopfata do ceny osc) 2251276,75
« podciecie wentylacyjne 394797
- rozmiar 100" 546642
- skrzydfa przesuwne - pochwyt podtuzny 831102,09
« skrzydfa przesuwne — zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179122017
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biaty, czarny (dopfata do ceny osc.) 11313899
« trzeci zawias 3D kolor ztoty (doptata do ceny o$c.) 130 15990
+ zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 222706
- zamek magnetyczny: biaty, czarny w skrzydtach bezprzylg. 6517995
« zamek magnetyczny z czofem ze stali nierdzewnej 49160,27
« zawiasy 3D kolor ztoty (doptata do ceny o$c.) 5917257
« klamka z szyldem (str.195)
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PORTA FACTOR

L

PORTA FACTOR 3, Biaty, klamka ORGANIC czarny struktura

0d 499- | 613,77

cena skrzydta netto | brutto (PLN)

REKOMENDOWANY
ECOY DLAALERGIKOW
LAKIER |DZIECI

TRWALY
Uv KOLOR

model 0 model 1 model 2

model 3 model 4 model 5 model 6
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60-110 120-200 40 mm

14

I-I

I KOLORYSTYKA

Lakier UV Standard ®##iieyy

Biaty

M CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

MODELE | Lakier UV Standard
0 499|613,77
1,2,3,4,56 599 736,77

zblizenie na frezowanie

B INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDLA UWAGI

Wypetnienie stanowi,plaster miodu”lub ptyta wiérowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakiem (opcja za doptata). Catos¢ obtozona jest ptyta HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

+ Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (za doptata);
bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D

- Zamek: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub dostosowany pod wktadke
patentowa

+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

+ PORTA SYSTEM w Okleinie lakierowanej Premium str. 174

+ MINIMAX w Okleinie lakierowanej Premium str. 172

+ STALOWE str. 184-189

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:

+ PORTA SYSTEM ELEGANCE w Okleinie lakierowanej Premium str. 176

+ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w Okleinie lakierowanej Premium str. 176

« Norma PN EN 14351-2:2018-12

« Wypetnienie ptyta widrowa zawiera przygotowanie do skrétu w standardzie.

+ Rozmiar,110" dostepny tylko z wypetnieniem ptytg widrowa.

+ Mozliwo$¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach podwdjnych.
« Skrzydto podwdjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

« Przy szerokosci,100"i,110" wymagany jest 3 zawias.

« Przy opcji,wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.

« Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D - pakowane z oécieznica.

DOPLATY

- podciecie, tuleje lub kratka wentylacyjna 3947,97
« przygotowanie do skrétu (maks. 60 mm) 283444
- rozmiar,100",,110" 5416642
« skrzydfa przesuwne - pochwyt podtuzny 831102,09
« skrzydfa przesuwne - zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179122017
« trzeci zawias 3D kolor srebrny, biaty, czarny (dopfata do ceny osc.) 113[138,99
« trzeci zawias 3D kolor zfoty (dopfata do ceny osc.) 130 15990
« uszczelka opadajaca 146 179,58
- wypetnienie ptyta wiérowa otworowa 118 145,14
+ wypetnienie ptyta wiérowa petna 150 184,50
« wzmoc. pod samozamykacz (wymagany 3 zawias) 283444
+ zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 222706
- zamek magnetyczny: biaty, czarny w skrzydtach bezprzylg. 6517995
« zamek magnetyczny z czotem ze stali nierdzewnej 49160,27
« zamek PRIME z czotem potysk (srebrny lub ztoty) 1111353
« zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oscieznic) 2227,06
- zawiasy 3D kolor ztoty (doptata do ceny osc)) 5917257
« klamka z szyldem (str. 195)
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PORTA ROYAL PREMIUM, od 195 608,85

Lo N DYN WI E D E N cena skrzydta netto | brutto (PLN)
1 4

JINONOD3 @ 9

REKOMENDOWANY

ECOYZ DA ALERGIKOW
LAKIER |pzieC)

PORTA ROYAL A, Biaty, klamka OFFICE srebrna

PORTA ROYAL PORTA ROYAL
model A model P
i — I B B E N
Ig L] L L L]
I I I I
LONDYN P LONDYN O LONDYN B LONDYN C
| i i i
— P L5 is
— | I == 1, |
L
PORTA ROYAL A, Biaty, klamka ACCENT srebrna WIEDEN P WIEDEN O WIEDEN B WIEDEN C
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PORTA
ROYAL

I KOLORYSTYKA PORTA ROYAL

Lakier Premium Yk rvy

Biaty

I KOLORYSTYKA LONDYN, WIEDEN

Lakier Standard kv

Biaty

I e
'j
| e ——
ROYAL LONDYN, WIEDEN

gtadka powierzchnia stoje drewna

M CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwrd¢ uwage na DOPLATY)

ROYAL Lakier Premium
AP 7791958,17
tﬁggg{;" Lakier Standard
P 495 | 608,85
0 63978597
B 740 910,20
¢ 7971 980,31

I INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Wypetnienie stabilizujace lub ptyta widrowa (PORTA ROYAL - opcja za doptatg) dwu-
stronnie obfozone ttoczong ptytg HOF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

- Drzwi przylgowe (PORTA ROYAL, LONDYN, WIEDEN): dwa lub trzy zawiasy czopowe
standard lub PRIME; bezprzylgowe (PORTA ROYAL): dwa zawiasy 3D

« Zamek: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub dostosowany pod wkiadke patentowa

« Szyba wzér:,chinchilla” (LONDYN, WIEDEN)

« Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

« PORTA SYSTEM w okleinie Portadecor lub w Okleinie Lakierowanej Premium (PORTA
ROYAL) str. 174

« MINIMAX w okleinie Portadecor lub w Okleinie Lakierowanej Premium (PORTA
ROYAL) str. 172

« STALOWE str. 184-189

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe (PORTA ROYAL):

« PORTA SYSTEM ELEGANCE w Okleinie Lakierowanej Premium str. 176

« PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w Okleinie Lakierowanej Premium str. 176

« LEVEL w Okleinie Lakierowanej Premium str. 180

UWAGI

+ Norma PN EN 14351-2:2018-12.

+ Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach podwajnych.
- Proponujemy klamke i szyld Royal, patrz str. 196.

« Skrzydto podwajne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

« Przy opcji,wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.

- LONDYN, WIEDEN: W zwiazku z uzyciem réznych materiatow, moze wystapi¢ nie-
wielka réznica kolorystyczna miedzy skrzydtem a ramka.
+ Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D - pakowane z oscieznica.

DOPLATY - PORTA ROYAL, LONDYN, WIEDEN

+ przygotowanie do skrotu (maks. 60 mm) 283444
« skrzydta przesuwne — pochwyt podtuzny 83]102,09
« skrzydta przesuwne — zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179122017
« tuleje wentylacyjne lub podciecie wentylacyjne 3914797
+ wzmoc. pod samozamykacz (wymagany 3 zawias) 283444
+ zamek magnetyczny z czotem ze stali nierdzewnej 49160,27
+ zamek PRIME z czotem potysk (srebrny lub ztoty) 113,53
+ zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 222706
+ zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oscieznic) 222706
+ nakfadki na zawiasy standard (str. 206)
+ klamka z szyldem (str. 195)
DOPLATY PORTA ROYAL

« PROMOCIJA - pakiet PRIME bez dopfaty
« trzeci zawias 3D kolor srebrny, biaty, czarny (doptata do ceny osc.) 113113899
« trzeci zawias 3D kolor ztoty (doptata do ceny osc.) 13015990
+ podciecie, tuleje lub kratka wentylacyjna 394797
« uszczelka opadajaca 146 179,58
+ wypetnienie ptyta widrowa petng 150 184,50
+ zamek magnetyczny: biaty, czarny w skrzydtach bezprzylg. 6517995
- zawiasy 3D kolor zfoty (dopfata do ceny osc.) 5917257

PORTA ROYAL
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od 443 - | 544,89

MI N IMAX cena skrzydta netto | brutto (PLN)
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REKOMENDOWANY
eco ¥/

DLA ALERGIKOW
LAKIER |7

MINIMAX P, Biaty z os’cieinicé $ta|owq PORTA SYSTEM, klamka RUMBA nikiel

- e HE He=
: E
i i i - ]
model P model M model D model L
i 1
@ = - 5
i i i
model 1 model 2 model 3
1
- v '
|
L] [ ] '
MINIMAX 3, Biaty, klamka ACCENT srebrna model 4 model 5 model 6
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60-110 90-200 40mm

I KOLORYSTYKA

Lakier Standard ks

Biaty
M CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwrd¢ uwage na DOPLATY)
MODELE Lakier Standard
= -
ﬁ P 443 544,89
lﬂ M 542 | 666,66
D 59172693
L 578171094
ramka z szyba szyba,chinchilla 16 509 | 626,07

I INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Wypetnienie stanowi,plaster miodu”lub ptyta wiérowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakiem (opcja za doptatg). Catos¢ obtozona jest ptyta HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

+ Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopfata)

+ Zamek: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub dostosowany pod wktadke paten-
towg

- Szyba wzor:,chinchilla” lub matowa hartowana (opcja za doptata)

+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

- PORTA SYSTEM w okleinie Portadecor str. 174
+ MINIMAX w okleinie Portadecor str. 172

+ STALOWE str. 184-189

UWAGI

+ Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Skrzydta dostepne w wersji do samodzielnego malowania w cenie skrzydta
MINIMAX Biaty.
+ Wypetnienie ptyta widrowa zawiera przygotowanie do skrétu w standardzie.
+ Rozmiar, 110" dostepny tylko z wypetnieniem ptytg widrowa.
Wymiary przeszkleri jak w rozmiarze, 100",
+ Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach podwaojnych.
Skrzydto podwdjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.
Rozmiar,80”i,90” w normie inwestycyjnej dla drzwi przylgowych
($wiatto przejscia 800, 900 mm) dostepny jako standard - bez dopfaty.
+ Przy szerokosci, 100"i,110" wymagany jest 3 zawias.

« Przy opdji,wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
« W zwigzku z uzyciem réznych materiatéw, moze wystgpic¢ niewielka réznica

kolorystyczna miedzy skrzydtem a ramka.

« Zawiasy PRIME - pakowane z oscieznica.

DOPLATY

« bulaj - ze stali nierdzewnej 537166051
« bulaj czarny 58972447
- odwrdcenie szyby bez dopfaty
- podciecie, tuleje lub kratka wentylacyjna 3914797
« przygotowanie do skrétu (maks. 60 mm) 283444
- rozmiar,100",,110" 546642
« skrzydfa przesuwne - pochwyt podtuzny 831102,09
« skrzydfa przesuwne - zamek hakowy z pochwytami bocznymi 17922017
« szyba matowa hartowana — model D 587134
« szyba matowa hartowana — model L 3314059
- szyba matowa hartowana — model M 1812214
- uszczelka opadajaca 146 179,58
« wypetnienie ptyta widrowa otworowa 118 145,14
+ wypetnienie ptyta wiérowa petna 150 184,50
+ wzmoc. pod samozamykacz (wymagany 3 zawias) 283444
« zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 222706
« zamek magnetyczny z czotem ze stali nierdzewnej 4960,27
« zamek PRIME z czotem potysk (srebrny lub ztoty) 1111353
« zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych o$cieznic) 222706
« nakfadki na zawiasy standard (str. 206)
« klamka z szyldem (str. 195)




od 1500,- | 1845,00

Po RTA H I D E cena kompletu netto | brutto (PLN)
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POMALUJ
J o OKLEI TAPETA
JAKLUBISZ

REKOMENDOWANY

ECOY i aLerGIKOW
LAKIER | pzie

KOLEKCJE

PORTA HIDE z tapeta, model 1.1, klamka MAXIMA czarna

model 1.1

1

Chcesz samodzielnie wykorczy¢ skrzydto?
Sprawdz dodatkowa mase obrébki
wykanczajacej.
https://www.porta.com.pl/pliki-techniczne

PORTA HIDE, 1.1, Biaty, klamka ELEGANT srebrna

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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90 40 mm

I KOLORYSTYKA

PORTA HIDE

Lakier UV Premium ki

Biaty

Lakier Podktadowy
/ do samodzielnego malowania i tapetowania

Biaty

B CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwr6¢ uwage na DOPLATY)

Skrzydto PORTA HIDE

bezprzylgowe z odwrotna przylga
(otwierane na zewngatrz) (otwierane do wewnatrz)
MODELE i i
Lakier Podk’(adovvy Lakier UV Lakier Podk’(adovvy Lakier UV
(do samodzielnego Premium (do samodzielnego Pramium
malowania) malowania)
1.1 526 | 646,98 5861720,78 646 794,58 706 | 868,38
Oscieznica PORTA HIDE
Bezprzylgowe standard (otwierane na zewnatrz) - drzwi prawe MODELE aluminium surowe
(do samodzielnego malowania)
2 zawiasy 9741 1198,02
3 zawiasy 1050 | 1 291,50
3 -
Odwrotna przylga (otwierane do wewnatrz) - drzwi lewe
I INFORMACJE TECHNICZNE
KONSTRUKCJA SKRZYDLA « Zamek magnetyczny na klucz zwykty, z blokada fazienkowa lub dostosowany pod
Skrzydto bezprzylgowe (otwierane na zewnatrz) lub z odwrotng przylga (otwierane \glfk_ad_ke_ pateknti)vva‘ .
do wewnatrz). Wypetnienie ,plaster miodu” lub ptyta wiérowa otworowa wzmocniona : P soezrtnce Y .rydq @ Emtlmgr@ Inieni Hia wid "
wewnetrznym ramiakiem (opcja za doptata). Catos¢ obtozona jest ptyta HDF. : rzigo ovlvalmgo 0 SKTOtU dla wypeinienia z plyta wiorowa otworows,
Skrzydto dostepne jest w dwdch wariantach wykonczenia: maksymainie 69 mm.
+ Skrzydto zagruntowane i przygotowane do malowania lub tapetowania.
. ) . RS ; . UWAGI
Krawedzie skrzydta oklejone obrzezem umozliwiajacym jego pomalowanie.
- Skrzydta w wykoniczeniu Lakier UV Premium Biaty. - Norma PN EN 14351-2:2018-12 - skrzydto
« Aprobata Techniczna - [TB-KOT-2019/1076 wydanie 1 - oscieznica
OSCIEZNICE « Zawias 3D - dedykowany do kolekcji PORTA HIDE
Oscieznica ukryta aluminiowa surowa przygotowana do malowania farba $cienna. + Uszczelka opadajaca w skizydle 2 wypelnieniem plyta widrowa otworowa.
Przeznaczon_a do slkfzydel drewnlan_ych 0 grubosci 40 mm. DOPLATY
Zastosowanie do $ciany murowanej lub G-K.
Wymiary patrz str. 211, Tabela 2. « podciecie wentylacyjne lub skrét rekuperacyjny 394797
« uszczelka opadajaca 146 1179,58
DRZWI ZAWIERAJA W KOMPLECIE « wypetnienie ptytg wiérowa otworowa 118114514
. Skrzydio - klamka z szyldem (str. 195)

+ Dwa zawiasy 3D
« Trzy zawiasy 3D dla wypetnienia ptytg widrowo otworowa




od 580-| 713,40

4 Zywioly P/POWIETRZE
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®  KOLEKCJA
, ZAPROJEKTOWANA
W KOMPLECIE

Ih POMALUJ

JAKLUBISZ
DETAL MA
ZNACZENIE

model P.1 model P.2 model P.3

Kolekcja POWIETRZE P.3, wysokos¢, 220" gatka ORTICA czarna

Kolekcja POWIETRZE P33, gatka ORTICA ztota

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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I KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor whkyxviy

Okleina Podktadowa
/do samodzielnego malowania

Biaty

POLECAMY!

LISTWY PRZYPODLOGOWE | SCIENNE, patrz str. 208

I CENNIKNETTO |BRUTTO PLN (zwrd¢ uwage na DOPLATY)

Okleina Podkfadowa
MODELE do samodzielnego Portadecor
malowania

P1 580(713,40 680 | 836,40

P2 898 |1104,54 998 | 1227,54

P3 898 |1104,54 998 | 1227,54
ramka
B INFORMACJE TECHNICZNE
KONSTRUKCJA SKRZYDLA DOPLATY
Wypetnienie ptyta widrowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem. Cato$¢ jest obto- - podciecie wentylacyjne 3914797
zona ptyta HDF. Skrzydto dostepne jest w dwdch wariantach wykoriczenia: w okleinie « rozmiar,100" 546642
podkfadowej do samodzielnego malowania lub w okleinie w kolorze Fiord. « zawiasy 3D ztote 5917257

« trzeci zawias 3D srebrny / czarny 11313899
AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA - trzeci zawias 3D zloty 130115990
+ zawiasy bezprzylgowe 3D w kolorach: srebrny, czarny lub ztoty (opcja za doptata) : wysoko§c ?krzyd%al 220cm 7519225
- zamek magnetyczny w kolorach: stal nierdzewna lub czarmny (opcja za dopfata) + oscleznica: kolor Fiord 193123739

« zmiana zamka magnetycznego srebrnego na czarny 16 119,68
OSCIEZNICE « klamka z szyldem (str.201)

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

- PORTA SYSTEM w okleinie podktadowej str. 174

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE w okleinie podktadowej lub Fiord str. 176

UWAGI

« Norma PN EN 14351-2:2018-12

- Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 60 mm

« Przy wysokosci,220" trzy zawiasy w standardzie

« Kolor Fiord zblizony do NCS: S 3010-B50G

« Kolor Fiord wystepuje wytgcznie w o$cieznicy PORTA SYSTEM ELEGANCE
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od 1075-|1 322,25

cena skrzydta netto | brutto (PLN)

4 Zywioty W/ WODA
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Z KOLEKCJA 7 REKOMENDOWANY
ZAPROJEKTOWANA ~ ECO DLA ALERGIKOW
W KOMPLECIE LAKIER | p7c|
TRWALY 4x EKSTREMALNIE
KOLOR ODPORNE

Kolekcja WODA W.2, wysokos¢, 220" klamka MAXIMA CONNECT czarna z biatym insertem

= |._—-

model W.1 model W.2

Kolekcja WODA W.1, wysokos¢, 220",
klamka MAXIMA CONNECT czarna z biatym insertem

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl

POWIERZCHNIA
ODPORNA
NA ZABRUDZENIA

POWIERZCHNIA
ODPORNA
NA SZOROWANIE
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N2 =

I KOLORYSTYKA

Lakier UV Premium Plus s &k vryy

Biaty

M CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwrd¢ uwage na DOPLATY)

/ / .

Lakier UV Premium Plus

w1 10751 322,25
W.2 11751 445,25
frezowanie model W.1 frezowanie model W.2
-
klamka MAXIMA CONNECT zblizenie na frezowanie
I INFORMACJE TECHNICZNE
KONSTRUKCJA SKRZYDLA DOPLATY
Wypetnienie ptyta widrowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem. Cato$c¢ jest « podciecie wentylacyjne 3947,97
obtozona ptyta HDF. - rozmiar,100" 546642
- trzeci zawias 3D 113113899
AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA - wysokosc skrzydta 220 cm 7519225
. zawiasy bezprzylgowe 3D w kolorach: srebrny, czarny, biaty + zmiana zamka magnetycznego srebrnego na czarny lub biaty 161968
« klamka z szyldem (str. 199)

+ zamek magnetyczny w kolorach: stal nierdzewna lub czarny, biaty (opcja za doptata)

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:
+ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

UWAGI

+ Norma PN EN 14351-2:2018-12
+ przygotowanie do skrétu, maksymalnie 60 mm
+ przy wysokosci, 220" trzy zawiasy w standardzie




od 1116-| 1372,68

4 Zywioly 0/ OGIEN
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®  KOLEKCJA INNOWACYINY
, ZAPROJEKTOWANA ZAMEK
W KOMPLECIE DO ANTAB

“\\W REWNA ABS| T

Kolekcja OGIEN 0.1, Dab Sherman, o$cieznica Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE, pochwyt Ogierh

model 0.1 model 0.7

Kolekcja OGIEN 0.1, Dab Sherman, oécieznica Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE,
klamka MAXIMA czarna

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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LIRE A

OPCJA 220 60-100

=

I KOLORYSTYKA
Plyta Gladstone *k k&

Dab
Sherman

Il KOLORYSTYKA OSCIEZNICY

Farba Poliestrowa Premium Y&y

Czarny

struktura

M CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwrd¢ uwage na DOPLATY)

MODELE | Gladstone
0.1 11161 372,68
0.7 1116]1372,68
pochwyt
B INFORMACJE TECHNICZNE
KONSTRUKCJA SKRZYDLA DOPLATY
Wypetnienie ptyta widrowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem. Cato$¢ jest « podciecie wentylacyjne 3914797
obtozona ptytg HDF. Boki skrzydta pokryte sg tasma ABS w kolorze czarnym. « rozmiar,100" 546642
- trzeci zawias 3D 113]138,99
AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA « wysokos¢ skrzydta 220 cm 75]92,25
- zawiasy bezprzylgowe 3D w kolorze czarnym system magnetic z pochwytern:
- zamek zwykly do oécieznicy stalowej w kolorze czarnym + system magnetic z pochwytem: dopfata do skrzydfa 236290,28
- system magnetic w kolorze czarnym przy wariancie z pochwytem (opcja za dopfata) + system magnetic z pochwytem: doptata do oscieznicy 8241101352
- zamek dodatkowy w systemie magnetic przy opcji WC w kolorze czarnym (opcja za + system magnetic z pochwytem: pochwyt OGIEN , 177121771
doptata) + system magnetic z pochwytem: rozeta WC z dodatkowym zamkiem 7118733
« klamka z szyldem (str.199)

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:
- Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 184

UWAGI

« Norma PN EN 14351-2:2018-12

+ przygotowanie do skrétu, maksymalnie 60 mm

« przy wysokosci,220"trzy zawiasy w standardzie

- wysokos¢,220" dostepna wytacznie w modelu O.1

+ poziomy kierunek ustojenia w modelu O.7

+ panele stalowe w kolorze czarnym wytgcznie w modelu O.7

+ przy zamku zwyktym (wariant z klamka) - dedykowany zaczep w oscieznicy stalowej




od 1500,- | 1845,00
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— a®  KOLEKCJA
' ZAPROJEKTOWANA

s | W KOMPLECIE

FORNIR
<\F> NATURALNE

WYKONCZENIE

Kolekcja ZIEMIA Z.1, wysokos¢, 220" Dab Matowy, oscieznica PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni czarna, klamka AZALIA czarna

model Z.1 model Z.1

Kolekcja ZIEMIA Z.1, wysokos¢, 220" Dab Matowy, oscieznica PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni,
klamka AZALIA srebrna
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M KOLORYSTYKA Il KOLORYSTYKA OSCIEZNICY
Okleina Naturalna Dab Matowy i ksrvs Okleina Naturalna Select Wk k& v
Czarny

Okleina Naturalna Dab Matowy i ##vryy

I CENNIKNETTO |BRUTTO PLN (zwrd¢ uwage na DOPLATY)

Okleina Naturalna

MODELE | Dab Matowy
z1 | 1500 | 1845,00
geometryczny uktad okleiny naturalnej, lakier matowy,
klamka Azalia
M INFORMACJE TECHNICZNE
KONSTRUKCJA SKRZYDLA DOPLATY
Wypetnienie skrzydta stanowi wktad stabilizujgcy wzmocniony wewnetrznym - podciecie wentylacyjne 3914797
ramiakiem. Cato$¢ obtozona jest ptyta oklejong wysokiej jakosci okleing naturalna. « rozmiar,100" 546642
Powierzchnia skrzydta zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, - trzeci zawias 3D 113113899
utwardzone w technologii UV. Wypetnienie ptyta widrowa otworowa. + wysokos¢ skrzydta 220 cm 75192,25
+ zmiana zamka magnetycznego srebrnego na czarny 161968
AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA « klamka z szyldem (str. 201)

- zawiasy bezprzylgowe 3D w kolorach: srebrny, czarny
- zamek magnetyczny w kolorach: stal nierdzewna lub czarny (opcja za dopfata)

OSCIEZNICE
Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

UWAGI

« Norma PN EN 14351-2:2018-12
« Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 60 mm
« Przy wysokosci, 220" trzy zawiasy w standardzie




od 696,- | 856,08

PORTA GLASS T

°
o
°
O
x
m
=
c
<

BEZPIECZNA
SZYBA
HARTOWANA

N1/
I
I

VA RN

\

WIECEJ
SWIATEA

I\

PORTA GLASS, szyba przezroczysta z malowanymi szprosami

szyba szyba szyba
grafitowa matowa przezroczysta
matowa

szyba szyba

matowa z przezroczysta
malowanymi z malowanymi
szprosami szprosami

PORTA GLASS, szyba matowa

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl




i

8 mm 60-90

i

czarny zamek srebrny zamek

czarny zawias srebrny zawias

PORTA GLASS

fli szklanej
(komplet) cena tafli szklanej +

cena oscieznicy cena kpl. oku¢

I CENNIKNETTO|BRUTTO PLN (zwr6¢ uwage na DOPLATY)

TAFLA SZKLANA OKUCIA | srebrny czarny
tafla przezroczysta 696 | 856,08 zamek z klamka, zawiasy 589 724,47 803 1987,69
tafla matowa 748 920,04 ::ﬁ‘a%kkz"iy;f:;‘l’(g’az"a{”ﬂgfy 580 |72447 803 | 987,69
tafla grafitowa 898110454 zamek WC z klamka, zawiasy 855 1051,65 1069 | 1 314,87
tafla malowana przezroczysta 8981 104,54

tafla malowana matowa 8981 104,54

I INFORMACJE TECHNICZNE

SKRZYDLO

Tafla szklana hartowana o grubo$ci 8 mm z przygotowanymi otworami pod montaz
zamka i zawiasow.

AKCESORIA

« Zamek zwykly (tylko klamka), z blokada WC lub pod wktadke patentowg w kolorze
srebrnym lub czarnym,
- Dwa zawiasy w kolorze srebrnym lub czarnym.

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:
+ PORTA SYSTEM str. 174
+ STALOWE str. 184-189

UWAGI

« Zamek i zawiasy pakowane oddzielnie.

« Szerokos¢ linii we wzorach z malowanymi szprosami - 30 mm. Szprosy malowane sa
po jednej stronie od strony zawiaséw (tzn. drzwi otwierane do siebie).

« Szyba matowa jest po jednej stronie od strony zawiaséw (tzn. drzwi otwierane do siebie).

DOPLATY
« rozmiar,90" 118 145,14
- [[@ podciecie wentylacyjne 7318979

PORTA GLASS
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Nowos¢

PORTA LUMIA, NATURA LUMIA

PORTA LUMIA 1, Biaty, pochwyt Lumia biaty

|

model 1 model 1

model 2 model 2

PORTA LUMIA 1, Czarny, pochwyt Lumia czarny

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl

od 1311-|1612,53

cena skrzydta netto | brutto (PLN)

BEZPIECZNA
SZYBA
HARTOWANA

INNOWACYINY
ZAMEK DO
POCHWYTOW

DREWNIANA
KONSTRUKCJA

PRZESZKLENIA
WIECEJ SWIATLA
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I KOLORYSTYKA PORTA LUMIA

Okleina Lakierowana Premium s & #vrvy

Bialy

Okleina SUPER MATT Yk kryy

I KOLORYSTYKA NATURA LUMIA

Okleina Naturalna Dab Satin *&& &y

Biaty

Okleina Naturalna Select w¥&#vrvr

Czarny Czarny
M CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwrd¢ uwage na DOPLATY)
]
- OKl. Lakierowana Premium,
PORTA LUMIA Super Matt
1 131111 612,53
-
2 1361 ]1674,03
OKI. Naturalna Select,
NATURA LUMIA Okl. Naturalna Dgb Satin
pochwyt zamek magnesowy 1 1866 | 2 295,18
‘r 2 1916 | 2 356,68
1 ke |
r
zawias 3D
B INFORMACJE TECHNICZNE
KONSTRUKCJA SKRZYDLA UWAGI

Ramiaki pionowe i poziome z klejonki sosnowej.
Produkt jest dostepny z szyba przezroczysta, hartowang o grubosci 6 mm.

AKCESORIA

- 2 zawiasy 3D bezprzylgowe
+ zamek magnesowy
Kolory oku¢: biaty, czarny, srebrny mat

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

« Norma PN EN 14351-2:2018-12
« Brak mozliwosci skrétu skrzydfa o 60 mm.

+ Dolna powierzchnia ramiakéw pionowych zabezpieczona przed wilgocia w techno-
logii TechnoPORTA AQUA STOP - PORTA LUMIA.

DOPLATY

« trzeci zawias 3D kolor srebrny, biaty, czarny (dopfata do ceny osc.) 11313899
+ pochwyt (biaty lub czarny) 107113161
« dedykowany zaczep do oécieznicy (doptata do ceny osc.) 107113161
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PORTA VERTE HOME CZARNY T e e
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_‘O’_ PRZESZKLENIA
AN WIECE) SWIATEA

g AQUA STOP

model B.5

model L.4 model N.3

PORTA VERTE HOME N.3, Czarny, klamka LUNA czarna

H AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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I KOLORYSTYKA

Okleina SUPER MATT ik vy

Czarny

szyba matowa lub przezroczysta
(za doptata)

I CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwrd¢ uwage na DOPLATY)

MODELE Okl. SUPER MATT
B.5 727 894,21
L.4 727189421
N.3 727 894,21

I INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Skrzydta w zaleznosci od wzoru sktadaja sie z ramiakéw poziomych i szyb wykonanych
ze szkta hartowanego. Szyby o grubosci 4 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

+ Zamek dostepny w wariantach: na klucz zwykty, z blokada fazienkowa,
dostosowany pod wkfadke patentowa lub bez nawiertu pod klucz

+ Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopfata);
bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D

+ Szyba hartowana matowa lub przezroczysta (za doptata)

+ Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 30 mm

+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176

+ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

UWAGI

« Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiardw skrzydet w drzwiach podwajnych.
Przy drzwiach podwajnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.
+ Skrzydto podwdjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.
+ Przy szerokosci, 100" wymagany jest 3 zawias.

« Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D — pakowane z oécieznica.

« Szeroko$¢ (grubos¢) malowanych linii w modelu B.5 wynosi 25 mm, wzér jednostronny.

« Dolna powierzchnia ramiakéw pionowych zabezpieczona przed wilgocia w techno-
logii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLATY

« rozmiar,100" 5416642
« skrzydta przesuwne — pochwyt podtuzny 83102,09
« skrzydfa przesuwne - zamek hakowy z pochwytami bocznymi 17922017
+ szyba przezroczysta malowana model B.5 107113161
« szyba przezroczysta model B.5 86 105,78
« szyba przezroczysta model L4 - 1 szt. 2227,06
« szyba przezroczysta model N.3 - 1 szt. 33140,59
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biaty, czarny (doptata do ceny osc.) 113113899
- trzeci zawias 3D kolor zfoty (dopfata do ceny osc.) 130 159,90
- tuleje lub podciecie wentylacyjne 3914797
+ zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 222706
+ zamek magnetyczny z czotem ze stali nierdzewnej 49160,27
« zamek magnetyczny: bialy, czarny w drzwiach bezprzylg. 657995
« zamek PRIME z czotem potysk (srebrny lub ztoty) 1111353
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oécieznic) 2227,06
- skrzydta bezprzylgowe - zawiasy 3D kolor Ztoty (dopfata do ceny oéc.) 597257
« naktadki na zawiasy standard (str. 206)
« klamka z szyldem (str. 195)
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PORTA LOFT STALOWE
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BEZPIECZNA
SZYBA
LAMINOWANA
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STALOWA
KONSTRUKCJA

-]

\

PRZESZKLENIA
WIECEJ SWIATLA
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PORTA LOFT STALOWE, model 1

model 1 model 2 model 3

PORTA LOFT STALOWE, model 1

ﬁ AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl




I KOLORYSTYKA

Farba Proszkowa W&k &x*&%

Czarny

struktura

pochwyt zawias

I CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwrd¢ uwage na DOPLATY)

MODELE Czarny struktura
1,2 43505 350,50
3* 399914 918,77

*cena dotyczy rozm. 80’; przy rozmiarze 90’ dopfata 351 431,73

I INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Oscieznica i skrzydto stalowe w kolorze Czarny struktura (malowanie proszkowe).

Szyba przezroczysta, bezpieczna laminowana o grubosci 6 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

Drzwi beda dostarczane w zestawie:
- skrzydto stalowe,

- dedykowana stalowa oscieznica,
Zestaw okuc:

. zawiasy,

+ pochwyt,

+ magnes

OSCIEZNICA

Oscieznica dedykowana do tego produktu, w zestawie ze skrzydtem:
« Stalowa

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
« Wymiary patrz str. 212, Tabela 8.
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NOWY KOLOR

od 869,- | 1 068,87

PORTA KONCEPT, grupa A

DOPASUJ DRZWI
DO PODLOG
I MEBLI

DREWNIANA
KONSTRUKCJA
KOLEKCJE

PORTA KONCEPT A.9, Dab Naturalny, klamka ELEGANT srebrna

model A.0 model A.2 model A.3

model A.4 model A.6 model A.7

NowosC

RRARURRN

PORTA KONCEPT A.9, Dab Naturalny, klamka ELEGANT srebrna model A.8 model A.9 model A.9
z czarng szyba

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl

W WIELU
ULUBIONYCH
KOLORACH

AQUA STOP

Wiecej modeli
z tej kolekgji
zobacz na stronie
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RAMIAKOWE 60-100 120-200 40 mm
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I KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor W& vviy

Orzech A Orzech .
I i1 v -

Dab

Catania

* do wyczerpania zapasow

Okleina Portasynchro 3D #kyrirvy

Dab Dab Wenge Sosna Sosr'\é I
Szkartatny Ciemny White Norweska Andersen |

Okleina Lakierowana Premium % & & v

Biaty

Okleina Portadur wikviy

Orzech 4%

* do wyczerpania zapasow

Okleina Portaperfect 3D %k rvy

Dab Dab
Hawana Kalifornia

Bg
o
NOWY
Dab Dab
Syberyjski Naturalny

Portalamino W&k vy

Dab
Potudniowy

Dab

|_
[- W
w
19
5
X
Srebrzyst,
ysty =
S
o

szyba matowa panel ptaski

Sprawdz jak
wyregulowac
zawiasy

g%@

regulacja zawiaséw czopowych
regulowanych 3D

I CENNIKNETTO |BRUTTO PLN (zwrd¢ uwage na DOPLATY)

Portadecor, Okleina Lakiero- | Portaperfect 3D,
MODELE Portasynchro 3D Portadur wana Premium Portalamino
A.0-A.9 | 869|1068,87 | 92911 142,67 ‘ 9691 191,87 ‘ 96911 191,87
POLECAMY!

Specjalna konstrukcja
wielowarstwowa
drewniana.

I INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Skrzydta w zaleznosci od wzoru sktadaja sie z ramiakéw poziomych i ptycin oraz szyb
matowych wykonanych ze szkta hartowanego. Szyby matowe o grubosci 6 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

+ Zamek dostepny w trzech wariantach: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub
dostosowany pod wkfadke patentowg

« Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe regulowane 3D;
bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D

+ Szyba hartowana matowa

+ Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 60 mm

« Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

+ PORTA SYSTEM str. 174

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:
+ PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176

+ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

+ LEVEL str. 180

UWAGI

« Norma PN EN 14351-2:2018-12.
+ Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiardw skrzydet w drzwiach podwajnych.
Przy drzwiach podwajnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.

« Skrzydto podwdjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

« Przy szerokosci, 100" wymagany jest 3 zawias.

« Zawiasy pakowane z oscieznica.

+ Dolna powierzchnia ramiakéw pionowych zabezpieczona przed wilgocia w techno-
logii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLATY
« czarnaszyba 1szt. 222706
« rozmiar 100" 546642
« skrzydfa przesuwne - pochwyt podtuzny 831102,09
« skrzydfa przesuwne - zamek hakowy z pochwytami bocznymi 17922017
« skrzydfa przylgowe — nakfadki na zawiasy (str. 235)
« skrzydfa bezprzylgowe - trzeci zawias 3D kolor srebrny, biaty, czarny

(dopfata do ceny osc.) 11313899
- skrzydfa bezprzylgowe - trzeci zawias 3D kolor ztoty

(dopfata do ceny osc.) 130 15990
« skrzydfa bezprzylgowe - zawiasy 3D kolor ztoty (doptata do ceny osc.) 5917257
« tuleje lub podciecie wentylacyjne 394797
« zamek magnetyczny: biaty, czarny w drzwiach bezprzylg. 6517995
- zamek magnetyczny z czotem ze stali nierdzewnej 4960,27
+ klamka z szyldem (str. 195)




°
o
°
O
o)
m
=
c
<

NOWY KOLOR

PORTA KONCEPT, grupa C

TOP

KOLEKCJE

PORTA KONCEPT C.6, Biaty, klamka ELEGANT srebrna

model C.0
= -
4 ‘
model C.4

b

PORTA KONCEPT C.6, Biaty, klamka ELEGANT srebrna

model C.1

B

model C.5

\ I MEBLI

od 843-|1036,89

cena skrzydta netto | brutto (PLN)

[ DOPASUJ DRZWI W WIELU
B-—| DOPODLOG ULUBIONYCH
r—] KOLORACH

DREWNIANA
KONSTRUKCJA & AQUASTOP

o
B

model C.2 model C.3

= |

model C.6

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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RAMIAKOWE 120-200 40mm
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[l KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor W& vviy

Orzech A Orzech .
i i1 " -

Dab
Catania

* do wyczerpania zapasow

Okleina Portasynchro 3D #kyrirvy

£l Dab Wenge Sosna Sosna
Szkarfatny Ciemny White Norweska Andersen

Okleina Lakierowana Premium *&&&vrvy

Biaty

Okleina Portadur wikkviy

Orzech 4%

* do wyczerpania zapasow

Okleina Portaperfect 3D %k rvy

Dab Dab 2ab Dab
Hawana Kalifornia planch Potudniow,
nawski Y

NOWY
Dab Dab
Syberyjski Naturalny

Portalamino W&k vy

Dab
Srebrzysty

[
[- 9
L
v
=
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| | _—
szyba matowa panel ptaski
[—
-
Sprawdz jak
wyregulowac
zawiasy

Eeam &)

regulacja zawiaséw czopowych
regulowanych 3D

B CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

Portaperfect 3D,
Portadecor, Portalamino,
MODELE Portasynchro 3D Portadur Okleina Lakierowana
Premium
C.0-C6 84311 036,89 9031]1110,69 94311 159,89
POLECAMY!
Specjalna konstrukcja
wielowarstwowa
drewniana. L

I INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Skrzydta w zaleznosci od wzoru sktadaja sie z ramiakéw poziomych i ptycin oraz szyb
matowych wykonanych ze szkta hartowanego. Szyby matowe o grubosci 6 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

+ Zamek dostepny w trzech wariantach: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa
lub dostosowany pod wktadke patentowa

+ Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe regulowane 3D,
drzwi bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D

+ Szyba hartowana matowa

« Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 60 mm

« Pochwyt okragly (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176

+ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

« LEVEL str. 180

UWAGI

« Norma PN EN 14351-2:2018-12.

+ Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach podwajnych.
Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.

« Skrzydto podwdjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

« Przy szerokosci, 100" wymagany jest 3 zawias.

« Zawiasy — pakowane z oscieznica.

+ Dolna powierzchnia ramiakéw pionowych zabezpieczona przed wilgocia w techno-
logii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLATY
« rozmiar 100" 546642
« skrzydfa przesuwne - pochwyt podtuzny 831102,09
« skrzydfa przesuwne - zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179122017
« skrzydfa przylgowe — naktadki na zawiasy (str. 235)
« skrzydfa bezprzylgowe - trzeci zawias 3D kolor srebrny, biaty,

czarny (doptata do ceny osc.) 11313899
« skrzydfa bezprzylgowe - trzeci zawias 3D kolor zfoty

(dopfata do ceny osc.) 130 15990
« skrzydfa bezprzylgowe - zawiasy 3D kolor ztoty (doptata do ceny 0$¢.) 5917257
« tuleje lub podciecie wentylacyjne 394797
-+ zamek magnetyczny: biaty, czarny w drzwiach bezprzylg. 6517995
« zamek magnetyczny z czotem ze stali nierdzewnej 4960,27

« klamka z szyldem (str. 195)
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DOPASUJ DRZWI W WIELU

DO PODLOG ULUBIONYCH
I MEBLI KOLORACH
DREWNIANA

KONSTRUKCJA & AQUA STOP

model H.0 model H.1 model H.2 model H.4

PORTA KONCEPT K.3, Dab Angielski Hamilton, klamka ELEGANT srebrna

model K.0 model K.1 model K.2 model K.3

PORTA KONCEPT H.4, Dab Angielski Hamilton,
klamka ELEGANT srebrna

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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RAMIAKOWE 120-200 40mm
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I KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor Wk vviy

Orzech . Orzech .
il 1 | v -

Dab

Catania

* do wyczerpania zapasow

Okleina Portasynchro 3D #kyrirvy

Dab Dab Wenge Sosna Sosr{*' |
Szkartatny Ciemny White Norweska Andersen
[

Okleina Lakierowana Premium *&&&vrvy

Biaty

Okleina Portadur wh&& 7w

Orzech 4*

* do wyczerpania zapaséw

Okleina Portaperfect 3D Wik rvy

Dab t
Skandy-
nawski .3

NOWY
Dab Dab
Syberyjski Naturalny

Portalamino W&k vy

Dab Dab B

Hawana Kalifornia

Dab
Potudniowy

.

Dab

Srebrzysty

szyba matowa w modelu H.4 panel ptaski w modelu H.0

regulacja zawiaséw czopowych
regulowanych 3D

szyba matowa w modelu K.3

B CENNIKNETTO|BRUTTO PLN (zwr6¢ uwage na DOPLATY)

Portaperfect 3D,
Portadecor, Portalamino,
MODELE Portasynchro 3D Portadur Okleina Lakierowa-
na Premium
H.0-H.4
K.0-K.3 84311 036,89 90311 110,69 94311 159,89
POLECAMY!

Specjalna konstrukcja
wielowarstwowa
drewniana.

Sprawdz jak
wyregulowac
zawiasy

ElieaE &)

o

I INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Skrzydta w zaleznosci od wzoru sktadaja sie z ramiakéw poziomych i ptycin oraz szyb
matowych wykonanych ze szkta hartowanego. Szyby matowe o grubosci 6 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

- Zamek dostepny w trzech wariantach: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa
lub dostosowany pod wkiadke patentowg

« Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe regulowane 3D,
drzwi bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D

« Szyba hartowana matowa

« Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 60 mm

- Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

« PORTA SYSTEM str. 174

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176

+ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

« LEVEL str. 180

UWAGI

« Norma PN EN 14351-2:2018-12.

+ Mozliwo$¢ dowolnego zestawienia wymiarow skrzydet w drzwiach podwdjnych.
Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.

« Skrzydto podwdjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

« Przy szerokosci, 100" wymagany jest 3 zawias.

« Zawiasy — pakowane z oscieznica.

+ Dolna powierzchnia ramiakéw pionowych zabezpieczona przed wilgocia w techno-

logii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLATY
« rozmiar 100" 546642
« skrzydfa przesuwne - pochwyt podtuzny 83102,09
« skrzydfa przesuwne - zamek hakowy z pochwytami bocznymi 17922017
- skrzydfa przylgowe — nakfadki na zawiasy (str. 235)
- skrzydfa bezprzylgowe - trzeci zawias 3D kolor srebrny, biaty, czarny

(dopfata do ceny osc.) 11313899
« skrzydta bezprzylgowe - trzeci zawias 3D kolor ztoty (doptata do ceny osc.) 130 | 159,90
« skrzydfa bezprzylgowe - zawiasy 3D kolor ztoty (doptata do ceny osc.) 5917257
« tuleje lub podciecie wentylacyjne 3914797
+ zamek magnetyczny: biaty, czarny w drzwiach bezprzylg. 6517995
+ zamek magnetyczny z czotem ze stali nierdzewnej 49160,27
« klamka z szyldem (str. 195)
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PORTA BALANCE, odroa 193972
PORTA HARMONY
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W WIELU
ULUBIONYCH
KOLORACH

DOPASUJ DRZWI
| - | -
-—1 DO PODLOG
B

| MEBLI

AQUA STOP

PORTA BALANCE D.0, D.3, Wenge White, klamka ELEGANT srebrna

PORTA BALANCE PORTA BALANCE PORTA BALANCE
model A.0 model B.0 model B.1

- =1
.. | | .l

PORTABALANCE =~ PORTABALANCE  PORTA BALANCE PORTA HARMONY  PORTA HARMONY

|
|
ll

* - model D.1 model D.2 model D.3 model A.0 model A.1
PORTA BALANCE D.0, Wenge White, klamka SIMPLE srebrna PORTA HARMONY  PORTA HARMONY  PORTA HARMONY  PORTA HARMONY  PORTA HARMONY

model B.0 model B.1 model B.2 model C.0 model C.1

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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120-200 40 mm
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I KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor Wk vvit

Dab
Catania

Biaty

Okleina Portasynchro 3D Wk rivvx

i 3l Dab Wenge Sosna Sosna
Miodowa e Szkarfatny Ciemny White Norweska Andersen

Okleina Portaperfect 3D Wk ki frvy

Dab

Kalifornia

NOwY
Dab Dab
Syberyjski Naturalny

Dab Buk
Skandy- Skandy-
nawski nawski

Portalamino Wk & rvy

Dab
Srebrzysty

Dab

Potudniowy

B CENNIKNETTO|BRUTTO PLN (zwr6¢ uwage na DOPLATY)

Portadecor, Portaperfect 3D,
PORTA BALANCE Portasynchro 3D Portalamino
A.0
B.0-B.1 8031 987,69 903 |1 110,69
D.0-D.3
Portadecor, Portaperfect 3D,
PORTA HARMONY Portasynchro 3D Portalamino
szyba matowa plycina wypetniajaca
A0-C1 764|939,72 864 [1062,72
I INFORMACJE TECHNICZNE
KONSTRUKCJA SKRZYDLA UWAGI

Skrzydta w zaleznosci od wzoru sktadaja sie z ramiakdw poziomych, pomiedzy ktérymi
znajduja sie plyciny lub szyby matowe. Szyby ze szkfa hartowanego o grubosci 4 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

- Zamek dostepny w trzech wariantach: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa
lub dostosowany pod wktadke patentowa

« Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopfata);
bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D

+ Szyba hartowana matowa

+ Pochwyt okragly (do drzwi przesuwnych)

+ Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 30 mm

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174

+ MINIMAX str. 172

+ STALOWE str. 184-189

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176

+ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
« LEVEL str. 180

« Norma PN EN 14351-2:2018-12.

+ Mozliwo$¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach podwdjnych.

« Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.

« Skrzydto podwdjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

« Przy szerokosci, 100" wymagany jest 3 zawias.

« Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D - pakowane z oécieznica.

« Dolna powierzchnia ramiakéw pionowych zabezpieczona przed wilgocia w techno-
logii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLATY
- rozmiar,100"

« skrzydta przesuwne - pochwyt podtuzny
« skrzydfa przesuwne - zamek hakowy z pochwytami bocznymi
« trzeci zawias 3D kolor srebrny, biaty, czarny (doptata do ceny osc.) 1131138,99
« trzeci zawias 3D kolor zfoty (dopfata do ceny osc.)
« tuleje lub podciecie wentylacyjne

« zamek czarny i zawiasy czopowe czarne
« zamek magnetyczny: bialy, czarny w drzwiach bezprzylg.
- zamek magnetyczny z czotem ze stali nierdzewnej

+ zamek PRIME z czotem potysk (srebrny lub ztoty)

« zawiasy 3D kolor ztoty (doptata do ceny o$c.)

« zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oscieznic)
« nakfadki na zawiasy standard

« klamka z szyldem

5416642
83110209
1791220,17

1301 159,90
3947,97
2227,06
657995
49160,27
111353
597257
22|27,06

(str. 206)
(str.195)
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od 889~ | 1093,47
PO RTA I N S P I RE cena skrzydta netto | brutto (PLN)
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DOPASUJ DRZWI W WIELU
DO PODLOG ULUBIONYCH
I MEBLI KOLORACH

DREWNIANA
KONSTRUKCJA & AQUA STOP
PORTA INSPIRE A.0, Dab Skandynawski, modul retro, klamka ELEGANT czarna
=1 i= =1 | i
| |
o i i
‘il r—.—:- | i -l B 1] i h
M —— | ====11
B =2l o e Y Sy |
model A0 model A.1 model A.1
z lustrem
Nowosc¢
ool i i T 1
— | - -
= i b
W I_._[ [ _-l _-I
L™ 3l | =8 | ==
mod;I B.E)” model B.1 model B.2 7 model B. 3 model C4
z czarng szyba
|1 St |
IJ _
(A -
--—-

PORTA INSPIRE A.0, Dab Skandynawski, klamka SIMPLE srebrna model C.0 model C.1 model C.2 model C.3 model C4

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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40 mm

I KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor Wk vviy

Dab
Catania

Okleina Portasynchro 3D Wk rivvy

NOWY
Akacja Dab Dab Wenge Sosna Sosna f
Miodowa Szkartatny Ciemny White Norweska Andersen |

Okleina Lakierowana Premium #&k &k yrvy

*
Biaty

* kolor tylko w modelach z grupy C

Okleina Portaperfect 3D Wk iilrvy

Dab L
Skandy- Skandy- ]|

nawski nawski

J i
NOwY
Dab
Naturalny

Portalamino W&y

Dab
Kalifornia

Dab

Potudniowy

l
Syberyjski

Dab

Srebrzysty

POLECAMY!

SPECJALNA KONSTRUKCJA
WIELOWARSTWOWA
DREWNIANA

I

i

szyba matowa ,ramka” - modele
zgrupy AiB

elegancka ramka

PORTA INSPIRE

I CENNIKNETTO |BRUTTO PLN (zwrd¢ uwage na DOPLATY)

Portadecor, Portaperfect 3D, |Okleina Lakierowa-
MODELE Portasynchro 3D Portalamino na Premium
A.0-B.3 889109347 9891121647 _
C.0-C4 889109347 9891121647 989121647

regulacja zawiaséw czopowych
regulowanych 3D

elegancka ptycina - modele
zgrupy C

I INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Skrzydta w zaleznosci od wzoru skfadajg sie z ramiakéw poziomych i ptycin oraz szyb
matowych wykonanych ze szkta hartowanego. Szyby matowe o grubosci 6 mm.
Model A.T mozliwy do wykonania z lustrem na jedna lub na dwie strony.

Przy wyborze skrzydta z lustrem na jedna strone z drugiej znajduje sie ptyta pfaska.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

- Zamek na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub dostosowany pod wktadke patentowg
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe regulowane 3D,
bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
+ Szyba matowa hartowana,ramka” oraz szyba matowa
+ Przygotowanie do skrétu maksymalnie 60 mm
+ Pochwyt okragty do drzwi przesuwnych

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

+ PORTA SYSTEM str. 174

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:
+ PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176

+ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
« LEVEL str. 180

UWAGI

+ Norma PN EN 14351-2:2018-12.
« Przy drzwiach podwajnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.

« W przypadku wybrania modelu z lustrem z jednej strony, z drugiej znajdowa¢
sie bedzie petna ptaska plyta.

« Skrzydto podwdjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

« Przy szerokosci, 100" wymagany jest 3 zawias.

« Zawiasy — pakowane z oscieznica.

« Dolna powierzchnia ramiakéw pionowych zabezpieczona przed wilgocia w techno-
logii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLATY
+ czarna szyba - grupa C, 1 szt 273321
« lustro na jedng strone 1 161198,03
« lustro na dwie strony 3 321139483
+ rozmiar,100" 546642
« skrzydfa przesuwne - pochwyt podtuzny 83102,09
« skrzydfa przesuwne - zamek hakowy z pochwytami bocznymi 17922017
« naktadki na zawiasy standard (str. 235)
- skrzydta bezprzylgowe - trzeci zawias 3D kolor srebrny, biaty, czarny

(dopfata do ceny osc.) 113113899
- skrzydta bezprzylgowe - trzeci zawias 3D kolor ztoty

doptata do ceny osc.) 1301 159,90
« skrzydta bezprzylgowe — zawiasy 3D kolor ztoty (doptata do ceny o$c.) 5917257
« tuleje lub podciecie wentylacyjne 394797
« zamek magnetyczny: bialy, czarny w drzwiach bezprzylg. 657995
+ zamek magnetyczny z czotem ze stali nierdzewnej 49160,27
« klamka z szyldem (str. 195)
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PORTA VERTE PREMIUM, grupa AiD o

W WIELU
ULUBIONYCH
KOLORACH

DOPASUJ DRZWI
DO PODLOG
I MEBLI

AQUA STOP

PORTA VERTE PREMIUM A.4, Dab Szkarfatny, klamka ELEGANT srebrna

model A.0 model A.1 model A.2 model A.3 model A4

model D.0 model D.1 model D.2 model D.3

PORTA VERTE PREMIUM A4, Dab Szkartatny, model D.5 model D.6 model D.7 model D.8
klamka ELEGANT srebrna

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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40 mm

I KOLORYSTYKA

Okleina Portasynchro 3D #kyrirvy

i nowv |
£l Dab Wenge Sosna Sosna
Szkarfatny Ciemny White Norweska Andersen
Okleina Lakierowana Premium s %k vryy
Bialy
Okleina Portaperfect 3D Wk kfrst
Ll
Dab Buk
Dab Dab
ey Skandy- Skandy- 1
Kalifornia T e !‘ag’a Potudniowy

I 1 ¥
Nowy

Dab Dab
Syberyjski Naturalny

Portalamino W& rvy

Dab
Srebrzysty

B CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwrd¢ uwage na DOPLATY)

Okl. Lakierowana

Premium,
MODELE Portasynchro 3D Portaperfect 3D,
Portalamino

AO - A4 8171 004,91 92211 134,06
D.0-D.8 84311036,89 9481 166,04

panel ptaski w modelu A.0 szyba matowa w modelu A4

panel ptaski w modelu D.0 szyba matowa w modelu D.8

I INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDLA UWAGI

Skrzydta w zaleznosci od wzoru skfadajg sie z ramiakdw poziomych i ptycin oraz szyb
matowych wykonanych ze szkta hartowanego. Szyby matowe o grubosci 6 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

+ Zamek dostepny w trzech wariantach: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub
dostosowany pod wkfadke patentowa

+ Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa
zawiasy 3D

+ Szyba hartowana matowa

+ Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 60 mm

+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

+ PORTA SYSTEM str. 174

+ MINIMAX str. 172

+ STALOWE str. 184-189

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:
+ PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

« LEVEL str. 180

« Norma PN EN 14351-2:2018-12.

+ Mozliwo$¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach podwajnych.
Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.

« Skrzydto podwdjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

« Przy szerokosci, 100" wymagany jest 3 zawias.

« Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D — pakowane z oscieznica.

+ Dolna powierzchnia ramiakéw pionowych zabezpieczona przed wilgocia w techno-
logii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLATY

« PROMOCIJA - pakiet PRIME bez dopfaty
+ rozmiar,100" 546642
« skrzydfa przesuwne - pochwyt podtuzny 83102,09
« skrzydfa przesuwne — zamek hakowy z pochwytami bocznymi 1791220,17
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biaty, czarny (doptata do ceny osc.) 113113899
- trzeci zawias 3D kolor zfoty (dopfata do ceny osc.) 130 159,90
- tuleje lub podciecie wentylacyjne 3914797
« zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22|27,06
- zamek magnetyczny: bialy, czarny w drzwiach bezprzylg. 657995
+ zamek magnetyczny z czotem ze stali nierdzewnej 49160,27
« zawiasy 3D kolor zfoty (doptata do ceny osc.) 597257
« naktadki na zawiasy standard (str. 206)
« klamka z szyldem (str.195)
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NOWY KOLOR

0d 817,-| 1 004,91

PORTA VERTE PREMIUM, grupaBiC «oimmers

I

PORTA VERTE PREMIUM C.0, Dab Skandynawski,
klamka SIMPLE srebrna

X

model B.0

JrE—

|

model C.0

W WIELU

I MEBLI

J

model B.1

rr—

|

model C.1

J

model B.2

rT—

b

model C.2

ﬂ AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl

ULUBIONYCH
KOLORACH

DOPASUJ DRZWI
DO PODLOG

AQUA STOP

X

model B.3
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RAMIAKOWE 60-100 120-200 40 mm
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I KOLORYSTYKA

Okleina Portasynchro 3D #&&yrivys

N nowy
Akacja Dab Dab Wenge Sosna Sosna
Miodowa Szkartatny Ciemny White Norweska Andersen

Okleina Portaperfect 3D Wik & rvy

Dab Buk 1
Dab I g Dal Dab
Kalifornia Skand){ Skandy' i Potudniowy
nawski nawski

¥
I
NOowy
Dab Dab
Syberyjski Naturalny

Portalamino Wi diriy

Dab
Srebrzysty

e
EE
52
]
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I CENNIKNETTO|BRUTTO PLN (zwr6¢ uwage na DOPLATY)

Portaperfect 3D,
MODELE Portasynchro 3D Portalamino
B.0-B.3 817100491 922 |1 134,06
Co0-C2 8171 004,91 922 1134,06

panel ptaski szyba matowa

I INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDLA UWAGI
Skrzydta w zaleznosci od wzoru sktadaja sie z ramiakéw poziomych i ptycin oraz szyb « Norma PN EN 14351-2:2018-12.
matowych wykonanych ze szkta hartowanego. Szyby matowe o grubosci 6 mm. + Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiardw skrzydet w drzwiach podwdjnych.
Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.
AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA « Skrzydto podwajne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

« Przy szerokosci, 100" wymagany jest 3 zawias.

« Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D — pakowane z oscieznica.

« Dolna powierzchnia ramiakéw pionowych zabezpieczona przed wilgocia w techno-
logii TechnoPORTA AQUA STOP.

+ Zamek dostepny w trzech wariantach: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub
dostosowany pod wkiadke patentowg

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa
zawiasy 3D

+ Szyba hartowana matowa

+ Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 60 mm DOPELATY
« Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych) « PROMOCIJA - pakiet PRIME bez doptaty
X - rozmiar, 100" 546642
OSCIEZNICE - skrzydfa przesuwne — pochwyt podtuzny 831102,09
Rekomendowane oscieznice przylgowe: - skrzydfa przesuwne — zamek hakowy z pochwytami bocznymi 17922017
. PORTA SYSTEM str. 174 « trzeci zawias 3D kolor srebrny, biaty, czarny (doptata do ceny osc.) 113113899
.« MINIMAX str. 172 « trzeci zawias 3D kolor zfoty (dopfata do ceny osc.) 130 159,90
. STALOWE str. 184-189 « tuleje lub podciecie wentylacyjne 394797
Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe: « zamek czarny i zawiasy.czopowe czame 2227,06
. PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176 « zamek magnetyczny: biaty, czarny w drzwiach bezprzylg. 6517995
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176 - zamek magnetyczny z czotem ze stali nierdzewnej 49160,27
. LEVEL str. 180 - zawiasy 3D kolor ztoty (doptata do ceny osc.) 5917257
« nakfadki na zawiasy standard (str. 206)

« klamka z szyldem (str. 195)
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KLAMKA W WIELU
ZA1GR ULUBIONYCH
SUPER OFERTA KOLORACH

DOPASUJ DRZWI
DO PODLOG AQUA STOP

KOLEKCJE I MEBL

PORTA VERTE PREMIUM E.5, Biaty, klamka ELEGANT srebrna

r LB r
model E.O model E.1 model E.2

model E.3 model E.4 model E.5 model E.5
z czarnymi szybami

— POLECAMY!

Klamka EUFORIA Q z rozetg, za 1 grosz. W kolekcji VERTE PREMIUM grupa E*.

B— p0-0-8

klamka EUFORIA Q rozeta na klucz  rozeta patent rozeta fazienkowa

|
PORTA VERTE PREMIUM E.5, Biaty, klamka EUFORIA czarna

*Regulamin promocji dostepny na: https://www.porta.com.pl/pliki-techniczne

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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RAMIAKOWE 60-100 120-200 40 mm
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I KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor Wk vviy

Orzech Dab
Bielony Catania

Biaty Szary

Okleina Portasynchro 3D Wk kv y

& NOWY
Akacja Dab Dab Wenge Sosna Sosha
Miodowa Szkartatny Ciemny White Norweska Andersen

Okleina Lakierowana Premium W&k vrvy

Biaty

Okleina Portaperfect 3D Wk ki frvy

Dab Dab Buk
KaIiernia Leliap Sk Potudniowy
nawski nawski

[ E
NOwY
Dab Dab {
Syberyjski Naturalny

Portalamino k& #ryy

Dab
Srebrzysty

M CENNIKNETTO |BRUTTO PLN (zwrd¢ uwage na DOPLATY)

Okl. Lakierowana

Portadecor, Premium,
MODELE Portasynchro 3D Portaperfect 3D,
F-'-"-—’— '-M Portalamino
E.0-E.5 | 762 | 937,26 ‘ 867 |1 066,41
panel ptaski szyba matowa
szyba czarna
B INFORMACJE TECHNICZNE
KONSTRUKCJA SKRZYDLA UWAGI

Skrzydta w zaleznosci od wzoru sktadaja sie z ramiakéw poziomych i ptycin oraz szyb
matowych wykonanych ze szkta hartowanego. Szyby matowe o grubosci 6 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

- Zamek dostepny w trzech wariantach: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub
dostosowany pod wkfadke patentowa

« Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa
zawiasy 3D

+ Szyba hartowana matowa

+ Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 60 mm

+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

+ PORTA SYSTEM str. 174

« MINIMAX str. 172

+ STALOWE str. 184-189

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:
+ PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176

+ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

« LEVEL str. 180

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

« Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiardw skrzydet w drzwiach podwdjnych.
Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.

« Skrzydto podwdjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

« Przy szerokosci, 100" wymagany jest 3 zawias.

« Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D — pakowane z oscieznica.

« Dolna powierzchnia ramiakéw pionowych zabezpieczona przed wilgocia w techno-
logii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLATY

. czarna szyba 1 szt. 2713321
- PROMOCIJA - pakiet PRIME bez dopfaty
« rozmiar,100" 5416642
« skrzydta przesuwne - pochwyt podtuzny 83102,09
« skrzydfa przesuwne - zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179122017
« trzeci zawias 3D kolor srebrny, biaty, czarny (doptata do ceny osc.) 113]138,99
« trzeci zawias 3D kolor zoty (dopfata do ceny oéc.) 1301 159,90
- tuleje lub podciecie wentylacyjne 3947,97
« zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 222706
« zamek magnetyczny: bialy, czarny w drzwiach bezprzylg. 657995
« zamek magnetyczny z czotem ze stali nierdzewnej 49160,27
« zawiasy 3D kolor ztoty (doptata do ceny o$c.) 597257
+ nakfadki na zawiasy standard (str. 206)
« klamka z szyldem (str.195)
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Po RTA VE RTE H OM E’ g ru pa B I D cena skrzydta netto | brutto (PLN)
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W WIELU
ULUBIONYCH
KOLORACH

DOPASUJ DRZWI
DO PODLOG
I MEBLI

AQUA STOP

i i i
model B.1 model B.2 model B.5
I
ﬁ 1 ﬁ 1 |
model D.0 model D.2 model D.7 model D.0 model D.7
intarsje intarsje

Wiecej modeli
z tej kolekgji
zobacz na stronie

|

PORTA VERTE HOME B.0, Wenge White, klamka ELEGANT czarna

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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40 mm

I KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor Ykt

Okleina Portaperfect 3D Wk ki irvy

Orzech Orzech . Dab Dab Dab Dab
Bielony Verona 2 Biaty Catania Sy KaIiernia S::vr;glz' Po{ud?\iowy
Okleina Portasynchro 3D Wk rivvx ! 1 o
Dy Dy
Im ! Syberyjski Naturalny
Akacja Dab Dab Wenge Sosna Sosna
Miodowa Szkarfatny Ciemny White Norweska Andersen
Portalamino W&k ¥rvy
Okleina Lakierowana Premium & vryy
Dab
Srebrzysty
Biaty
B CENNIKNETTO|BRUTTO PLN (zwr6¢ uwage na DOPLATY)
-
’ Okleina Lakierowana
Portadecor, Premium,
MODELE Portasynchro 3D Portaperfect 3D,
Portalamino
B.0-B.7 6231766,29 813199999
D.0-D.7 623 766,29 79397539
Tl = D.0-D.7
6731827,79 84311 036,89
ptycina w modelu B.0 dedykowana szyba matowa INTARSJE 827 | '
z przezroczystymi paskami
w modelu B.5
intarsje w kolorze aluminium szyba matowa hartowana
M INFORMACJE TECHNICZNE
KONSTRUKCJA SKRZYDLA UWAGI

Skrzydta w zaleznosci od wzoru sktadaja sie z ramiakéw poziomych i ptycin oraz szyb
matowych wykonanych ze szkta hartowanego. Szyby matowe o grubosci 4 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

+ Zamek dostepny w wariantach: na klucz zwykty, z blokada fazienkowa,
dostosowany pod wkiadke patentowg lub bez nawiertu pod klucz

« Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopfata);
bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D

+ Szyba hartowana matowa

+ Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 30 mm

+ Pochwyt okragly (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

+ PORTA SYSTEM str. 174

« MINIMAX str. 172

« STALOWE str. 184-189

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

+ LEVEL str. 180

« Norma PN EN 14351-2:2018-12.

+ Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiarow skrzydet w drzwiach podwaojnych.
Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.

« Skrzydto podwdjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

« Przy szerokosci, 100" wymagany jest 3 zawias.

« Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D — pakowane z oécieznica.

« Dolna powierzchnia ramiakéw pionowych zabezpieczona przed wilgocig w techno-
logii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLATY

- rozmiar,100" 5416642
« skrzydta przesuwne - pochwyt podtuzny 83102,09
« skrzydfa przesuwne — zamek hakowy z pochwytami bocznymi 17922017
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biaty, czarny (dopfata do ceny osc.) 11313899
« trzeci zawias 3D kolor ztoty (doptata do ceny o$c.) 130 15990
« tuleje lub podciecie wentylacyjne 394797
+ zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 222706
+ zamek magnetyczny: biaty, czarny w drzwiach bezprzylg. 6517995
« zamek magnetyczny z czotem ze stali nierdzewnej 4960,27
« zamek PRIME z czotem potysk (srebrny lub ztoty) 1111353
- zawiasy 3D kolor ztoty (doptata do ceny osc.) 5917257
« zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oscieznic) 222706
« naktadki na zawiasy standard (str. 206)
+ klamka z szyldem (str. 195)
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PORTA VERTE HOM E’ gru pa C cena skizydia netto | brutto (PLN)
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JINONOD3 @

W WIELU
ULUBIONYCH
KOLORACH

DOPASUJ DRZWI
DO PODLOG
I MEBLI

AQUA STOP
KOLEKCJE -

PORTA VERTE HOME C.5, Dab Szkartatny, klamka ELEGANT srebrna

model C.0 model C.1 model C.2

model C.3 model C4 model C.5
Wiecej modeli
z tej kolekgji
zobacz na stronie
PORTA VERTE HOME C.5, Dab Szkartatny, model C.0 model C.5
klamka ACCENT srebrna intarsje intarsje

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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I KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor Ykt

Orzech Orzech . Dab
Bielony Verona 2 Biaty Catania bz
Okleina Portasynchro 3D Wk rivvx
B ow |
Akacja Dab Dab Wenge Sosna Sosna
Miodowa Szkarfatny Ciemny White Norweska Andersen

Okleina Lakierowana Premium da&& v

Biaty

Okleina Portaperfect 3D Wk ki rvy

Dab
Dab I Dab
Kalifornia Ska"dY Potudniowy
nawski

NOwY
Dab Dab
Syberyjski Naturalny

Portalamino W&k vy

Dab
Srebrzysty

M CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwrd¢ uwage na DOPLATY)

Okleina Lakierowana

Portadecor, Premium,
MODELE Portasynchro 3D Portaperfect 3D,
Portalamino
C.0-C5 623 766,29 758193234
C.0-C5
INTARSJE 673182779 80899384
intarsje w kolorze aluminium szyba matowa hartowana
B INFORMACJE TECHNICZNE
KONSTRUKCJA SKRZYDLA UWAGI

Skrzydta w zaleznosci od wzoru sktadaja sie z ramiakéw poziomych i ptycin oraz szyb
matowych wykonanych ze szkta hartowanego. Szyby matowe o grubosci 4 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

+ Zamek dostepny w wariantach: na klucz zwykty, z blokada fazienkowa,
dostosowany pod wkiadke patentowg lub bez nawiertu pod klucz

« Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopfata);
bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D

+ Szyba hartowana matowa

+ Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 30 mm

+ Pochwyt okragly (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

+ PORTA SYSTEM str. 174

« MINIMAX str. 172

« STALOWE str. 184-189

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:
-+ PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176

+ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

+ LEVEL str. 180

« Norma PN EN 14351-2:2018-12.

+ Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiardw skrzydet w drzwiach podwdjnych.
Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.

« Skrzydto podwdjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

« Przy szerokosci, 100" wymagany jest 3 zawias.

« Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D — pakowane z oécieznica.

« Dolna powierzchnia ramiakéw pionowych zabezpieczona przed wilgocig w techno-
logii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLATY

- rozmiar,100" 5416642
- skrzydfa przesuwne — pochwyt podtuzny 831102,09
« skrzydfa przesuwne — zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179122017
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biaty, czarny (dopfata do ceny osc.) 11313899
« trzeci zawias 3D kolor ztoty (doptata do ceny o$c.) 130 15990
« tuleje lub podciecie wentylacyjne 3914797
+ zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22|27,06
« zamek magnetyczny: biaty, czarny w drzwiach bezprzylg. 6517995
- zamek magnetyczny z czotem ze stali nierdzewnej 4960,27
« zamek PRIME z czotem potysk (srebrny lub ztoty) 111353
- zawiasy 3D kolor ztoty (doptata do ceny osc.) 5917257
« zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oscieznic) 222706
« nakfadki na zawiasy standard (str. 206)
« klamka z szyldem (str. 195)
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PORTAVERTEHOME, grupaEi M o

o
U

(

m

(@)

o

Z

o

Z

(@]
W WIELU
ULUBIONYCH
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DOPASUJ DRZWI
DO PODLOG
I MEBLI

AQUA STOP

PORTA VERTE HOME M.2, Dab Catania, klamka ELEGANT czarna

model E.0 model E.1 model E.5 model E.O tablica

Nowosc¢ Nowos¢

model M.1 model M.2

PORTA VERTE HOME M.1, Dab Catania, klamka ELEGANT czarna

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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40 mm

I KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor Ykt

Orzech Orzech . Dab

Bielony Verona 2 Biaty Catania bz
Okleina Portasynchro 3D Wk rivvx

NOWY
3l Dab Wenge Sosna Sosna

Miodowa Szkarfatny Ciemny White Norweska Andersen

Okleina Portaperfect 3D Wk rvy
—

Buk Dab |
qu, i BaY Skandy- Skandy- 2
Syberyjski Naturalny . sk

Dab Dab
Kalifornia Potudniowy

¥
1 1
NOWY
Dab
Hawana

B CENNIKNETTO|BRUTTO PLN (zwr6¢ uwage na DOPLATY)

Portadecor,
MODELE Portasynchro 3D Portaperfect 3D
E.0 623 766,29 728189544
E.0 843 [1036,89 9481 166,04
TABLICA ' '
E.1,E.5 7141878,22 8191100737
opcja z czarng tablica magnetyczna przeszklenie w modelu E.5 M1 7141878,22 8191100737
do rysowania markerami kredowymi
(opcja dostepna w modelu E.0 z jed- M.2 804 988,92 9091 118,07
nej strony, tylko wersja przylgowa)
B INFORMACJE TECHNICZNE
KONSTRUKCJA SKRZYDLA UWAGI

Skrzydta w zaleznosci od wzoru skfadajg sie z ramiakéw poziomych i ptycin oraz szyb
matowych wykonanych ze szkta hartowanego. Szyby matowe o grubosci 4 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

+ Zamek dostepny w trzech wariantach: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub
dostosowany pod wkiadke patentowg

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopfata);
bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D

+ Szyba hartowana matowa, w modelu M dostepna szyba przezroczysta

+ Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 30 mm

+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

+ PORTA SYSTEM str. 174

« MINIMAX str. 172

+ STALOWE str. 184-189

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

+ LEVEL str. 180

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

+ Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiarow skrzydet w drzwiach podwaojnych.
Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.

« Skrzydto podwdjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

« Przy szerokosci, 100" wymagany jest 3 zawias.

+ Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D — pakowane z oscieznica.

+ Model E.0 z tablicg niedostepny w rozmiarze 100"

+ Dolna powierzchnia ramiakéw pionowych zabezpieczona przed wilgocig w techno-
logii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLATY

- rozmiar 100" 5416642
- skrzydfa przesuwne — pochwyt podtuzny 831102,09
- skrzydfa przesuwne — zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179122017
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biaty, czarny (dopfata do ceny osc.) 11313899
« trzeci zawias 3D kolor ztoty (doptata do ceny o$c.) 130 15990
« tuleje lub podciecie wentylacyjne 3914797
+ zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 222706
- zamek magnetyczny: biaty, czarny w drzwiach bezprzylg. 6517995
« zamek magnetyczny z czotem ze stali nierdzewnej 4960,27
+ zamek PRIME z czotem potysk (srebrny lub ztoty) 1111353
- zawiasy 3D kolor ztoty (doptata do ceny osc.) 5917257
« zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oscieznic) 222706
« naktadki na zawiasy standard (str. 206)
+ klamka z szyldem (str. 195)
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AQUA STOP

PORTA VERTE HOME G 4, Biaty, klamka ELEGANT czarna

r r r
b |
i i i
model G.0 model G.1 model G.2

Nowosc

- - i
T ——
i ! !
model G.3 model G.4 model G.4

z czarnymi szybami

Wiecej modeli

r - z tej kolekgji

zobacz na stronie

=l i i
PORTA VERTE HOME G.4, Biaty, klamka ELEGANT czarna model G.0 model G.4
intarsje intarsje

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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I KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor Ykt

I KOLORYSTYKA LISTWY DEKORACYJNEJ

Okleina Portaperfect 3D Wk kriy

Orzech Orzech . Dab Dab Dab Dab
s B 1 S 3! 3! cl
Bielony Verona 2 ialy Catania zary H Syberyjski Hawana
L
Okleina Portasynchro 3D Wk rivvx - Aluminium szczotkowane
Akacja Dab Dab Wenge Sosna Sosna
Miodowa Szkarfatny Ciemny White Norweska Andersen
Okleina Portaperfect 3D Wk ket
Ll
Buk Dab
Syb[;qrsjski Na?uqralny SIS plandig o
nawski nawski

Kiasycz

I i
Nowy
Dab Dab
Potudniowy Hawana

—

intarsje w kolorze aluminium

—

przeszklenie w modelu G.4

listwa dekoracyjna w okleinie

I CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwrd¢ uwage na DOPLATY)

Portadecor,

MODELE ’ Portasynchro 3D ‘ Portaperfect 3D
G.0-G4 623 766,29 72889544
G.0-G.4

INTARSJE 67382779 778 956,94
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listwa dekoracyjna w okleinie
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Portaperfect w modelu G.0, cofnieta
wzgledem powierzchni paneli
skrzydta, ustojenie pionowe

(opcja za doptata)

aluminium szczotkowane w modelu
G.0, cofnieta wzgledem powierzchni
paneli skrzydta, uktad pionowy
(opcja za doptata)

I INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Skrzydta w zaleznosci od wzoru sktadaja sie z ramiakéw poziomych i ptycin oraz szyb
matowych wykonanych ze szkta hartowanego. Szyby matowe o grubosci 4 mm.

W skrzydtach w Biatej okleinie istnieje mozliwos¢ wyboru listew dekoracyjnych

w okleinie Portaperfect lub w okleinie Aluminium szczotkowane (opcja za doptata).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

- Zamek dostepny w wariantach: na klucz zwykty, z blokada fazienkowa,
dostosowany pod wkiadke patentowa lub bez nawiertu pod klucz

« Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopfata);
bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D

+ Szyba hartowana matowa

+ Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 30 mm

+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174

« MINIMAX str. 172

+ STALOWE str. 184-189

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:
+ PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176

+ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
« LEVEL str. 180

UWAGI
+ Norma PN EN 14351-2:2018-12.

+ Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiardw skrzydet w drzwiach podwdjnych.
Przy drzwiach podwajnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.
« Skrzydto podwdjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.
« Przy szerokosci, 100" wymagany jest 3 zawias.
« Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D - pakowane z oécieznica.
« Dolna powierzchnia ramiakéw pionowych zabezpieczona przed wilgocia w techno-
logii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLATY

- czarnaszyba 1 szt 273321
- listwa dekoracyjna okl. aluminium szczotkowane - skrz. Biate 43]52,89
« listwa dekoracyjna w okl. Portaperfect — skrz. Biate 222706
+ rozmiar 100" 546642
« skrzydfa przesuwne — pochwyt podtuzny 831102,09
« skrzydfa przesuwne - zamek hakowy z pochwytami bocznymi 17922017
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biaty, czarny (dopfata do ceny osc.) 11313899
- trzeci zawias 3D kolor ztoty (doptata do ceny o$c.) 130 15990
- tuleje lub podciecie wentylacyjne 3914797
+ zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 222706
+ zamek magnetyczny: biaty, czarny w drzwiach bezprzylg. 6517995
+ zamek magnetyczny z czofem ze stali nierdzewnej 49160,27
« zamek PRIME z czotem potysk (srebrny lub ztoty) 1111353
- zawiasy 3D kolor ztoty (doptata do ceny oéc.) 5917257
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych o$cieznic) 222706
« nakfadki na zawiasy standard (str. 206)
« klamka z szyldem (str. 195)
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KLAMKA W WIELU
:%Ig\n ZA1GR ULUBIONYCH
SUPER OFERTA KOLORACH
r DOPASUJ DRZWI
> — [
To 'P - . : = DO PODLOG AQUA STOP

KOLEKCJE ;- ; s e

model H.0 model H.1 model H.2

PORTA VERTE HOME H.5, Dab Naturalny, klamka NEXT srebrna

NOwWOSC

model H.3 model H.4 model H.5 model H.5
z czarnymi szybami

— POLECAMY!

Klamka RUMBA z rozetg, za 1 grosz. W kolekcji VERTE HOME grupa H*.

B 0-0-8

klamka RUMBA rozeta na klucz  rozeta patent rozeta fazienkowa

*Regulami ji dost - https://www.porta.com.pl/pliki-techni
PORTA VERTE HOME H.5, Dab Naturalny, klamka NEXT srebrna egulamin promodji dostepny na: https://www.porta.com.pl/pliki-techniczne
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RAMIAKOWE 60-100 120-200
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40 mm

I KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor Ykt

Orzech

Orzech
Bielony

Dab
Catania

Biaty Szary

Verona 2

Okleina Portasynchro 3D Wik ¥rivvy

i nowy
Dab Dab Wenge Sosna Sosna
Szkarfatny Ciemny White Norweska Andersen

Okleina Portaperfect 3D W hhrvy

Akacja

Miodowa

Bk  Dab
Dab Dal g I
Syberyjski Naturalny ?\k:x% ! _; Srf:x‘:zi

NOWY
Dab Dab
Potudniowy Hawana

I KOLORYSTYKA LISTWY DEKORACYJNEJ
Okleina Portaperfect 3D Wk &k vy

Dab Dab Dab
Naturalny Hawana

Syberyjski

Aluminium szczotkowane

ptycina w modelu H.0 przeszklenie w modelu H.5

M CENNIKNETTO |BRUTTO PLN (zwrd¢ uwage na DOPLATY)

Portadecor,

MODELE ‘ Portasynchro 3D

‘ Portaperfect 3D

H.0-H.5 ‘ 623 766,29 | 72889544

- =

listwa dekoracyjna w okleinie
Portaperfect w modelu H.0, cofnieta
wzgledem powierzchni paneli
skrzydta, ustojenie pionowe

(opcja za dopfatg)

listwa dekoracyjna w okleinie
aluminium szczotkowane w modelu
H.0, cofnieta wzgledem powierzchni
paneli skrzydta, uktad pionowy
(opcja za dopfata)

I INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Skrzydta w zaleznosci od wzoru sktadaja sie z ramiakéw poziomych i ptycin oraz szyb
matowych wykonanych ze szkta hartowanego. Szyby matowe o grubosci 4 mm.

W skrzydtach w Biatej okleinie istnieje mozliwos¢ wyboru listew dekoracyjnych

w okleinie Portaperfect lub w okleinie Aluminium szczotkowane (opcja za doptatg).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

« Zamek dostepny w wariantach: na klucz zwykly, z blokada fazienkowa,
dostosowany pod wkiadke patentowg lub bez nawiertu pod klucz

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopfata);
bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D

- Szyba hartowana matowa

- Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 30 mm

+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

+ PORTA SYSTEM str. 174

+ MINIMAX str. 172

+ STALOWE str. 184-189

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:
+ PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176

+ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
+ LEVEL str. 180

UWAGI

« Norma PN EN 14351-2:2018-12.

« Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiardw skrzydet w drzwiach podwdjnych.
Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.

« Skrzydto podwdjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

« Przy szerokosci, 100" wymagany jest 3 zawias.

« Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D — pakowane z oscieznica.

+ Dolna powierzchnia ramiakéw pionowych zabezpieczona przed wilgocia w techno-
logii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLATY

+ czarnaszyba 1 szt 2713321
« listwa dekoracyjna okl. aluminium szczotkowane - skrz. Biate 43]52,89
« listwa dekoracyjna w okl. Portaperfect — skrz. Biate 222706
- rozmiar 100" 5416642
- skrzydfa przesuwne - pochwyt podtuzny 831102,09
- skrzydfa przesuwne — zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179122017
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biaty, czarny (dopfata do ceny osc.) 11313899
« trzeci zawias 3D kolor ztoty (doptata do ceny o$c.) 130 15990
« tuleje lub podciecie wentylacyjne 3914797
+ zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 222706
« zamek magnetyczny: biaty, czarny w drzwiach bezprzylg. 6517995
« zamek magnetyczny z czotem ze stali nierdzewnej 49160,27
« zamek PRIME z czotem potysk (srebrny lub ztoty) 113,53
- zawiasy 3D kolor ztoty (doptata do ceny osc.) 5917257
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych o$cieznic) 222706
+ nakfadki na zawiasy standard (str. 206)
« klamka z szyldem (str. 195)
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W WIELU

ULUBIONYCH

KOLORACH

DOPASUJ DRZWI
DO PODLOG
\ I MEBLI

TOP = - % i v, g AQUA STOP
KOLEKCJE e 2 % 2 r= [ B 1

PORTA VERTE HOME J.6, Biaty, klamka EUFORIA czarna

L |
-
- - -
model J.0 model J.1 model J.2

| | r i i E
model J.4 model J.5 model J.6 model J.6

z czarnymi szybami

PORTA VERTE HOME J.6, Biaty, klamka EUFORIA czarna

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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40 mm

I KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor Ykt

Orzech Orzech . Dab
Bielony Verona 2 Biaty Catania bz
Okleina Portasynchro 3D Wk rivvx
NOWY
Dab Dab Wenge Sosna Sosna
Miodowa Szkarfatny Ciemny White Norweska Andersen
Okleina Portaperfect 3D Wk ket
I
Buk Dab
Dab Dal Dab
o Skandy- Skandy-
Syberyjski Naturalny et A I{a;’_{zﬂ

I (4 T T
Nowy
Dab Dab
Potudniowy Hawana

I KOLORYSTYKA LISTWY DEKORACYJNEJ

Okleina Portaperfect 3D Wk &k riy

I
Dab Dab Dab Dab
Iﬁa_ Naturalny Syberyjski Hawana
[0 TY H

Aluminium szczotkowane

=

przeszklenie w modelu J.6

il
L

ptycina w modelu J.0

M CENNIKNETTO |BRUTTO PLN (zwrd¢ uwage na DOPLATY)

MODELE ‘ Portadecor,

Portasynchro 3D ‘ Portaperfect 3D
J.0-J.6 ’ 623 766,29 ‘ 728189544
— I

1

—
I
—_—

-
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listwa dekoracyjna w okleinie
Portaperfect w modelu J.0, cofnieta
wzgledem powierzchni paneli
skrzydta, ustojenie pionowe

(opcja za dopfata)

listwa dekoracyjna w okleinie
aluminium szczotkowane w modelu
J.0, cofnieta wzgledem powierzchni
paneli skrzydta, uktad pionowy
(opcja za doptata)

I INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Skrzydta w zaleznosci od wzoru sktadaja sie z ramiakéw poziomych i ptycin oraz szyb
matowych wykonanych ze szkta hartowanego. Szyby matowe o grubosci 4 mm.

W skrzydtach w Biatej okleinie istnieje mozliwos¢ wyboru listew dekoracyjnych

w okleinie Portaperfect lub w okleinie Aluminium szczotkowane (opcja za doptatg).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

+ Zamek dostepny w wariantach: na klucz zwykly, z blokada tazienkowa,
dostosowany pod wktadke patentowa lub bez nawiertu pod klucz

« Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopfata);
bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D

+ Szyba hartowana matowa

« Przygotowanie do skrotu, maksymalnie 30 mm

+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

+ PORTA SYSTEM str. 174

+ MINIMAX str. 172

+ STALOWE str. 184-189

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:
+ PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
« LEVEL str. 180

UWAGI
+ Norma PN EN 14351-2:2018-12.

+ Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiardw skrzydet w drzwiach podwdjnych.
Przy drzwiach podwajnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.
« Skrzydto podwdjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.
« Przy szerokosci, 100" wymagany jest 3 zawias.
« Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D - pakowane z oécieznica.
« Dolna powierzchnia ramiakéw pionowych zabezpieczona przed wilgocia w techno-

logii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLATY

- czarnaszyba 1szt. 273321
- listwa dekoracyjna okl. aluminium szczotkowane - skrz. Biate 43]52,89
« listwa dekoracyjna w okl. Portaperfect — skrz. Biate 222706
« rozmiar 100" 546642
« skrzydfa przesuwne - pochwyt podtuzny 831102,09
« skrzydfa przesuwne — zamek hakowy z pochwytami bocznymi 17922017
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biaty, czarny (dopfata do ceny osc.) 11313899
- trzeci zawias 3D kolor ztoty (doptata do ceny o$c.) 130 15990
- tuleje lub podciecie wentylacyjne 3914797
+ zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 222706
+ zamek magnetyczny: biaty, czarny w drzwiach bezprzylg. 6517995
+ zamek magnetyczny z czofem ze stali nierdzewnej 49160,27
« zamek PRIME z czotem potysk (srebrny lub ztoty) 1111353
« zawiasy 3D kolor ztoty (doptata do ceny osc.) 5917257
« zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oscieznic) 222706
« nakfadki na zawiasy standard (str. 206)
« klamka z szyldem (str. 195)
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PORTA VERTE HOME, grupa LiN e
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DOPASUJ DRZWI
DO PODLOG
I MEBLI

AQUA STOP

PORTA VERTE HOME N.3, Akacja Srebrna, klamka ELEGANT czarna

model L.O model L.1 model L.2 model L.3

A

model N.2 model N.3

PORTA VERTE HOME L.4, Akacja Srebrna, klamka NEXT srebrna mat

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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40 mm

I KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor wh&ixiviy

Orzech

Orzech
Bielony

Dab
Catania

Biaty Szary

Verona 2

Okleina Portasynchro 3D W& yryryy

W nowy
Dab Dab Wenge Sosna Sosna
Szkartatny Ciemny White Norweska Andersen

Okleina Portaperfect 3D W hhrvy

Akacja

Miodowa

Dab
Dab Dab g !
Syberyjski | Naturalny ik:w gﬁr Ji Srf:x;ilz

Nowy
Dab
Potudniowy
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przeszklenie w modelu L.4

ptycina w modelu L.O

B CENNIKNETTO|BRUTTO PLN (zwr6¢ uwage na DOPLATY)

ptycina w modelu N.O

Portadecor,
MODELE Portasynchro 3D Portaperfect 3D
LO-L.4 623 766,29 728189544
N.O-N.3 623 766,29 728189544

przeszklenie w modelu N.3

I INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Skrzydta w zaleznosci od wzoru skfadajg sie z ramiakéw poziomych i ptycin oraz szyb
matowych wykonanych ze szkta hartowanego. Szyby matowe o grubosci 4 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

- Zamek dostepny w wariantach: na klucz zwykly, z blokada tazienkowa,
dostosowany pod wkiadke patentows lub bez nawiertu pod klucz

« Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopfata);
bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D

- Szyba hartowana matowa

« Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 30 mm

+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

+ PORTA SYSTEM str. 174

+ MINIMAX str. 172

+ STALOWE str. 186-189

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:
+ PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176

+ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
« LEVEL str. 180

UWAGI

« Norma PN EN 14351-2:2018-12.

+ Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiardw skrzydet w drzwiach podwdjnych.
Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.

« Skrzydto podwdjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

« Przy szerokosci, 100" wymagany jest 3 zawias.

+ Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D - pakowane z oscieznica.

+ Dolna powierzchnia ramiakéw pionowych zabezpieczona przed wilgocia w techno-
logii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLATY

« rozmiar 100" 546642
« skrzydfa przesuwne - pochwyt podtuzny 831102,09
« skrzydfa przesuwne - zamek hakowy z pochwytami bocznymi 17922017
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biaty, czarny (dopfata do ceny osc.) 11313899
- trzeci zawias 3D kolor ztoty (doptata do ceny o$c.) 130 15990
- tuleje lub podciecie wentylacyjne 3914797
+ zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 222706
- zamek magnetyczny: biaty, czarny w drzwiach bezprzylg. 6517995
+ zamek magnetyczny z czofem ze stali nierdzewnej 49160,27
« zamek PRIME z czotem potysk (srebrny lub ztoty) 113,53
- zawiasy 3D kolor ztoty (doptata do ceny oéc.) 5972,57
+ zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oscieznic) 222706
« naktadki na zawiasy standard (str. 206)
« klamka z szyldem (str. 195)
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od 7171 881,91
PO RTA R ES I ST cena skrzydta netto | brutto (PLN)

0 6 Bardzo wytrzymate i niezwykle funkcjonalne drzwi przylgowe z 3
klasa odpornosci mechanicznej. Wypetienie drzwi stanowi ptyta
widrowa otworowa lub petna. Polecane do wnetrz narazonych na
o intensywng eksploatacje.
o
® — POLECAMY
o ,Pakiet inwestycyjny” - dostepny dodatkowo, zawiera zawiasy
o trojelementowe i zamek w najwyzszej kategorii uzytkowania (opcja
m za doptatg). Komplet stanowig, skrzydto i dedykowana oscieznica.
K<
Cc DOPASUJ
<Z =] DRZWIDO
P=—1 roDLOG AQUASTOP
x I MEBLI
I STRUKTURA TRWALA
m\‘ml‘ DREWNA ABS KRAWEDZ

ODPORNA
NA SZOROWANIE

POWLOKA POWIERZCHNIA
TO P A ODPORNA -
KOLEKCJE 1 NA ZARYSOWANIA

PORTA RESIST 1.1, Halifax Naturalny z o$cieznicg Stalowg PORTA SYSTEM ELEGANCE, klamka ELEGANT czarna

ustojenie pionowe:

model 1.1 model 1.2 model 1.3 model 1.4

ustojenie poziome:

model 7.1 model 7.2 model 7.3 model 7.4
ustojenie pionowe lub poziome: ustojenie pionowe:

PORTA RESIST 7.1, Halifax Naturalny, klamka SIMPLE czarna model B.1* model E.1* model H.1* model 4.A model 4.B

dostepna rowniez

- . Lo . czarna szyba
* ustojenie zgodne z kierunkiem intarsji

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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TECHNOLOGY

. | 0|1

=

14

AQUA STOP PROJEKT 60-110 90 - 200 40 mm

I KOLORYSTYKA

Gladstone / Halifax drdrddok

NOWY [ NOWY
Halifax Dab Dab
Tabak Brazowy Sherman

Q Sprawdz mozliwosci realizacji innych modeli
QQ w PORTA KONTRAKT.

—— INNOWACYJNY PRODUKT NA RYNKU

Struktura i rodzaj wykoriczenia Gladstone/Halifax charakteryzuje sie
autentycznym wygladem, przypominajgcym naturalne, surowe drewno.

PRZYKLADOWE PRZEZNACZENIE DRZWI PORTA RESIST:

- Biura

+ Hotele i pensjonaty

+ Budynki uzytecznosci publicznej
+ Budynki mieszkalne

struktura synchroniczna Gladstone/Halifax podkreslajaca
naturalng surowos¢ drewna

B CENNIKNETTO|BRUTTO PLN (zwr6¢ uwage na DOPLATY)

Gladstone/ Gladstone/ Gladstone/
MODELE Halifax MODELE Halifax MODELE h
. ; Halifax
(ukt. pionowy) (ukt. poziomy)

11 867106641 7.1 717 881,91 4A 1150 | 1 414,50

1.2 94411 161,12 7.2 794 976,62 4.8 12731 565,79
(-
w

1.3 9831 209,09 7.3 833102459 E.1 8991110577 E
[

1.4 1047 | 1 287,81 7.4 89711103,31 B.1,H.1 [1049]1 290,27 f_t
o
o
a

—— POLECAMY!

Powierzchnia skrzydta pokryta
wysoko skompresowang ptytg
z bardzo drobng strukturg
widkien. Dzigki swojej duzej
gestosci gwarantuje wysoka
odpornos¢ na uderzenia,
Scieranie i zarysowania.

intarsja czarna przeszklenie w modelu 4.A
dostepne réwniez intarsje srebrne dostepna réwniez szyba czarna
- opcja za doptata
KONSTRUKCJA SKRZYDLA « Skrzydto podwajne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

Wypetnienie stanowi,plaster miodu”lub ptyta wiérowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakiem (opcja za doptata), modele 1.4, 7.4 — ptyta wiérowa petna, 4.B - ptyta
widrowa otworowa. Catos¢ obtozona jest ptyta HDF. Boki skrzydta pokryte sg tasma
ABS. Modele z intarsjami uzupetnione sg wstawkami w kolorze srebrnym lub czarnym
0 szeroko$ci 6 mm. Skrzydfa 4.A, 4.B wyposazone sa w szybe laminowana bezpieczng

o grubosci 8 mm, ktéra stanowi element konstrukcyjny skrzydfa.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME;
bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D

+ Zamek: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa, dostosowany pod wkiadke patentowa

+ Szyba — modele gr. 17 wzory:,chinchilla’, matowa hartowana, przezroczysta,
modele gr. 4: szyba matowa laminowana bezpieczna 8 mm

+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

+ PORTA SYSTEM str. 174

« MINIMAX str. 172

+ STALOWE str. 184-189

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

UWAGI

+ Norma PN EN 14351-2:2018-12.

+ Skrzydto pokryte jest ptyta Gladstone/Halifax o strukturze synchronicznej, oscieznica
pokryta jest dopasowang okleing CPL 0,2 mm.

- Kratka, tuleje wentylacyjne i przygotowanie do skrétu niedostepne dla modeli gr. 4.

+ Wypetnienie plyta widrowa zawiera przygotowanie do skrétu w standardzie.

+ Rozmiar,100"i,110" niedostepny dla modelu 1.4, 7.4.

+ Rozmiar, 110" dostepny tylko z wypetnieniem ptyta widrowa.
Rozmiary przeszkler - jak w rozmiarze 100"

+ Rozmiar, 110" niedostepny dla modeliz gr. 4.

Model 4.A mozliwy do zamdwienia z szyba czarna (opcja za doptata).

« Staty wymiar szyb w modelu 4.A.

+ Mozliwo$¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach podwdjnych.
Przy drzwiach podwajnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.

+ Rozmiar,80"1,90" w normie inwestycyjnej dla drzwi przylgowych ($wiatto przejscia
800, 900 mm) dostepny jako standard (dotyczy modeli gr. 11 7) — bez doptaty.

« Przy opcji,wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.

« Pakiet inwestycyjny dostepny tylko z wypetnieniem ptyta widrowa otworowa lub petna.

- Pakiet inwestycyjny dostepny z oscieznica przylgowa: PORTA SYSTEM, Stalowa
PORTA SYSTEM, Stalowa Regulowana, Stalowa Katowa MALA PLUS i DUZA.

« Przy szerokosci,100"i,110" wymagany jest 3 zawias.

« Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D — pakowane z oscieznica.

+ Dolna krawed? zabezpieczona przed wilgocig w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLATY

« bulaj - ze stali nierdzewnej — model 1.1,7.1 5 537166051
« bulaj czarny 58972447
- odwrdcenie szyby bez dopfaty
+ czarna szyba — model 4.A 172 211,56
- pakiet inwestycyjny (doptata do skrz.) 668118
- pakiet inwestycyjny (doptata do osc.) 668118
« podciecie, tuleje lub kratka wentylacyjna 394797
« PROMOCIJA - pakiet PRIME bez dopfaty
« przygotowanie do skrotu (maks. 60 mm) - wyj. gr. 4 283444
- rozmiar,100",,110" 5416642
« skrzydfa przesuwne — pochwyt podtuzny 831102,09
« skrzydfa przesuwne — zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179122017
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biaty, czarny (dopfata do ceny osc.) 11313899
« trzeci zawias 3D kolor ztoty (doptata do ceny o$c.) 130 15990
« uszczelka opadajaca 146 179,58
+ wypetnienie ptyta petng 150 184,50
«+ wypetnienie ptyta widrowa otworowq 11814514
« wzmochnienie pod samozamykacz — wymagany 3 zawias 283444
« zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 222706
- zamek magnetyczny: biaty, czarny w skrzydtach bezprzylg. 657995
- zamek magnetyczny z czofem ze stali nierdzewnej 49160,27
« zawiasy 3D kolor ztoty (doptata do ceny osc.) 5917257
+ nakfadki na zawiasy standard (str. 206)
« klamka z szyldem (str. 195)
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od 976,-|1200,48
Po RTA FOCU S cena skrzydta netto | brutto (PLN)
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model 2.0 model 4.A model 4.A model 4.B
z czarng szyba

§ POWIERZCHNIA

PORTA FOCUS 4.A, Orzech Naturalny (matowy), klamka CUBE czarna

PORTA FOCUS 4.A, Orzech Naturalny (matowy),
klamka ELEGANT srebrna

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl




]

— | —

= =

14

40 mm

I KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor Wk vviy

Orzech A
i -
* do wyczerpania zapasow
Okleina Portasynchro 3D W&k yrivvy
Akacja Dab Dab Wenge Sosna Sosna
Miodowa Szkarfatny Ciemny White Norweska Andersen -
<
o
]
Okleina Portaperfect 3D Yok ey 5
I
Dab Buk
Dab Dab Dab
el Skandy- Skandy- 4
Kalifornia ol i I‘aslcz Potudniowy

Dab
Syberyjski

I
Nowy
Dab
Naturalny

Okleina CPLHQ 0,2 %k k¥

Orzech
Bielony

Popielaty
Euroinvest

Antracyt
HPL/CPL

Dab
Milano 1

Biaty

I k&uk
Piasko
L
l
Nowy
Dab
Milano 5

OKkl. Lakierowana Matt &k
Nowy
Szary

Orzech
Naturalny
(matowy)

Dab
Naturalny

Orzech
Modena 1

Beton
Ciemny

Struktura
Ciemny

Beton
Jasny

Portalamino Wk # k3

Dab
Srebrzysty

Nowy

Grafitowy
Matt

Platynowy
Matt

s

faczenie z szyba ,na kant”
skrzydto przylgowe

faczenie z szyba ,na kant”
skrzydto bezprzylgowe

I CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwrd¢ uwage na DOPLATY)

Portaperfect 3D,
Portadecor, CPLHQagr.|,
MODELE Portasynchro 3D Portalamino,
Okleina Lakierowana Matt
2.0 976120048 1076 | 132348
4.A 988121524 1088 1 338,24
48 11121 367,76 12121 490,76

faczenie z szyba ,na kant”
skrzydto przylgowe

faczenie z szyba ,na kant”
skrzydto bezprzylgowe

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Wypetnienie stanowi,plaster miodu”lub ptyta widrowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakiem (opcja za doptata). Catos¢ obtozona jest ptyta HDF.

Wzory przeszklone z szyba matowa laminowang bezpieczng o grubosci 8 mm,

ktora stanowi element konstrukcyjny skrzydta. W wykonaniu CPL HQ boki skrzydta
pokryte sg tasma ABS.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

+ Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopfata);
bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D

+ Zamek: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa, dostosowany pod wkiadke patentowa

- Szyba laminowana bezpieczna matowa

+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

+ PORTA SYSTEM str. 174

+ MINIMAX str. 172

+ STALOWE str. 184-189

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:
+ PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176

+ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

+ LEVEL str. 180

UWAGI

+ Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Podciecie wentylacyjne w modelach przeszklonych dostepne w Polskiej Normie.

+ Wypetnienie plyta widrowa zawiera przygotowanie do skrétu w standardzie.

+ Rozmiar, 110" dostepny tylko z wypetnieniem ptyta widrowa.

+ Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach podwaojnych.
Przy drzwiach podwajnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.

+ Model 4.B dostepny jedynie z wypetnieniem ptyta widrowa otworowa bez
dodatkowej doptaty.

+ Rozmiar,110" niedostepny dla modeli z grupy 4.

Model 4.A mozliwy do zaméwienia z szybg czarna (opcja za dopfata).

« Staty wymiar szyb, tylko modele z grupy 2, model 4.A.

« Skrzydto podwdjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

« Przy szerokosci,100",110" wymagany jest 3 zawias.

+ Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D — pakowane z oécieznica.

DOPLATY

« czarna szyba — model 4.A 172 211,56
« okl.CPL0,2 mm — GRUPA Il 5416642
- podciecie, tuleje lub kratka wentylacyjna 3914797
« PROMOCIJA - pakiet PRIME bez doptaty
- rozmiar,100",,110" 546642
« skrzydfa przesuwne - pochwyt podtuzny 831102,09
« skrzydfa przesuwne - zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179122017
« trzeci zawias 3D kolor srebrny, biaty, czarny (doptata do ceny oéc.) 113[138,99
« trzeci zawias 3D kolor zfoty (dopfata do ceny osc.) 130 15990
- wypetnienie ptytg petng 150 184,50
- wypetnienie ptyta wiérowa otworowa 118 145,14
« zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 222706
- zamek magnetyczny: biaty, czarny w skrzydtach bezprzylg. 6517995
+ zamek magnetyczny z czofem ze stali nierdzewnej 49160,27
« zamek PRIME z czotem potysk (srebrny lub ztoty) 1111353
« zawiasy 3D kolor ztoty (doptata do ceny o$c.) 5917257
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oscieznic) 2227,06
+ nakfadki na zawiasy standard (str. 206)
« klamka z szyldem (str. 195)

PORTA FOCUS




od 728- | 895,44
Po RTA LO FT cena skrzydta netto | brutto (PLN)
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KOLEKCJE

model 7.1 model 1.1 model 4.A model 4.B

dostepna rowniez

czarna szyba
model 7.1 model 1.1 model 4.A model 4.B

§ POWIERZCHNIA

PORTA LOFT 4.A, Halifax Naturalny z czarng szybg, oscieznica Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE,
klamka ELEGANT czarna

PORTA LOFT 1.1, Halifax Naturalny, klamka ELEGANT czarna

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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I KOLORYSTYKA

Okleina Portaperfect 3D Wk kfrity

Dab
Hawana

Gladstone / Halifax #fh& &

NOWY
Halifax
Tabak

Okleina CPLHQ 0,2 %k k#r

Buk
ey Pt Skt
Syberyjski Naturalny e

I

NOwy

Dab
Sherman

Orzech
Naturalny
(matowy)

Antracyt
HPL/CPL

Orzech Dab

. Popielaty
Biaty Bielony

Euroinvest

Beton
Jasny

Okl. Lakierowana Matt #drvrvy

NOWY [
Szary
Platynowy
Matt

Naturalny

Beton Struktura

Ciemny

Ciemny

Grafitowy
Matt

I KOLORYSTYKA OSCIEZNIC

Okleina SUPER MATT *kkytvriy

Czarny

Okleina CPLHQ 0,2 %k ki

Biaty

1D

=
AF

zawiasy 3D w kolorze o$cieznicy

faczenie z szyba

czoto zamka

zawiasy 3D w kolorze o$cieznicy

I CENNIKNETTO|BRUTTO PLN (zwr6¢ uwage na DOPLATY)

PORTA LOFT

MODHE | Chliaqi | Shdtoneilfec | ladsoneae
Okleina Lakierowana Matt]

1.1 728189544 - 998 |1 227,54

71 - 8581105534 -

4.A 1160 | 1 426,80 - 131011 611,30

4B 12831 578,09 - 143311 762,59

OSCIEZNICA PS ELEGANCE Biata. Czarna

ZAKRES SZEROKOSCI MURU !

B-C 8611 059,03

D-E 882 1084,86

F-H 9301114390

1-K 989121647

L-N 10751 322,25

I INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Wypetnienie stanowi,plaster miodu”lub ptyta wiérowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakiem (opcja za doptata). Catos¢ obtozona jest ptytg HDF. Wzory przeszklone

z szyba matowa laminowana bezpieczna o grubosci 8 mm ktéra stanowi element
konstrukcyjny skrzydta. Charakterystyczna cecha kolekgji jest zastosowanie
obrzeza ABS (boki skrzydta) w kolorze Czarnym lub Biatym.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

+ Dwa zawiasy 3D — w kolorze oécieznicy Czarne lub Biate
- Zamek zwykly lub magnetyczny z czotem w kolorze obrzeza skrzydta - Czarny lub Biaty
- Szyba laminowana matowa o grubosci 8 mm

OSCIEZNICA

- PORTA SYSTEM ELEGANCE w kolorze Czarnym lub Biatym.
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w kolorze Czarnym lub Biatym.
- Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE w kolorze Czarnym lub Biatym.

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Podciecie wentylacyjne w modelach przeszklonych dostepne w Polskiej Normie.

« Wypetnienie ptyta widrowa zawiera przygotowanie do skrétu w standardzie.

+ Model 4.B dostepny jedynie z wypetnieniem ptyta widrowa bez dodatkowej doptaty.
« Model 4.A mozliwy do zaméwienia z szyba czarng (opcja za doptata).

« Staty wymiar szyb w modelu 4.A.

« Przy szerokosci, 100" wymagany jest 3 zawias.

+ Zawiasy 3D - pakowane z oscieznica.

« Zamek zwykly - dedykowany zaczep w oscieznicy.

DOPLATY

+ czarna szyba — model 4.A 172]211,56
« okl.CPLO,2 mm —GRUPAII 5416642
- podciecie wentylacyjne 3914797
« przygotowanie do skrétu (maks. 60 mm) — model 1.1 283444
+ rozmiar 100" 546642
« trzeci zawias 3D (doptata do ceny o$c.) 113[138,99
« uszczelka opadajaca 146 179,58
« wypetnienie ptyta petng 1501 184,50
- wypetnienie ptyta wiérowa otworowa 118 145,14
« klamka z szyldem (str. 195)
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od 716,-| 880,68

Po RTA LEVE L cena skrzydta netto | brutto (PLN)

POLECAMY

(o))

Kolekcja PORTA LEVEL wraz z dodatkowg oscieznica,
z panelem 20 cm lub 100 cm, dajg nietypowe
mozliwosci aranzacji wnetrza.
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SUPER OFERTA

PORTA LEVEL C.2, Dab Catania z dedykowang oscieznica LEVEL z panelem 100 cm, klamka AZALIA czarna

model C.1 model C.2 model C.3
Oscieznica zintarsja zintarsja
z panelem 20 cm Oscieznica Oscieznica

zpanelem20cm  zpanelem 20 cm

— POLECAMY!

Czarna klamka RUMBA z rozetg, za 1 grosz. W kolekcji PORTA LEVEL*.

B 008

klamka RUMBA rozeta na klucz  rozeta patent rozeta tazienkowa

PORTA LEVEL C.2 7 intarsja, Dab Catania Regulamin promocji dostepny na: https://www.porta.com.pl/pliki-techniczne

Oscieznica LEVEL z panelem 20 cm, klamka AZALIA czarna

AKTUALNE CENY | SZCZEGOEOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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I KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor vy — ZWROC UWAGE

Jezeli szukasz drzwi petnych, ktére beda
pasowaty do tej kolekgji, zobacz réwniez
kolekcje PORTA DECOR patrz str. 94.

Orzech Dab
Bielony Catania

Okleina Portaperfect 3D Wik &k ryy

Dab
Naturalny Skrzydta PORTA LEVEL posiadajg dedykowana
oscieznice LEVEL. Panel LEVEL moze posiada¢
pionowy lub poziomy kierunek ustojenia
Portalamino Yrdririlrvy - dotyczy wybranych 6 koloréw.
Dab
Srebrzysty

B CENNIKNETTO |BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY) B
o
MODELE ‘ Portadecor ‘ Portaperfe;t 3D, Ii:
Portalamino g
ca-C3 ‘ 7161 880,68 ‘ 816]1003,68 =
dedykowana oscieznica LEVEL
intarsje czarne intarsje srebrne
I INFORMACJE TECHNICZNE
KONSTRUKCJA SKRZYDLA - Skrzydto podwajne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

« Przy opcji,wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
« Przy szerokosci, 100" wymagany jest 3 zawias.
« Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D — pakowane z oscieznica.

Wypetnienie, plaster miodu”lub ptyta widérowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem
(opcja za doptatg). Catos¢ obtozona jest ptyta HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

i . i DOPLATY

+ Drzwi przy\govi/e dwa Iub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za doptata); . poddiecie, tuleje wentylacyjne 39]4797
. ggrzwferliy rlw?aim;irlvva If;v;‘glscy)ksaz tazienkowa lub dostosowany pod wktadke patentow: * Przygotowanie do skrotu (maks. 60 mm) 283444
: . a4 & P <P . rozmiar, 100" 546642

- skrzydfa przesuwne - pochwyt podtuzny 831102,09

OSCIEZNICE « skrzydfa przesuwne — zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179122017
Rekomendowane oscieznice przylgowe: + trzeci zawias 3D kolor srebrny, biaty, czarny (dopfata do ceny osc) 11313899
- PORTA SYSTEM str. 174 « trzeci zawias 3D kolor ztoty (doptata do ceny osc.) 130 15990
+ MINIMAX str. 172 « uszczelka opadajaca 146 179,58
+ STALOWE str. 184-189 - wypelnienie ptyta petna 150 184,50
Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe: - wypelnienie ptyta widrowa otworowa 11814514
+ PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176 + wzmocnienie pod samozamykacz — wymagany 3 zawias 283444
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176 - zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 2212706
» LEVEL str. 180 - zamek magnetyczny: biaty, czarny w skrzydtach bezprzylg. 657995
- zamek magnetyczny z czotem ze stali nierdzewnej 49160,27

UWAGI « zamek PRIME z czotem potysk (srebrny lub ztoty) 1111353
. Norma PN EN 14351-2:2018-12. + zawiasy 3D kolor ztoty (doptata do ceny osc.) 5917257
- Wypetnienie plyta widrowa zawiera przygotowanie skrétu w standardzie. « zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych o$cieznic) 222706
- Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiarow skrzydet w drzwiach podwéjnych. + nakfadki na zawiasy standard (str. 206)

Przy drzwiach podwajnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne. + klamka z szyldem (str. 195)




od 756,-| 929,88
PO RTA N OVA’ g ru pa 2—5 cena skrzydta netto | brutto (PLN)
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PORTA NOVA 2.1, Dab Srebrzysty, klamka SIMPLE srebrna

m | P

model 2.1 model 2.2 model 2.2 model 3.1
z lustrem

|

model 3.2 model 4.1 model 4.2 model 4.4

Wiecej modeli

z tej kolekgji

zobacz na stronie
PORTA NOVA 5.5, Dab Srebrzysty, klamka ACCENT srebrna model 5.1 model 5.2 model 5.4 model 5.5

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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LUSTRO 60-100 120-200 40 mm
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I KOLORYSTYKA
Okleina Portadecor W& vviy

A Orzech .

* do wyczerpania zapasow

Okleina Portasynchro 3D W&k yrivvy

Dab Dab Wenge Sosna Sosna
Szkarfatny Ciemny White Norweska Andersen |

Okleina Portadur W& # iy

Orzech
Bielony

Akacja

Miodowa

Orzech 4*

* do wyczerpania zapasow

Okleina Portaperfect 3D Wk ki vy

Dab Buk
Dab Dab I N Dab
Hawana Kalifornia Skand){ Skal ey i asyczny Potudniowy
nawski nawski

I
NOwY
Dab Dab
Syberyjski Naturalny

Portalamino W&k vy

Dab
Srebrzysty

ramka z ptycing

g

o

2

s <

[ CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwrd¢ uwage na DOPLATY) =

4

Portadecor, Portaperfect 3D,

MODELE Portasynchro 3D St Portalamino
;};i 756 929,38 816]1003,68 | 856105288
4.1-4.4 779195817 839]103197 | 879|108117
5.1-5.5 8271101721 887]1091,01 | 927114021

I INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Wypetnienie stanowi ptyta widrowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem. Cato$¢
obfozona jest ptyta HDF. Model 2.2 mozliwy do wykonania z lustrem na jedna strone lub
dwie strony. Przy wyborze skrzyda z lustrem na jedna strone z drugiej znajduje

sie ptycina.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

+ Zamek: na klucz zwykty, z blokada fazienkowa lub dostosowany pod wkfadke patentowa

« Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopfata);
bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D

« Szyba - wzory:,chinchilla’ matowa (za doptata)

+ Przygotowanie do skrétu maksymalnie 60 mm (tylko grupa 2 i 3)

- Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174

+ MINIMAX str. 172

+ STALOWE str. 184-189

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:
+ PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176

+ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

+ LEVEL str. 180

UWAGI

+ Norma PN EN 14351-2:2018-12.
« Mozliwo$¢ dowolnego zestawienia wymiarow skrzydet w drzwiach podwajnych. Przy
drzwiach podwajnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydfo czynne i bierne.

- Skrzydto podwajne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

+ Model 2.2 niedostepny w rozmiarze, 100"

« Przy opdji,wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
« Przy szerokosci, 100" wymagany jest 3 zawias.

« Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D — pakowane z o$cieznica.

DOPLATY

« lustro na jedng strone 161 198,03
« lustro na dwie strony 3211394,83
+ odwrdcenie szyby bez doptaty
+ podciecie, tuleje lub kratka wentylacyjna 39 | 47,97 3914797
- rozmiar 100" 5416642
- skrzydfa przesuwne - pochwyt podtuzny 831102,09
« skrzydfa przesuwne — zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179122017
- szybamatowa-gr.4i5 (za 1 szt. szyb 2713321
+ szyba matowa, model 2 75192,25
+ szyba matowa, model 3 43]52,89
« trzeci zawias 3D kolor srebrny, biaty, czarny (dopfata do ceny osc.) 113138,99
« trzeci zawias 3D kolor ztoty (doptata do ceny o$c.) 130 15990
« uszczelka opadajaca 146 179,58
« zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 222706
« zamek magnetyczny: biaty, czarny w skrzydtach bezprzylg. 6517995
- zamek magnetyczny z czofem ze stali nierdzewnej 49160,27
+ zamek PRIME z czotem potysk (srebrny lub ztoty) 1111353
+ zawiasy 3D kolor ztoty (doptata do ceny osc.) 5917257
« zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oscieznic) 222706
« naktadki na zawiasy standard (str. 206)
« klamka z szyldem (str. 195)




od 696,- | 856,08
Po RTA LI N E cena skrzydta netto | brutto (PLN)

0 6 Bardzo wytrzymate i niezwykle funkcjonalne drzwi przylgowe z 3 klasa
odpornosci mechanicznej. Wypetienie drzwi stanowi ptyta widrowa
otworowa lub petna. Polecane do wnetrz narazonych na intensywna
o eksploatacje.
- POLECAMY
(7]
= +Pakiet inwestycyjny” - dostepny dodatkowo, zawiera zawiasy
> tréjelementowe i zamek w najwyzszej kategorii uzytkowania (opcja
4 za dopfata). Komplet stanowia, skrzydto (w okleinie CPL, Portalamino)
O i dedykowana oscieznica.
>
P
O ' DOPASUJ
=] DRZWIDO
= PoDLOG g AQUASTOP
x | MEBLI
I STRUKTURA TRWALA
m“l“n DREWNA ABS KRAWEDZ

ODPORNA
NA SZOROWANIE

§ POWIERZCHNIA

TOP - e POWLOKA
R ODPORNA -
KOLEKCJE = : NA ZARYSOWANIA

PORTA LINE G.1, Beton Ciemny, klamka CARO srebrna

model A.1 model B.1 model C.1 model E.1

model F.1 model G.1 model H.1

PORTA LINE H.1, Beton Ciemny, klamka CARO srebrna

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl




= =

[ X[Alli]m

AQUA STOP 60-110 120 - 200 40 mm
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I KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor #&&xvrvy Okleina CPLHQ 0,2 ¥k Ay
Orzech A Orzech . . Popielaty Antracyt Orzech Dab ! IBuk
Bielony Verona 2 Biaty S22 Bialy Euroinvest HPL/CPL Bielony Milano 1 4 Piaskoy
i
* do wyczerpania zapasow NOWY
Okleina Portasynchro 3D Wk ¥rirvy Dab N(a){jfaclt“y Orzech Dab
Naturalny (matowy) Modena 1 Milano 5
Akacja Dab Dab Wenge Sosna Sosna
Miodowa Szkarfatny Ciemny White Norweska Andersen =3
E Beton Beton Struktura c
a Jasny Ciemny Ciemny oy
Okleina Portaperfect 3D dir k& ryy O
I .
bab skgzgy- s kg:léy- Dab ab Portalamino ik ey
Kalifornia R % vk Klasyczn Potudniowy
;e Dab
W Srebrzysty
Dab Dab
Syberyjski Natural
i e OKkl. Lakierowana Matt ¥ # vy
Nowy
Grafitowy
Matt w
4
jur}
<
o
[]
a
B CENNIKNETTO|BRUTTO PLN (zwr6¢ uwage na DOPLATY)
Portaperfect 3D,
Portadecor, CPLHQGgr |,
MODELE Portasynchro 3D Portalamino,
Okleina Lakierowana Matt
A1-H.1 ‘ 696 | 856,08 ‘ 796 1979,08
intarsje srebrne
dostepne réwniez intarsje
czarne i ztote
B INFORMACJE TECHNICZNE
KONSTRUKCJA SKRZYDLA - Pakiet inwestycyjny dostepny tylko z wypetnieniem ptyta widrowa otworowa lub petna.

- Pakiet inwestycyjny dostepny z oscieznica przylgowa: PORTA SYSTEM, Stalowa
PORTA SYSTEM, Stalowa Regulowana, Stalowa Katowa MALA PLUS i DUZA.

« Przy szerokosci,100"i,110"wymagany jest 3 zawias.

+ Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D - pakowane z oscieznica.

+ Dolna krawed? zabezpieczona przed wilgocia w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

Wypetnienie stanowi,plaster miodu”lub ptyta wiérowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakiem (opcja za doptatg). Catos¢ obtozona jest ptyta HDF.

Skrzydfa uzupetnione sa intarsjami w kolorze srebrnym, zfotym lub czarnym o szerokosci
6 mm. W wykonaniu CPL HQ boki skrzydta pokryte s tasma ABS.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

- i i DOPLATY

. Erzww przy\gowe. dwa Iub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za doptata); + 0k.CPLO.2 mm — GRUPAI 546642

ezprzylgowe: dwa zawiasy 3D oo .
« Zamek: na klucz zwykly, z blokada fazienkowa lub dostosowany pod wkfadke patentowa : pak!et !nwestycy!ny (doptata do sklrz.) 668118
.+ Pochwyt okragly (do drzwi przesuwnych) « pakiet inwestycyjny (doptata do osc.) 668118
« podciecie, tuleje wentylacyjne 394797
5 « PROMOCJA — w drzwiach w okl. CPL - pakiet PRIME bez doptaty
OSCIEZNICE - przygotowanie do skrétu (maks. 60 mm) 283444
Rekomendowane oscieznice przylgowe: « rozmiar,100",,110" 546642
- PORTA SYSTEM str. 174 - skrzydta przesuwne — pochwyt podtuz 83]102,09
+ MINIMAX str. 172 « skrzydfa przesuwne - zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179122017
+ STALOWE str. 184-189 « trzeci zawias 3D kolor srebrny, biaty, czarny (dopfata do ceny osc.) 113113899
Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe: « trzeci zawias 3D kolor zloty (dopfata do ceny osc.) 130] 159,90
+ PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176 ) « uszczelka opadajaca 146 179,58
+ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176 « wypetnienie ptytg petng 150 184,50
+ LEVEL str. 180 - wypetnienie plyta widrowa otworowa 118 145,14
+ wzmocnienie pod samozamykacz - wymagany 3 zawias 283444
UWAGI « zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 222706
. Norma PN EN 14351-2:2018-12. + zamek magnetyczny: biaty, czarny w skrzydtach bezprzylg. 6517995
- W skrzydtach suwanych intarsje w modelach F.1 i G.1 na wysokosci pochwytu. - zamek magnetyczny z czotem ze stali nierdzewnej 496027
- Wypetnienie plyta wirowa zawiera przygotowanie do skrotu w standardzie. + zamek PRIME z czotem potysk (srebrny lub ztoty) 113,53
« Rozmiar, 110" dostepny tylko z wypetnieniem plyta wirowa. - zawiasy 3D kolor zoty (doptata do ceny 0éc) 5917257
- Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach podwajnych. - zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oscieznic) 222706
Przy drzwiach podwajnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne. - nakiadki na zawiasy standard (str. 206)
- Skrzydto podwajne niedostepne z zamkiem magnetycznym. - klamka z szyldem (str. 195)

+ Przy opdji,wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.




od 445,- | 547,35
PO RTA c P L cena skrzydta netto | brutto (PLN)

Bardzo wytrzymate i niezwykle funkcjonalne drzwi przylgowe z 3
klasa odpornosci mechanicznej. Wypetienie drzwi stanowi ptyta
widrowa otworowa lub petna. Polecane do wnetrz narazonych na
intensywng eksploatacje.

— POLECAMY

»Pakiet inwestycyjny” - dostepny dodatkowo, zawiera zawiasy
trojelementowe i zamek w najwyzszej kategorii uzytkowania (opcja
za doptatg). Komplet stanowig, skrzydto i dedykowana oscieznica.
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I MEBLI

DOPASUJ
_=—] DRzWIDO AQUA STOP
)— PODLOG
\

ﬂlﬂ STRUKTURA ABS| TRWALA

DREWNA KRAWEDZ

R POWLOKA
ODPORNA -
KOLEKCJE NA ZARYSOWANIA

PORTA CPL 1.1, Hikora Naturalna, klamka MAXIMA czarna

model 1.1 model 1.2 model 1.3

il

model 1.4 model 1.5

ODPORNA
NA SZOROWANIE

§ POWIERZCHNIA

PORTA CPL 1.1, Dab Naturalny, klamka SIMPLE srebrna

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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PROJEKT 60-110 90 - 200

40 mm

I KOLORYSTYKA

Okleina CPLHQ 0,2 %k k¥

]
Orzech Dab
Bielony I'Vlilano 1

Popielaty
Euroinvest

Antracyt

Bialy HPL/CPL

Orzech
Naturalny
(matowy)

Dab
Naturalny

Dab
Milano 4

Struktura
Ciemny

Beton
Ciemny

Czarny

i
NOwWY
Dab
Milano 5

Okleina HPL i CPL 0,7 i kirdk

i

Piaskoy

KL

Sprawdz mozliwosci realizacji innych modeli
w PORTA KONTRAKT.

ramka z szybg

B CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

PLH 7arl
movee| ooy [ PLHO0Zor | Moo | Craoen
Euroinvest) Euroinvest)
1.1 445 | 54735 497 \ 611,31 575 \ 707,25 627 | 771,21
1.2 518 | 637,14 570 | 701,10 648 \ 797,04 700 | 861,00
1.3 554 | 681,42 606 | 745,38 684 \ 841,32 736 | 905,28
1.4 615 \ 756,45 667 \ 820,41 745 \ 916,35 797 | 980,31
1.5 542 \ 666,66 594 \ 730,62 672 | 826,56 724 \ 890,52

I INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Grupa 1 —,plaster miodu’, ptyta widrowa otworowa lub petna wzmocniona wewnetrznym

ramiakiem (opcja za doptatg) model 1.4 — ptyta widrowa petna.
Catosc obtozona jest ptyta HDF. Boki skrzydta pokryte sa tasma ABS.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

- Zamek: na klucz zwykty, z blokada fazienkowa lub dostosowany pod wkfadke patentowa
« Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe:

dwa zawiasy 3D

« Szyba wzor:,chinchilla” lub matowa hartowana i przezroczysta (opcja za dopfata)

+ Pochwyt okragly (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

+ PORTA SYSTEM str. 174

« MINIMAX str. 172

« STALOWE str. 184-189

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

UWAGI
- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

+ Wypetnienie plyta widrowa zawiera przygotowanie do skrétu w standardzie.

+ Rozmiar, 110" dostepny tylko z wypetnieniem ptyta widrowa.
Rozmiary przeszkler - jak w, 100"
+ Rozmiar,100"i,110" niedostepny dla modelu 1.4.

+ Mozliwo$¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach podwajnych.
« Skrzydto bierne (standardowe) dostepne w rozmiarach,60"do, 100"
« Skrzydto bierne (dostawka) w rozmiarach,307,40’,50"tylko w wersji petnej. Przy drzwiach

podwajnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.

+ Mozliwos¢ realizacji innych modeli poprzez PORTA KONTRAKT .
« Skrzydto podwdjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

przejscia 800, 900 mm) dostepny jako standard - bez doptaty.
« Pakiet inwestycyjny dostepny tylko z wypetnieniem ptyta widrowa otworowa lub pefna.

- Pakiet inwestycyjny dostepny z oscieznicg przylgowa: PORTA SYSTEM, Stalowa

PORTA SYSTEM, Stalowa Regulowana, Stalowa Katowa MALA PLUS i DUZA.
+ Przy opdji,wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- Panele stalowe do skrzydet przylgowych dostepne w rozmiarach,80",90"i,100"

w opcji z wypetnieniem plytg widrowa otworowa lub petna.

Rozmiar,80”i,90” w normie inwestycyjnej dla drzwi przylgowych (Swiatto

« Przy szerokosci,100"i,110" wymagany jest 3 zawias.
« Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D — pakowane z oscieznica.

- Dolna krawed? zabezpieczona przed wilgocig w technologii TechnoPORTA

AQUA STOP.

DOPLATY

« bulaj — ze stali nierdzewnej — model 1.1

- bulaj czarny

- odwrdcenie szyby

« okl.CPL0,210,7 mm - GRUPA Il

« pakiet inwestycyjny (doptata do skrz,)

« pakiet inwestycyjny (doptata do osc.)

« panel dolny - kpl. na dwie strony (modele 1.1-1.3)

« panel dolny wentylacyjny - kpl. na dwie strony (modele 1.1-1.3)

- panel dolny z podcieciem wentylacyjnym — kpl. na dwie strony
(modele 1.1-1.3)

« panel gérny — kpl. na dwie strony (modele 1.1, 1.2)

« podciecie, tuleje lub kratka wentylacyjna

PROMOCJA - pakiet PRIME

« przygotowanie do skrétu (maks. 60 mm)

- rozmiar 100"

« rozmiar 110" - tylko drzwi przylgowe

- skrzydfa przesuwne — pochwyt podtuzny

« skrzydfa przesuwne - zamek hakowy z pochwytami bocznymi

« szyby matowa, przezroczysta - model 1.2

+ szyby matowa, przezroczysta - model 1.3 1.4

« szyby matowa, przezroczysta — model 1.5

« trzecizawias 3D kolor srebrny, biaty, czarny (doptata do ceny oéc.)

« trzeci zawias 3D kolor zfoty (dopfata do ceny osc.)

« uszczelka opadajaca

- wypetnienie ptyta petng

+ wypetnienie ptyta wiérowa otworowa

+ wzmochnienie pod samozamykacz — wymagany 3 zawias

« zamek czarny i zawiasy czopowe czarne

- zamek magnetyczny: biaty, czarny w skrzydtach bezprzylg.

« zamek magnetyczny z czotem ze stali nierdzewnej

« zawiasy 3D kolor ztoty (doptata do ceny oéc.)

« naktadki na zawiasy standard

« klamka z szyldem

537 660,51
58972447
bez doptaty
546642
668118
668118
350430,50
3701 455,10

390479,70
350(430,50
394797
bez doptaty
283444
546642
546642
831102,09
179122017
2212706
75]92,25
334059
113[138,99
130 15990
146 (179,58
150 184,50
118 145,14
28 34,44
222706
657995
4960,27
59|72,57
(str. 206)
(str. 195)

PORTA CPL




od 629-| 773,67

Pakiet inwestycyjny B e et

POLECAMY

+Pakiet inwestycyjny” - dostepny dodatkowo, zawiera zawiasy
trojelementowe i zamek w najwyzszej kategorii uzytkowania (opcja
za doptatg). Komplet stanowia skrzydto i dedykowana oscieznica.
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' DOPASUJ

=1 DRZWIDO

B robtoc g AQUASTOP
\

I MEBLI

ﬂll‘ STRUKTURA ABS| TRWALA

DREWNA KRAWEDZ

= : POWLOKA
TO P = = ODPORNA -
KOLEKCJE . e g NA ZARYSOWANIA

PORTA CPL 1.1, Czarny, klamka ELEGANT czarna

ODPORNA
NA SZOROWANIE

§ POWIERZCHNIA

Pakiet inwestycyjny dostepny w wybranych modelach drzwi

z wypetnieniem ptyta widrowa:

+ PORTA CPL,

+ PORTA RESIST,

+ PORTA LINE (wykonczenie CPL, Portalamino),

+ PORTA DECOR (wykoriczenie Portalamino),

+ Natura CLASSIC.

Pakiet inwestycyjny dostepny z oscieznicg przylgowa:

PORTA SYSTEM, Stalowa PORTA SYSTEM, Stalowa Regulowana,
Stalowa Katowa MALA PLUS i DUZA.

" J E
.un-ruur_r e iiiiid I
—tanE
ELEE
HETFEEERE Al EPEEEEE I i
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i

zawiasy tréjelementowe do zawiasy tréjelementowe do osc. zamek o najwyzszej 3 klasie
osc. PORTA System - rozstaw Stalowej - rozstaw techniczny kategorii uzytkowania wg
techniczny PN-EN 12209

NAJCZESCIEJ WYBIERANE MODELE

model 1.1 model 1.2 model 1.5

PORTA CPL 1.1, Czarny, klamka EDEL stal nierdzewna

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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40 mm

I KOLORYSTYKA PORTA CPL

Okleina CPLHQ 0,2 %%k %3y Okleina HPLi CPL 0,7 %k k&

Popielaty
Euroinvest

Antracyt

Bialy Orzech i} Dab Buk
HPL/CPL Bielony Milano 1 Piasko

NOWY
Orzech
Naturalny
(matowy)

Dab
Naturalny

Dab
Milano 4

Dab
Milano 5

Struktura
Ciemny

Sprawdz mozliwosci realizacji innych modeli
w PORTA KONTRAKT.

KA

uszczelka opadajaca

panel gérny

panel dolny wentylacyjny

PORTA CPL

M CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwrd¢ uwage na DOPLATY)

CPLHQO2grl | cpLHQo2gr | PLHRO7 M 1 op g7 gnl
MODELE (Popielaty (pozostate kolory) (Popielaty (pozostate kolory)
Euroinvest) Euroinvest)
11 62977367 68183763 7591 933,57 81199753
1.2 702 | 863,46 75492742 832102336 884108732
15 72689298 77895694 856 1052,88 9081 116,84

UWAGA! Cena skrzydta uwzglednia wypetnienie ptytg widrowa otworowa oraz pakiet inwestycyjny.

Komplet stanowi skrzydto i dedykowana oscieznica.

panel dolny

panel dolny z podcigciem
wentylacyjnym

I INFORMACJE TECHNICZNE PORTA CPL

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Wypetnienie skrzydta stanowi ptyta wiérowa otworowa lub petna wzmocniona
wewnetrznym ramiakiem. Cato$¢ obtozona jest ptyta HDF. Boki skrzydta pokryte sg
tasma ABS.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

+ Zamek: na klucz zwykty, z blokada fazienkowa lub dostosowany pod wkfadke patentowa
« Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy tréjelementowe

- Szyba wzor:,chinchilla” lub matowa hartowana i przezroczysta (opcja za dopfata)

+ Przygotowanie do skrétu (maks. 60 mm)

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:
- PORTA SYSTEM str. 174
+ STALOWE str. 184-189

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

+ Rozmiar przeszkler w skrzydtach,110"- jak w, 100"

+ Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach podwadjnych.

+ Skrzydto bierne (standardowe) dostepne w rozmiarach,60"do, 100"

« Skrzydto bierne (dostawka) w rozmiarach,30,40",50"tylko w wersji petnej.

+ Mozliwo$¢ realizacji innych modeli poprzez PORTA KONTRAKT.

« Skrzydto z oscieznica PORTA SYSTEM oraz z oscieznica Stalowa - rozstaw
zawiasow techniczny.

« Rozmiar,80”i,90” w normie inwestycyjnej dla drzwi przylgowych (Swiatto

przejsécia 800, 900 mm) dostepny jako standard - bez doptaty.
« Panele stalowe dostepne w rozmiarach,80",90"i,100"

- Dolna krawed? zabezpieczona przed wilgocig w technologii TechnoPORTA

AQUA STOP.

DOPLATY

- pakiet inwestycyjny (doptata do osc.)

- bulaj - ze stali nierdzewnej - model 1.1

- bulaj czarny

-+ odwrdcenie szyby

« okl.CPL0,210,7 mm - GRUPA Il

« panel dolny - kpl. na dwie strony (modele 1.1-1.2) 3

« panel dolny wentylacyjny - kpl. na dwie strony (modele 1.1-1.2)

« panel dolny z podcieciem wentylacyjnym - kpl. na dwie strony
(modele 1.1-1.2)

« panel gérny —kpl. na dwie strony (modele 1.1, 1.2)

- podciecie, tuleje lub kratka

- rozmiar,100",,110"

+ szyby matowa, przezroczysta - model 1.2

« szyby matowa, przezroczysta — model 1.5

« uszczelka opadajaca

« wzmochienie pod samozamykacz — wymagany 3 zawias

- zamiana ptyty otworowej na petng

« klamka z szyldem

668118
5371660,51
589 | 724,47
bez doptaty

546642
350430,50
370|455,10

390|479,70
350(430,50
3914797
546642
2212706
334059
146 179,58
28|3444
3314059
(str. 202)
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od 412,-|506,76
PO RTA D Eco R cena skrzydta netto | brutto (PLN)

Drzwi przylgowe z wypetnieniem ptyta widérowa otworowg lub petng
posiadaja 3 klase odpornosci mechanicznej. Polecane do wnetrz
narazonych na intensywna eksploatacje.

(o))

—— POLECAMY

,Pakiet inwestycyjny” - dostepny dodatkowo, zawiera zawiasy
tréjelementowe i zamek w najwyzszej kategorii uzytkowania (opcja
za doptatq). Komplet stanowig skrzydto (w okleinie Portalamino)

i dedykowana oscieznica.
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=1 DRZWIDO
=] PODLOG

x | MEBLI

& AQUA STOP

ABS TRWALA
KRAWEDZ

PORTA DECOR P, Szary, klamka ELEGANT czarna

model P model M
model D model L

PORTA DECOR P, Szary, klamka EUFORIA czarna

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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TECHNOLOGY
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40 mm

I KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor W& vviy

Orzech B Orzech "

il i1 " -
Dab

Catania
* do wyczerpania zapasow
Okleina Portasynchro 3D #&yrirvy

Dab Dab Wenge Sosna
Szkartatny White Norweska

Sosna
Andersen

Okleina Portaperfect 3D W ki frvy

NOwyY
Dab Dab
Syberyjski Naturalny

Dab
Dab Dab
Kalifornia ellap Potudniowy
nawski

Portalamino W&k ¥rvy

Dab
Srebrzysty

ramka z szyba

szyba,,chinchilla”

NOwoSC

krawedz skrzydta ABS

I CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwrd¢ uwage na DOPLATY)

Portaperfect 3D
Portadecor, Portaperfect 3D
MODELE Portasynchro 3D (Buk Skandynawski) (pozostate kplory),
Portalamino
3 412 506,76 442 | 543,66 512162976
M 491160393 521640,83 59172693
D 530]651,90 560 | 688,80 6301 774,90
L 517163591 547167281 617175891

I INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Wypetnienie stanowi,plaster miodu”lub ptyta wiérowa wzmocniona wewnetrznym

ramiakiem (opcja za doptatg). Catos¢ obtozona jest ptyta HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

+ Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopfata);

bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D

+ Zamek: na klucz zwykty, z blokada fazienkowa lub dostosowany pod wkfadke patentowa

+ Szyba wzér:,chinchilla” lub matowa hartowana (opcja za doptata)
+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

+ PORTA SYSTEM str. 174

« MINIMAX str. 172

+ STALOWE str. 184-189

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:
+ PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176

+ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

« LEVEL str. 180

UWAGI
+ Norma PN EN 14351-2:2018-12.

+ Wypetnienie ptyta widrowa zawiera przygotowanie do skrétu w standardzie.

+ Rozmiar, 110" dostepny tylko z wypetnieniem ptyta widrowa.
Wymiary przeszkler jak w rozmiarze, 100"

+ Mozliwo$¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach podwojnych.

Skrzydto bierne (dostawka) w rozmiarach,30",40",50" tylko w wersji petnej.

Przy drzwiach podwajnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydio czynne i bierne.

- Skrzydto podwdjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

przejécia 800, 900 mm) dostepny jako standard - bez dopfaty.
+ Przy opdji,wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
+ Przy szerokosci, 100"i,110" wymagany jest 3 zawias.
- Pakiet inwestycyjny dostepny tylko z wypetnieniem ptyta widrowa.

Rozmiar,80”i,90” w normie inwestycyjnej dla drzwi przylgowych (Swiatto

- Pakiet inwestycyjny dostepny z oscieznica przylgowa: PORTA SYSTEM, Stalowa
PORTA SYSTEM, Stalowa Regulowana, Stalowa Katowa MALA PLUS i DUZA.

« Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D - pakowane z oécieznica.

+ Dolnakrawedzzabezpieczona przed wilgocig w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLATY

« ABS w kolorze skrzydta dla wykoriczen Biaty, Szary, Orzech Bielony
« ABS w kolorze czarnym dla kazdego z wykoriczen skrzydta

« bulaj - ze stali nierdzewnej

« bulaj czarmy

« skrzydfa przesuwne - pochwyt podtuzny

« skrzydfa przesuwne - zamek hakowy z pochwytami bocznymi
- odwrocenie szyby

- pakiet inwestycyjny (doptata do skrz.)

- pakiet inwestycyjny (doptata do osc.)

« podciecie, tuleje lub kratka wentylacyjna

« przygotowanie do skrétu (maks. 60 mm)

- rozmiar,100",110"

« szyba matowa hartowana - model M

« szyba matowa hartowana — model D

« szyba matowa hartowana - model L

- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biaty, czarny (dopfata do ceny osc.)
« trzeci zawias 3D kolor zfoty (dopfata do ceny osc.)

« uszczelka opadajaca

+ wypetnienie ptyta petna

« wypetnienie ptyta widrowa otworowa

« wzmocnienie pod samozamykacz — wymagany 3 zawias

- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne

« zamek magnetyczny: biaty, czarny w skrzydtach bezprzylg.

« zamek magnetyczny z czotem ze stali nierdzewnej

+ zamek PRIME z czotem potysk (srebrny lub ztoty)

« zawiasy 3D kolor ztoty (doptata do ceny o$c.)

« zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych os$cieznic)

« naktadki na zawiasy standard

« klamka z szyldem

bez dopfaty
65| 79,95
537166051
58972447
83102,09
17922017
bez dopfaty
6681,18
6681,18
39|47,97
283444
546642
18]22,14
587134
3314059
11313899
130 159,90
146 179,58
150 184,50
1181 145,14
283444
222706
657995
49]60,27
11]13,53
597257
22]27,06
(str. 206)
(str.195)

PORTA DECOR




od 540;- | 664,20
PO RTA F IT’ PO RTA STYL cena skrzydta netto | brutto (PLN)
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PORTA FIT 1.1, Dab Matowy, klamka EUFORIA czarna

PORTA FIT PORTA FIT PORTA FIT
model G.0 model G.3 model G.5

PORTA FIT PORTA FIT PORTA FIT PORTA FIT
model H.0 model H.4 model 1.0 model I.1

Wiecej modeli
z tej kolekgji
zobacz na stronie

PORTA FIT 1.1, Dab Matowy, klamka ACCENT srebrna PORTA STYL PORTA STYL PORTA STYL
model 1 model 2 model 3

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl




]

— —

60-100 120-200

=

14

40 mm

I KOLORYSTYKA
Okleina Portadecor Wk &¥rvvy

Orzech A Orzech "
Bl i1 v -
*  do wyczerpania zapasow
Okleina Portasynchro 3D Wk ivy
I o |
Akacja Dab Dab Wenge Sosna Sosna
Miodowa Szkartatny Ciemny White Norweska Andersen

Okleina Portaperfect 3D dhr k& vy

{ Buk 5
Skandy- _f

nawski
;

Dab
Skandy-
nawski

Dab
Naturalny

Dab
Kalifornia

Dab

Potudniowy

NowYy

Dab
Syberyjski

GRUPA |

Okleina CPLHQ 0,2 W& & kY

Orzech
Bielony

Popielaty
Euroinvest

Antracyt

Bialy HPL/CPL

1 "

Orzech
Naturalny
(matowy)

Dab
Naturalny

Orzech
Modena 1

Dab

Milano 4 Milano 5

Struktura
Ciemny

Beton
Ciemny

Czarny

ramka z szybg
UWAGA: w przypadku okleiny CPL
ramka jest zaokraglona

ramka z panelem
UWAGA: w przypadku okleiny CPL
ramka jest zaokraglona

model z szybg

B CENNIKNETTO|BRUTTO PLN (zwr6¢ uwage na DOPLATY)

Portadecor, Portaperfect 3D,
PORTA FIT Portasynchro 3D CPLHQgr. |
G.0-H.4 604 | 742,92 704186592
1.0-1.1 578171094 678183394

Portadecor Portaperfect 3D,
PORTA STYL Portasynchro 3D CPLHQQgr |
1,2 540 | 664,20 640 787,20
3 604 | 742,92 70486592

ZWROC UWAGE

Jezeli szukasz drzwi petnych, ktére bedg pasowaty do tej kolekgji,
zobacz réwniez kolekcje PORTA DECOR str. 94 oraz PORTA CPL str. 90.

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Wypetnienie,plaster miodu”lub ptyta widrowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem
(opcja za dopfatg). Catosc obtozona jest ptyta HDF. W wykonaniu CPL HQ boki skrzydta
pokryte sg tasma ABS.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

+ Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopfata);
bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D

+ Zamek: na klucz zwykty, z blokada fazienkowa lub dostosowany pod wkfadke patentowa

+ Szyba wzor: matowa hartowana lub,,chinchilla”

+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

+ PORTA SYSTEM str. 174

« MINIMAX str. 172

+ STALOWE str. 184-189

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176

+ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

« LEVEL str. 180

UWAGI

« Norma PN EN 14351-2:2018-12.

+ Mozliwo$¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach podwajnych. Przy
drzwiach podwajnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydfo czynne i bierne.

« Skrzydto podwdjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

« Przy opdji,wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.

+ Przy szerokosci,100"i,110"wymagany jest 3 zawias.

« Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D — pakowane z oécieznica.

« Wypetnienie ptyta widrowa zawiera przygotowanie do skrétu w standardzie.

+ Rozmiar, 110" dostepny tylko z wypetnieniem ptyta widrowa. Wymiary przeszkler jak
w rozmiarze, 100" - dotyczy PORTA STYL

« Kratka, tuleje wentylacyjne 2 rzedy niedostepne dla modelu H - dotyczy PORTA FIT

DOPLATY

- odwrocenie szyby bez dopfaty
« okl.CPL 0,2 mm — GRUPAII 546642
« podciecie, tuleje lub kratka wentylacyjna 394797
« PROMOCIJA - w drzwiach w okl. CPL - pakiet PRIME bez dopfaty
« przygotowanie do skrétu (maks. 60 mm) 283444
- rozmiar,100",110" 546642
« skrzydfa przesuwne — pochwyt podtuzny 831102,09
« skrzydfa przesuwne — zamek hakowy z pochwytami bocznymi 17922017
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biaty, czarny (dopfata do ceny osc.) 11313899
« trzeci zawias 3D kolor zfoty (dopfata do ceny osc.) 130 159,90
« uszczelka opadajaca 146 179,58
+ wypetnienie ptytg widrowa otworowa 1181 145,14
« wypetnienie ptytg petna 1501 184,50
« wzmocnienie pod samozamykacz — wymagany 3 zawias 283444
« zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 222706
« zamek magnetyczny: biaty, czarny w skrzydtach bezprzylg. 657995
- zamek magnetyczny z czotem ze stali nierdzewnej 49160,27
+ zamek PRIME z czotem potysk (srebrny lub ztoty) 111353
« zawiasy 3D kolor ztoty (doptata do ceny o$c.) 597257
« zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oscieznic) 222706
« nakfadki na zawiasy standard (str. 206)
« klamka z szyldem (str. 195)
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WYSOKOSC 220 ODWROTNA PRZYLGA

0d 994-| 1222,62

GP N atu ra C L ASS I C cena skrzydfa netto | brutto (PLN)

Bardzo wytrzymate i niezwykle funkcjonalne drzwi przylgowe
z 3 klasa odpornosci mechanicznej. Wypetnienie drzwi stanowi
plyta wiérowa otworowa lub petna. Polecane do wnetrz
narazonych na intensywna eksploatacje.

o
~

— POLECAMY

,Pakiet inwestycyjny” - dostepny dodatkowo, zawiera zawiasy
tréjelementowe i zamek w najwyzszej kategorii uzytkowania
(opcja za dopfatg). Komplet stanowig skrzydto i dedykowana
oscieznica.
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FORNIR
<\F> NATURALNE

WYKONCZENIE

Natura CLASSIC 3.1, Dab 1, uktad okleiny - pasiak, klamka AZALIA czarna

WYSOKOSC 220

ustojenie pionowe:

il

model 1.1 model 1.1 model 1.2 model 1.3 model 1.4

ustojenie poziome:

Hal

model 3.1 model 7.1 model 7.2 model 7.3 model 7.4

Natura CLASSIC 3.1, Dab 1, uktad okleiny - kwiat,
klamka CUBE chrom szczotkowany mat

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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SNIREL IER Bl | |

OPCJA 220 60-100 120 - 200 40 mm

=1 B

14

I KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dab Satin R &k %yrvy Okleina Naturalna Dab rk#<sy
Eig; .

]

:.] \ m oH Okleina Naturalna Jesion i k#ikyy
1 JlasrT Winchester i  Brunatny Okleina Jesion dostepna jest
I |

dla Modeli zgrupy 113,
Okleina Naturalna Select #r##rvy

Jesion
ukfad okleiny — kwiat.

Okleina Naturalna Orzech k& vy

Orzech
Ciemny

Okleina Orzech dostepna jest
Orzech dla Modelizgrupy 113,
ukfad okleiny — kwiat.

Dostosuj kolor do indywidualnych potrzeb
i zt6z zapytanie przez PORTA KONTRAKT.

Specyfika okleiny naturalnej jest mozliwos¢ wystapienia
réznic w ustojeniu i wybarwieniu. Ro6znice te nie moga by¢
podstawg uznania reklamacji.

B CENNIKNETTO|BRUTTO PLN (zwr6¢ uwage na DOPLATY)

Okl.Naturalna | Okl. Naturalna | Okl. Naturalna | Okl. Naturalna

MODELE Select Dab, Jesion Orzech Dab Satin
11,71 994[1222,62 | 1044]1284,12 | 1174|1444,02 | 1104] 135792
1.2,7.2 1136 | 1397,28 1186 | 1 458,78 1316 |1 618,68 | 12461 532,58
13,73 1171 1440,33 | 1221]1501,83 1351]1661,73 | 1281157563
14,74 1148141204 | 1198|147354 | 1328]1633,44 | 1258154734

ustojenie poziome

grupa 7 3.1 1315161745 1365] 167895 | 14951 838,85 -

I INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDLA Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydio czynne i bierne.

« Skrzydto podwdjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

« Pakiet inwestycyjny dostepny tylko z wypetnieniem ptyta widrowa otworowa.

« Pakiet inwestycyjny dostepny z oscieznica przylgowa: PORTA SYSTEM, Stalowa
PORTA SYSTEM, Stalowa Regulowana, Stalowa Kgtowa MALA PLUS i DUZA.

« Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D - pakowane z oscieznica.

Wypetnienie skrzydfa stanowi wkiad stabilizujacy wzmocniony wewnetrznym ramiakiem.
Catosc obtozona jest ptytg oklejong wysokiej jakosci okleing naturalng. Powierzchnia
skrzydfa zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Select,
Naturalny Dab, Jesion, Orzech oraz Satin (za wyj. Biaty) utwardzone sa w technologii UV
(potmat). Wypetnienie ptyta widrowa otworowg za doptata.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDEA DOPLATY

. Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; « bulaj - ze stali nierdzewnej (tylko modele 1.1 i 7.1) 5371660,51

) ) « bulaj czarny 58972447
lZJezprzy\gowe. dwa zawiasy 30 . . « drzwi przesuwne — pochwyt podtuzny 831102,09
- Zamek z czotem srebrny polysk lub ztoty potysk: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa -+ drzwi przesuwne — zamek hakowy » bochwytami bocznymi 179] 22017
lub dostosowany pod wktadke patentowa - lust pra dna st yzp Y Y 1611198 ’03
+ Szyba - wzory:,chinchilla”lub matowa hartowana ‘us 1o nage nastrong 1 ‘394183
* Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 60 mm s;\t/\r/?ort]raw ;/rIZGyT;?Téoplata do skrzydta 214 ‘| 263l22
+ Pochwyt okragly (do drzwi przesuwnych) + odwrotna przylga - trzeci zawias 3D, kolor biaty, czarny
& . (doptata do ceny o$c.) 2251276,75
BAEIEtIEE - odwrotna przylga — trzeci zawias 3D, kolor srebrny (doptata do ceny osc) 193 | 237,39
Rekomendowane oscieznice przylgowe: - pakiet inwestycyjny (doptata do skrz.) 668118
+ PORTA SYSTEM str. 174 - pakiet inwestycyjny (dopfata do osc.) 668118
+ MINIMAX str. 172 - podciecie, tuleje wentylacyjne 1 rzad - tuleje wentylacyjne 2 rzedy (tylko dla modeli
« STALOWE str. 184-189 11,12,13) 394797
Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe: « pokrycie okleing Nat. Select Czarng 268 329,64
+ PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176 « pokrycie okleing Nat. Dab Satin Biaty 268 329,64
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176 « rozmiar,100” 546642
Rekomendowane oscieznice z odwrotna przylga: « trzeci zawias 3D kolor srebrny, biaty, czarny (doptata do ceny osc) 113113899
- PORTA SYSTEM z odwrotng przylga str. 176 + trzeci zawias 3D kolor zloty (dopfata do ceny osc) 13015990
« wykonanie skrzydta w systemie z odwrotna przylga 2141263,22
UWAGI + wypetnienie ptyta wiérowa otworowa 118 145,14
. Norma PN EN 14351-2:2018-12. + wysokos¢ skrzydta 220" 182 223,86
- Wysokos¢,220": dostepne modele - 1.1 i 7.1; wypetnienie - ptyta wiérowa - zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 222706
otworowa; trzy zawiasy w standardzie. « zamek magnetyczny: biaty, czarny w drzwiach bezprzylg. 6517995
« Rozmiar,100" niedostepny dla modelu 1.3. « zamek magnetyczny z czotem ze stali nierdzewnej 4960,27
« Skrzydta dostepne réwniez w wersji nielakierowanej w cenie produktu standardowego. + zawiasy 3D kolor zfoty (dopfata do ceny 0sc) 5917257
- Model 3.1 niedostepny w Okleinie Naturalnej Satin. - klamka z szyldem (str. 195)

- Tuleje wentylacyjne dostepne w kolorze srebrnym lub ztotym 1 rzad.
+ Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach podwaojnych.

Natura CLASSIC
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Natura VECTOR J, Dab 1, klamka ELEGANT czarna

Modele NATURA VECTOR

model V

Modele NATURA LINE

model F.1 model A.1 model B.1 model C.2

Natura VECTOR J, Dab 1, klamka ELEGANT srebrna model E.2 model G.1 model H.1
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120 - 200 40 mm

I KOLORYSTYKA NATURA VECTOR

Okleina Naturalna Dab Satin &% yrvy

Dab Biaty

Okleina Naturalna Dab W& & vrv¥

Uwolnij wyobraznie! Masz pomyst na wlasny model?
Mozesz wykona¢ dowolne frezowanie z PORTA KONTRAKT.

KA

Specyfikg okleiny naturalnej jest mozliwos¢ wystapienia
réznic w ustojeniu i wybarwieniu. Réznice te nie moga by¢
podstawa uznania reklamacji.

I KOLORYSTYKA NATURA LINE

Okleina Naturalna Select ¥kt

Orzech

Ciemny Gz

Okleina Naturalna Dab * & & & yrvy

Okleina Naturalna Dab Satin #k&rvx

Dab
Bialy Tabacco Mocca
|
Dab Dab Dab
- Jasny Winchester Brunatny

zblizenie na frezowanie - widoczna
struktura debu naturalnego

intarsja srebrna

M CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwrd¢ uwage na DOPLATY)

NATURAVECTOR | Okl NaturalhaDab | OK!Naturalna Dab
Satin (Biaty)
B,E J, U,V 1402 |1 724,46 ‘ 15621 921,26
Okl. Naturalna Okl. Naturalna Okl. Naturalna
NATURA LINE Select ‘ Dab ‘ Dab Satin
A.1-H.1 1190 | 1 463,70 1240 | 1 525,20 ‘ 1300 | 1 599,00

I INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Wypetnienie skrzydta stanowi wktad stabilizujgcy wzmocniony wewnetrznym
ramiakiem. Cato$¢ obtozona jest ptyta oklejong wysokiej jakosci okleing naturalna.
Powierzchnia skrzydta zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi. Wy-
petnienie plyta widrowa otworowg za doptata. Skrzydta PORTA LINE uzupetnione sg
aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym o szerokosci 6 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

« Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME, bezprzylgowe: dwa
zawiasy 3D

+ Zamek magnetyczny z czotem srebrny potysk lub ztoty potysk: na klucz zwykty, z
blokada fazienkowa lub dostosowany pod wktadke patentowa

+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

+ Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 60 mm

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

+ PORTA SYSTEM str. 174

« MINIMAX str. 172

+ STALOWE str. 184-189

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176

+ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

Rekomendowane oscieznice z odwrotng przylga - NATURA LINE:
+ PORTA SYSTEM z odwrotna przylga str. 176

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

+ Wysokos¢, 220" wypetnienie - ptyta widrowa otworowa; trzy zawiasy w standardzie.
« Przy opdji,wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.

+ Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D — pakowane z o$cieznica.

« Skrzydto podwdjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

+ Mozliwo$¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach podwdjnych.

+ NATURA VECTOR - Skrzydfo bierne (dostawka) w rozmiarach,30",40",50" bez frezu.

+ NATURA VECTOR - W modelu E wystepuje ustojenie poziome forniru, w pozostatych
modelach pionowe.

DOPLATY NATURA LINE, NATURA VECTOR

« drzwi przesuwne — pochwyt podtuzny 831102,09
« drzwi przesuwne — zamek hakowy z pochwytami bocznymi 17922017
- podciecie wentylacyjne 394797
- rozmiar 100" 546642
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biaty, czarny (dopfata do ceny osc.) 11313899
- trzeci zawias 3D kolor ztoty (doptata do ceny o$c.) 130 15990
« wypetnienie ptyta widrowa otworowa 118 145,14
« wysokos¢ skrzydta 220" 182 223,86
+ wzmochnienie pod samozamykacz — wymagany 3 zawias 283444
« zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 2227,06
- zamek magnetyczny: biaty, czarny w drzwiach bezprzylg. 6517995
+ zamek magnetyczny z czotem ze stali nierdzewnej 49160,27
- zawiasy 3D kolor ztoty (doptata do ceny o$c.) 5917257
DOPLATY NATURA LINE
- odwrotna przylga — dopfata do skrzydfa 214 263,22
- odwrotna przylga — trzeci zawias 3D, kolor biaty, czarny

(dopfata do ceny oéc) 225|276,75
- odwrotna przylga - trzeci zawias 3D, kolor srebrny (doptata do ceny o$c) 193 | 237,39
« pokrycie okleing Nat. Select Czarng 268132964
« pokrycie okleing Nat. Dab Satin Biaty 268132964
« wykonanie skrzydta w systemie z odwrotng przylga 214 263,22

NATURA LINE
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Natura LINE
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Natura LOFT 1.1, Dab 1, ukfad okleiny - pasiak, klamka CUBE czarna

1.1, Dab 1, uktad 1.1, Dab 1, uktad
okleiny - kwiat okleiny - pasiak

1.1, Jesion 1.1, Orzech

Natura LOFT 1.1, Dab 1, uktad okleiny - kwiat,
klamka CUBE czarna

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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I KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dab ik kyeyy

uktad okleiny - kwiat i pasiak

Dql:n
1]

Okleina Naturalna Jesion & vrvy

uktad okleiny — kwiat

Jesion

Okleina Naturalna Orzech ¥k yrvy
uktad okleiny - kwiat

Orzech

Specyfika okleiny naturalnej jest mozliwo$¢ wystapienia
réznic w ustojeniu i wybarwieniu. Réznice te nie moga by¢
podstawa uznania reklamacji.

I KOLORYSTYKA OSCIEZNIC

Okleina Naturalna Select & sy

Czarny

B CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwr6¢ uwage na DOPLATY)

MODEL SKRZYDEA Okl. Natur'alna Dab, Okl. Naturalna
Jesion Orzech
1.1 1251 1538,73 13811 698,63
S ARZICA PORTA SYSTEM PORTA SYSTEM
SZEROKOSCI MURU ELEGANCE ELEGANCE 90 stopni
czoto zamka zawiasy 3D w kolorze oécieznicy B-C 1342165066 1592195816
D-E 1407 | 1 730,61 16572 038,11
F-H 1455 | 1 789,65 1705 |2 097,15
1-K 1514 1 862,22 17642 169,72
L-M 1706 | 2 098,38 -
B INFORMACJE TECHNICZNE
KONSTRUKCJA SKRZYDLA UWAGI

Wypetnienie stanowi,plaster miodu”lub ptyta widrowa otworowa wzmocniona
wewnetrznym ramiakiem (opcja za dopfata). Catos¢ obtozona ptytg oklejong okleing
naturalna. Obrzeze w czarnej Okleinie Naturalnej Select.

Charakterystyczna cecha kolekgji jest zastc rie obrzeza (boki skrzydta)
w kolorze Czarnym oraz Czarnych akcesoriow.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

- Dwa zawiasy 3D - Czarne

- Zamek magnetyczny z czotem w kolorze obrzeza skrzydta — Czarny
OSCIEZNICA

- PORTA SYSTEM ELEGANCE w kolorze Czarnym str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w kolorze Czarnym str. 176

+ Norma PN EN 14351-2:2018-12.
+ Wypetnienie ptyta otworowa zawiera przygotowanie do skrétu w standardzie.

DOPLATY

- podciecie wentylacyjne
- rozmiar 100"

- trzeci zawias 3D (doptata do ceny o$c)
+ wypetnienie ptyta wiérowa otworowa

« Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze, 100"
« Zawiasy 3D — pakowane

z oscieznica.

394797
546642
11313899
1181145,14

Natura LOFT
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Natura OSLO 2, Dab 1, klamka LEA LUX czarna

model 1 model 2 model 3
- -— -
model 1 model 2 model 3

Natura OSLO 1, Dab 1, klamka LEA LUX czarna

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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I KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dab Satin *k#yrvy

Dab Biaty

Okleina Naturalna Dab W& & vrv¥

Specyfika okleiny naturalnej jest mozliwo$¢ wystapienia
réznic w ustojeniu i wybarwieniu. Roznice te nie moga by¢
podstawg uznania reklamacji.

B CENNIKNETTO|BRUTTO PLN (zwr6¢ uwage na DOPLATY)

Okl. Naturalna Dab

MODELE Okl. Naturalna Dab Satin (Biaty) o
—
0
1,2,3 ‘ 14101 734,30 ‘ 1570]1931,10 %
!
©
=
zblizenie na frezowanie -
widoczna struktura debu
naturalnego
I INFORMACJE TECHNICZNE
KONSTRUKCJA SKRZYDLA UWAGI
Wypetnienie skrzydfa stanowi wktad stabilizujacy wzmocniony wewnetrznym ramiakiem. « Norma PN EN 14351-2:2018-12.
Catosc obtozona jest ptyta oklejong wysokiej jakosci okleing naturalng. Powierzchnia + Wysokos¢, 220" wypetnienie - ptyta widrowa otworowa; trzy zawiasy w standardzie.
skrzydfa zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi. Wypetnienie ptytg « Skrzydto podwdjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.
widrowa otworowa za doptata. « Przy opcji,wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
« Przy szerokosci, 100" wymagany jest 3 zawias.
AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA + Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D - pakowane z oscieznica.
+ Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME;
bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D DOPELATY
+ Zamek: na klucz zwykty, z blokada fazienkowa lub dostosowany pod wkfadke patentowa + odwrotna przylga — doptata do skrzydfa 214 263,22
+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych) « odwrotna przylga - trzeci zawias 3D, kolor srebrny
+ Przygotowanie do skrotu, maksymalnie 60 mm (doptata do ceny osc.) 193123739
- odwrotna przylga - trzeci zawias 3D, kolor biaty, czarny (
OSCIEZNICE doptata do ceny o$c.) 225|276,75
Rekomendowane oscieznice przylgowe: + rozmir 100" . 546642
. PORTA SYSTEM str. 174 « skrzydfa przesuwne - pochwyt podtuzny 831102,09
« MINIMAX str. 172 « skrzydfa przesuwne - zamek hakowy z pochwytami bocznymi 17922017
Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe: « trzeci zawias 3D kolor srebrny, biaty, czarny (dopfata do ceny osc.) 113[138,99
. PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176 « trzecizawias 3D kolor zfoty (dopfata do ceny osc.) 130 15990
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176 . podoec_le \_/ventylacy_Jpe 394797
Rekomendowane oscieznice z odwrotna przylga: + wypetnienie ptyta widrowa otworowa 11814514
- PORTA SYSTEM z odwrotna przylga str. 176 + wysokos¢ skrzydta ,220 ) 182|223,86
+ wzmoc. pod samozamykacz (wymagany 3 zawias) 283444
+ zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 222706
« zamek magnetyczny: biaty, czarny w skrzydtach bezprzylg. 6517995
« zamek magnetyczny z czotem ze stali nierdzewnej 4960,27
- zawiasy 3D kolor ztoty (doptata do ceny o$c.) 5917257
« klamka z szyldem (str. 195)
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®| Natura GRANDE

Natura GRANDE B.3, Czarny, klamka OFFICE ztota

model A.0 model A.1

model B.0 model B.1 model B.3

Natura GRANDE A.0, Czarny, klamka OFFICE ztota model C.0 model C.1 model D.0

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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FORNIR
NATURALNE
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Hils

model D.1
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I KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Select %k kvt Okleina Naturalna Dab Satin #k&rvx

- B ol
Okleina Naturalna Dab W& & vrv¥
v Dab Dab Dab
Jasny Winchester Brunatny
b e

Specyfikg okleiny naturalnej jest mozliwos$¢ wystapienia
réznic w ustojeniu i wybarwieniu. Roznice te nie moga by¢
podstawg uznania reklamacji.

I CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

Okl. Naturalna Okl. Naturalna Okl. Naturalna
MODELE | Select | Dab Dab Satin
A 13351 642,05 13851 703,55 1445177735 "'Q‘
=
B,C,D 1417 |1 74291 1467 | 1 804,41 15271 878,21 §
(U]
g
=
=
©
=
drzwi z przeszkleniem panel ptaski
B INFORMACJE TECHNICZNE
KONSTRUKCJA SKRZYDLA UWAGI
Konstrukcja ramowo-ptycinowa. Catos¢ pokryta jest okleing naturalna. + Norma PN EN 14351-2:2018-12.
Powierzchnia skrzydta zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, + Mozliwo$¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach podwdjnych.
okleiny z grupy: Select, Naturalny Dab, Satin (za wyj. Biaty) utwardzone sg w technologii « Skrzydto podwdjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.
UV (pétmat). + Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D — pakowane z oscieznica.
AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA DOPLATY
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; « drzwi przesuwne — pochwyt podtuzny 831102,09
bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D « drzwi przesuwne - zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179122017
+ Zamek z czotem srebrny potysk lub ztoty potysk: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa + odwrotna przylga — dopfata do skrzydfa 21426322
lub dostosowany pod wkfadke patentowa « odwrotna przylga - trzeci zawias 3D, kolor biaty, czarny
+ Szyba matowa hartowana (doptata do ceny osc.) 2251276,75
+ Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 60 mm - odwrotna przylga — trzeci zawias 3D, kolor srebrny (doptata do ceny osc.) 193 | 237,39
- Pochwyt okragly (do drzwi przesuwnych) - podciecie wentylacyjne 3914797
i « pokrycie okleing Nat. Select Czarng 268132964
OSCIEZNICE - pokrycie okleing Nat. Dab Satin Biaty 268132964
Rekomendowane oscieznice przylgowe: + rozmiar 100" ) ) 546642
. PORTA SYSTEM str. 174 « trzeci zawias 3D kolor srebrny, biaty, czarny (dopfata do ceny osc.) 113138,99
. MINIMAX str. 172 « trzeci zawias 3D kolor zfoty (dopfata do ceny osc.) 130 15990
Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe: - wykonanie skrzydta w systemie z odwrotng przylga 214 263,22
. PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176 - zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 2227,06
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176 - zamek magnetyczny: biaty, czarny w drzwiach bezprzylg. 6517995
Rekomendowane oscieznice z odwrotna przylga: - zamek magnetyczny z czofem ze stali nierdzewnej 49160,27
. PORTA SYSTEM z odwrotng przylga str. 176 + zawiasy 3D kolor ztoty (doptata do ceny osc.) 5917257

« klamka z szyldem (str. 195)
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model F.1 model G.1 model H.1
dostepna réwniez
czarna szyba

Natura SPACE G.1, Dab Brunatny, klamka DIVO FIT Q czarna
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I KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Select &y

Orzech
Ciemny

Okleina Naturalna Dab W& & vrv¥

Specyfikg okleiny naturalnej jest mozliwo$¢ wystapienia
réznic w ustojeniu i wybarwieniu. Réznice te nie moga by¢
podstawg uznania reklamacji.

Okleina Naturalna Dab Satin #&k&rvc

Tabacco Nero
Dab Dab Dab
Jasny Winchester Brunatny

Dab
Biaty

B CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwrd¢ uwage na DOPLATY)

Okl. Naturalna

Natura SPACE | Okl. Naturalna |

Okl. Naturalna |

Select Dab Dab Satin
F.1,G.1, H.1 | 15431 897,89 1593 ]1959,39 16532 033,19
drzwi z szyba czarna drzwi z szyba matowa
drzwi z szyba matowa
I INFORMACJE TECHNICZNE
KONSTRUKCJA SKRZYDLA UWAGI

Konstrukcja wykonana z klejonki drewna iglastego. Skrzydta skfadaja sie z ramiakéw
wewnetrznych pokrytych okleing naturalna. Dzieki zastosowanej technologii skrzydto
charakteryzuje sie wysoka odpornoscig na odksztatcenia.

Powierzchnia skrzydta zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy:

Select, Naturalny Dab, Satin (za wyj. Biaty) utwardzone sa w technologii UV (p&tmat).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

« Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME;
bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D

+ Zamek z czotem srebrny potysk lub ztoty potysk: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa
lub dostosowany pod wktadke patentowa

+ Szyba matowa hartowana o gr.8 mm

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

+ PORTA SYSTEM str. 174

« MINIMAX str. 172

+ STALOWE str. 184-189

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:
+ PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176

+ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

« klamka z szyldem

« Norma PN EN 14351-2:2018-12.
« Tuleje wentylacyjne dostepne w kolorze srebrnym lub ztotym 1 rzad (model F.1, G.1).
+ Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiardw skrzydet w drzwiach podwdjnych.
Przy drzwiach podwajnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydio czynne i bierne.
« Skrzydto podwdjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.
+ Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D - pakowane z oécieznica.
« Model G.1 mozliwy do zaméwienia z czarna szyba (opcja za doptata).

DOPLATY

+ czarna szyba - model G.1 172 211,56
« drzwi przesuwne — pochwyt podtuzny 831102,09
« drzwi przesuwne - zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179122017
« pokrycie okleing Nat. Dab Satin Biaty 268132964
« rozmiar 100" 546642
« trzeci zawias 3D kolor srebrny, biaty, czarny (dopfata do ceny osc.) 113138,99
« trzeci zawias 3D kolor zfoty (dopfata do ceny osc.) 130 15990
- tuleje wentylacyjne (model F.1, G.1) 394797
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 2227,06
+ zamek magnetyczny: biaty, czarny w drzwiach bezprzylg. 6517995
- zamek magnetyczny z czofem ze stali nierdzewnej 49160,27
« zawiasy 3D kolor ztoty (doptata do ceny osc.) 5917257

(str. 195)

Natura SPACE
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FORNIR
<\F> NATURALNE

WYKONCZENIE

Natura KONCEPT C.6, Dab, klamka OFFICE srebrna

model A.0 model A3 model A.9
model C.0 model C.2 model C.4 model C.6
Wiecej modeli
z tej kolekgji
zobacz na stronie
Natura KONCEPT C.6, Dab, klamka NEXT srebrna mat model K.0 model K.1 model K.2 model K.3

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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I KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Select &y

Orzech

Ciemny

Okleina Naturalna Dab W& & vrv¥

Specyfikg okleiny naturalnej jest mozliwos¢ wystapienia
réznic w ustojeniu i wybarwieniu. Réznice te nie moga by¢
podstawa uznania reklamacji.

Okleina Naturalna Dab Satin #k&rvx

Dab
Bialy Tabacco Mocca
|
Dab | Dab Dab
- Jasny Winchester Brunatny

panel ptaski - model A.0

szyba matowa — model A.9

I CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwr6¢ uwage na DOPLATY)

Okl. Naturalna Okl. Naturalna Okl. Naturalna

MODELE Select Dab Dab Satin

A9* 195112399,73 2001 | 2461,23 2061 | 2 535,03
c6* 1584 |1 948,32 1634 |2 009,82 1694 | 2 083,62
K.3* 14771 816,71 15271 878,21 158711 952,01

* doptata do grA-za 1 ptycine 20| 24,60
* doptata do gr.C-za 1 plycine 50]61,50
* dopfata do grK-za 1 plycine 100 123,00

I INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Konstrukcja wykonana z klejonki drewna iglastego i ptyty MDF. Catos¢ pokryta jest
okleing naturalna. Dzieki zastosowanej technologii, skrzydto charakteryzuje sie wysoka
odpornoscia na odksztatcenia. Powierzchnia skrzydta zabezpieczona jest ekologicz-
nymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Select, Naturalny Dab, Satin (za wyj. Biaty)
utwardzone sg w technologii UV (pdtmat).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

+ Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME;
bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D

+ Zamek z czotem srebrny potysk lub ztoty potysk: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa
lub dostosowany pod wktadke patentowa

+ Szyba matowa hartowana

+ Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 60 mm

+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

+ PORTA SYSTEM str. 174

« MINIMAX str. 172

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:
+ PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

UWAGI

« Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Tuleje wentylacyjne dostepne w kolorze srebrnym lub ztotym 1 rzad.

+ Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiardw skrzydet w drzwiach podwaojnych.
Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.

« Skrzydto podwdjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

« Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D - pakowane z oécieznica.

DOPLATY

« drzwi przesuwne — pochwyt podtuzny 831102,09
« drzwi przesuwne — zamek hakowy z pochwytami bocznymi 17922017
- podciecie, tuleje wentylacyjne 3914797
« pokrycie okleing Nat. Dab Satin Biaty 268132964
« rozmiar 100" 546642
« trzeci zawias 3D kolor srebrny, biaty, czarny (dopfata do ceny osc.) 113138,99
« trzeci zawias 3D kolor zfoty (dopfata do ceny osc.) 130 15990
« zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 2227,06
- zamek magnetyczny: biaty, czarny w drzwiach bezprzylg. 6517995
- zamek magnetyczny z czotem ze stali nierdzewnej 49160,27
« zawiasy 3D kolor ztoty (doptata do ceny osc.) 5917257
« klamka z szyldem (str. 195)
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WYKONCZENIE

DETAL MA
ZNACZENIE

SEVILLA petne, Dab Biaty, klamka AZALIA czarna

| =, W, ~

model petne model z szyba dosta\;vka | dostaWka J

SEVILLA petne, Dab Biaty, klamka AZALIA srebrna
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I KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dab & rvy Specyfika okleiny naturalnej jest mozliwo$¢ wystapienia

podstawg uznania reklamacji.

Okleina Naturalna Dab Satin ik yryy

Dab ]
Bla}y

Dab Dab Dab
Jasny Winchester Brunatny

réznic w ustojeniu i wybarwieniu. R6znice te nie moga by¢

M CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwrd¢ uwage na DOPLATY)

MODELE ‘ Okl. Naturalna Dab OKl. Naturaina

Dab Satin
pelne, z szyba 1515 1863,45 157511937,25
dostawka 1197 [ 1472,31 12371152151
profil ptyciny
I INFORMACJE TECHNICZNE
KONSTRUKCJA SKRZYDLA UWAGI

Konstrukcja wykonana z klejonki drewna iglastego i ptyty MDF. Cato$¢ pokryta jest
okleing naturalna. Dzieki zastosowanej technologii, skrzydto charakteryzuje sie wysoka
odpornoscig na odksztatcenia. Powierzchnia skrzydta zabezpieczona jest ekologicznymi
lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Naturalny Dab, Satin (za wyj. Biaty) utwardzone sa
w technologii UV (p&tmat).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

« Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME;
bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D

- Zamek z czotem srebrny potysk lub ztoty potysk: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa
lub dostosowany pod wktadke patentowa

+ Szyba - wzory:,chinchilla”lub matowa hartowana

+ Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 60 mm. Skrzydfo ze szczeling wentylacyjng —
skrot do 40 mm

+ Pochwyt okragly (do drzwi przesuwnych)

+ Uszczelka mocujaca szybe

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174

« MINIMAX str. 172

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:
+ PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176

+ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

« Norma PN EN 14351-2:2018-12.

« Skrzydta dostepne rowniez w wersji nielakierowanej w cenie produktu standardowego.
- Tuleje wentylacyjne dostepne w kolorze srebrnym lub ztotym 1 rzad.
+ Mozliwoé¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach podwajnych.

Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.

« Skrzydto podwdjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.
« Dostawki w rozmiarze 40.
+ Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D — pakowane z oscieznica.

DOPLATY

« drzwi przesuwne — pochwyt podtuzny 83102,09
« drzwi przesuwne — zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179122017
- A istwa przymykowa do drzwi dwuskrzydtowych 5316519
« lustro na jedna strone 161 198,03
« podciecie, szczelina lub tuleje wentylacyjne 3914797
« pokrycie okleing Nat. Dab Satin Biaty 268132964
« rozmiar 100" 5416642
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biaty, czarny (dopfata do ceny osc.) 11313899
« trzeci zawias 3D kolor ztoty (doptata do ceny o$c.) 130 15990
+ zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 222706
« zamek magnetyczny: biaty, czarny w drzwiach bezprzylg. 6517995
« zamek magnetyczny z czotem ze stali nierdzewnej 4960,27
- zawiasy 3D kolor ztoty (doptata do ceny oéc)) 5917257
« klamka z szyldem (str. 195)

SEVILLA
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od 1658-|2039,34

®| MADRYT, CORDOBA

FORNIR
<f’ NATURALNE

WYKONCZENIE

DETAL MA
ZNACZENIE

L

- '.-\

éORDOBA duzy szpros, dostawka K, Tabacco, klamka MODERN srebrna

MADRYT MADRYT MADRYT MADRYT
petne mate okienko szpros duzy szpros
CORDOBA CORDOBA CORDOBA CORDOBA
petne mate okienko szpros duzy szpros

CORDOBA petne, Tabacco, klamka AZALIA srebrna dostawka  dostawka
A K
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I KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dab & rvy Specyfika okleiny naturalnej jest mozliwo$¢ wystapienia
réznic w ustojeniu i wybarwieniu. Ro6znice te nie moga by¢
podstawg uznania reklamacji.

Okleina Naturalna Dab Satin ik yryy

Dab ]
Bla}y

Dab Dab Dab
Jasny Winchester Brunatny

Rysunid pogladowe B CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwr6¢ uwage na DOPEATY)

MADRYT Okl. Naturalna Dab Okl. Naturalna Dab Satin
peine 1765 | 2170,95 1825 2244,75
mate okienko 1800 | 2214 ,00 1860 | 2287,80
szpros 1836 | 2258,28 1896 | 2332,08
~<L
duzy szpros 187112301,33 1931237513 E §
(=)
5
CORDOBA MADRYT CORDOBA Okl. Naturalna Dab Okl. Naturalna Dab Satin 20
minimalistyczny ramiak 20° ozdobny ramiak profilowany
peine 1658 | 2039,34 17181 2113,14
mate okienko 1693 | 2082,39 17531 2156,19
szpros 1729 2126,67 1789 | 2200,47
duzy szpros 1764 | 2169,72 1824 | 2243,52
dostawka 1411 1735,53 145111784,73
MADRYT
ozdobny profil ptyciny
I INFORMACJE TECHNICZNE
KONSTRUKCJA SKRZYDLA UWAGI
Konstrukcja wykonana z klejonki drewna iglastego i ptyty MDF. Catos¢ pokryta jest okleing « Norma PN EN 14351-2:2018-12.
naturalng. Dzieki zastosowanej technologii, skrzydto charakteryzuje sie wysoka odporno- « Skrzydta dostepne rowniez w wersji nielakierowanej w cenie produktu standardowego.
4cig na odksztatcenia. Powierzchnia skrzydta zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami - Tuleje wentylacyjne dostepne w kolorze srebrnym lub ztotym 1 rzad.
wodnymi, okleiny z grupy: Naturalny Dab, Satin (za wyj. Biaty) utwardzone sa + Mozliwo$¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach podwdjnych.
w technologii UV (pétmat). Ramiaki skrzydfa Cordoba profilowane pod katem 20°. Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.
« Skrzydto podwdjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.
AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA - Dostawki w rozmiarze 40.
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; + Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D — pakowane z oscieznica.
bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
+ Zamek z czotem srebrny potysk lub ztoty potysk: na klucz zwykly, z blokada fazienkowg DOPLATY
lub dostosowany pod wktadke patentowa « drzwi przesuwne — pochwyt podtuzny 831102,09
+ Szyba — wzory:,chinchilla”lub matowa hartowana « drzwi przesuwne - zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179122017
+ Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 60 mm. Skrzydfo ze szczeling wentylacyjng — - [ istwa przymykowa do drzwi dwuskrzydtowych 5316519
skrét do 40 mm « podciecie, szczelina lub tuleje wentylacyjne 3947,97
« Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych) « pokrycie okleing Nat. Dab Satin Biaty 2681 329,64
+ Uszczelka mocujaca szybe « rozmiar,100" 5416642
X - trzeci zawias 3D kolor srebrny, biaty, czarny (doptata do ceny osc.) 113113899
OSCIEZNICE - trzeci zawias 3D kolor ztoty (dopfata do ceny osc.) 1301 159,90
Rekomendowane oscieznice przylgowe: + zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22|27,06
. PORTA SYSTEM str. 174 - zamek magnetyczny: bialy, czarny w drzwiach bezprzylg. 657995
. MINIMAX str. 172 « zamek magnetyczny z czotem ze stali nierdzewnej 49160,27
Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe: « zawiasy 3D kolor ztoty (doptata do ceny osc.) 597257
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176 » Klamka z szyldem (st 195)

+ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

115
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Villadora RETRO, Residence 0, Modut RETRO, Dab Biaty, klamka ACCENT srebrna

- — — —
H H . I p—
| | | |
Capital 0 Capital 1 Residence 0 Residence 2
| | |
He 2 H H
{ Be
R ———— -——— —
[ | | |
Delarte 0 Del.;r;1 - Dela7rt7e727 . Delzrte} .
| |
— i
H H
| ; 1
if
Villadora RETRO Residence 0, Dab Biaty, klamka ACCENT srebrna Empire 0 Empire 1
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I KOLORYSTYKA I CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwrd¢ uwage na DOPLATY)
Okleina Naturalna Dab Satin A4 vy ZAKRES SZEROKOSCIMURU | jednoskrzydiowe
Dab Specyfikg okleiny naturalnej jest mozliwo$¢ wystapienia A 75 + 95 mm 11201 377,60
Biaty réznic w ustojeniu i wybarwieniu. R6znice te nie moga by¢
podstawa uznania reklamacji. B 95 = 115 mm 1148 1 412,04
| | . C 120 = 140 mm 1174 | 1 444,02
I PRZEKROJ OSCIEZNICY VILLADORA RETRO
D 140 + 160 mm 1201147723
E 160 + 180 mm 122911 51,67
F 180 + 200 mm 1256 | 1 544,88
G 200 + 220 mm 12821 576,86
H 220 + 240 mm 13091 610,07
| 240 + 260 mm 13371 644,51
J 260 + 280 mm 1364167772
profil oscieznicy modut Retro K 280 + 300 mm 139011 709,70
- szeroka listwa 80 mm (korona i listwy ozdobne)

Cena oécieznicy i doptaty do drzwi dwuskrzydtowych +50%.

Modut RETRO listwy ozdobne pion MODUL RETRO jednoskrzydtowe dwuskrzydfowe

(komplet) (kpl.)

Korona (kpl. / 1str.) 4031 495,69 8071992,61 <
[~
o QO
Listwy ozdobne (kpl. / 1str.) 373145879 373] 45879 Q =
w
= =
Korona + listwy (kpl. / 1 str.) 7761954,48 1180 1451,40 §‘

Okleina Naturalna

MODELE Dab Satin Biaty

Empire 0, Capital 0 274013 370,20

Residence 0, Delarte 0 2810 3 456,30

Empire 1, Capital 1 2567315741

Residence 2, Delarte 1-3 2638 | 3 244,74
ramka przy ptycinie
B INFORMACJE TECHNICZNE
KONSTRUKCJA SKRZYDLA KONSTRUKCJA OSCIEZNICY
Skrzydto ramowo ptycinowe. Rama wykonana z wysokiej jakosci klejonki sosnowej Oscieznica sktada sie z:
i materiatéw drewnopochodnych, oklejonych naturalng okleing debowa. Specjalnie « belek gtéwnych: poziomej oraz dwdch pionowych wykonanych z materiatéw drew-
dobrana szyba matowa hartowana. Ramki ozdobne wykonane s3 z litego debu. nopochodnych i wyposazonych w niezbedne okucia i akcesoria,
Powierzchnia skrzydta zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi. « listew opaskowych.

Oscieznica Villadora Retro jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kom-

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA pletu elementéw przeznaczonych do skfadania na miejscu budowy.

- Zamek z czotem srebrny potysk lub ztoty potysk: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa

lub dostosowany pod wktadke patentowa AKCESORIA W CENIE OSCIEZNICY

+ Szyba matowa gtadka « Trzy komplety zawiaséw czopowych z regulacja 3D
« Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 60 mm « Uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy
UWAGI ROZMIAR OSCIEZNICY, PATRZ STR. 211, TABELA 1
+ Norma PN EN 14351-2:2018-12. Dla zakreséw szeroko$ci muru (A-K):,60,70",80",90",100"i,120" +,200"
+ Drzwi wyposazone w 3 szt. zawiaséw w kolorze srebrnym — pakowane do oscieznicy.
Mozliwos¢ zakupu nakfadek na zawiasy w kolorze zloty potysk, stare zloto, srebrny UWAGI
potysk — patrz doplaty. - Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.

+ Mozliwo$¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach podwaojnych.

o : ) + Montaz oscieznicy nalezy wykona¢ w pomieszczeniach z ostatecznie wykonczonymi
- Skrzydto podwdjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

$cianami (np. tapety) i podtoga (np. parkiet).

DOPLATY

+ podciecie wentylacyjne, szczelina wentylacyjna bez doptaty
- tuleje wentylacyjne 1 rzad 157119311
- zamek magnetyczny z czotem ze stali nierdzewnej 49160,27
+ nakfadki na zawiasy Villadora (str. 206)

+ klamka z szyldem (str. 195)




Drzwitamane

ALFA, BETA, Bialy

ALFA

SPOSOB OTWIERANIA DRZWI™ (rzut z géry)

/1

VA

Drzwi prawe

_—
(O
-
T —
=
H
SKRZYDLO PRZYLGOWE

Kompletny zestaw skfada sie z:

« systemu prowadzacego (doptata do zestawu)
+ dwuelementowego skrzydta

- oscieznicy PORTA SYSTEM (zmodyfikowanej)

Zobacz drzwi ALFA:
www.PORTA.com.pl/
dm/alfabeta.wmv

od 946-| 1 163,58

cena skrzydta ALFA, BETA netto | brutto (PLN)

P T— * .
SPOSOB OTWIERANIA DRZWI* (rzut z géry)
\\ \\
\ // /
\\QK//
|
Drzwi prawe

I

SKRZYDLO BEZPRZYLGOWE

Kompletny zestaw skfada sie z:

- systemu prowadzacego (w cenie o$cieznicy)
+ dwuelementowego skrzydfa

« oscieznicy PORTA SYSTEM (zmodyfikowanej)

Zobacz drzwi BETA:
www.PORTA.com.pl/
dm/alfabeta.wmv

"UWAGA: Specyfika oku¢ przy catkowitym otwarciu skrzydet powoduje zwezenie $wiatta przejscia (okoto 10 cm).
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KOLORYSTYKA

Lakier UV Standard s #ssest

Biaty

Okleina Portadecor W&y rvy

Orzech A Orzech Dab
Bielony Verona 2 Catania 21y
* do wyczerpania zapasow
Okleina Portasynchro 3D W& vy
8 owy |
Dab Dab Wenge Sosna Sosna
Szkarfatny Ciemny White Norweska Andersen
Okleina Portaperfect 3D Wk kst
Dab Buk
Dok I.qu X Skandy- Skandy- Dl Dql_)
Hawana Kalifornia A ar) Potudniowy
nawski nawski

Dab Dab

Syberyjski Naturalny

I
NOWY
.

Okleina CPLHQ 0,2 &k dk k¥

n
, uk
Piasko

Dab
Milano 1
U Ll

Nowy
Dab
Milano 5

Orzech
Bielony

Popielaty
Euroinvest

Antracyt

Biaty HPL/CPL

Orzech
Naturalny
(matowy)

Beton Beton
Jasny Ciemny

Okl. Lakierowana Matt s & vy
NOwY Nowy
Szary

Dab
Naturalny

Orzech Dab
Modena 1 Milano 4

Struktura

Ciemny

Grafitowy
Matt

Platynowy
Matt

sposob otwierania | tamania
skrzydta ALFA

sposob otwierania | tamania
skrzydta BETA

CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwrd¢ uwage na DOPLATY)

Lakier Standard, Portaperfect 3D,
ALFA, BETA Portadecor, CPLHQagrl,
Portasynchro 3D Okl. Lakierowana Matt
Skrzydto ‘ 946 1163,58 1046 |1 286,58

Do ceny kompletnego zestawu nalezy dodac cene oscieznicy PORTA SYSTEM
do drzwi jednoskrzydtowych we wtasciwym zakresie regulacji, patrz str. 174.

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Wypetnienie skrzydta stanowi wktad stabilizujacy,plaster miodu”lub ptyta widrowa
otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki (opcja za doptata).
ALFA to drzwi dwuelementowe podzielone asymetrycznie z klasycznym zamkiem
w skrzydle i zaczepem w profilu oscieznicy.

BETA to drzwi dwuelementowe podzielone symetrycznie, bez zamka.

AKCESORIA W CENIE

« Mechanizm prowadzacy (BETA)

« Uszczelka

- Trzy zawiasy chowane srebrne

« Zamek: na klucz zwykly, z blokada fazienkowa lub dostosowany pod wkiadke paten-
towa (ALFA)

« Zaczep zamka (ALFA)

« Pochwyt okragty (BETA)

OSCIEZNICE

+ Oscieznica PORTA SYSTEM zmodyfikowana, zakres szerokosci od B do K str. 174.

UWAGI

+ Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0184 wydanie 1.
+ Rozmiar, 100" niedostepny w systemie BETA.
+ Wymiary patrz Tabela 7, str. 215.

DOPLATY

+ wypetnienie ptyta widrowa otworowa

+ o$cieznica: okl. CPL 0,2 mm - GRUPA I

+ rozmiar, 100" (tylko ALFA)

+ skrzydto: okl. CPL 0,2 mm — GRUPA I|

« system prowadzacy ALFA (doptata do zestawu)
+ system prowadzacy BETA w cenie oscieznicy

« tuleje wentylacyjne, podciecie wentylacyjne

+ klamka z szyldem

118 145,14
54| 66,42
546642
546642
70186,10

bez doptaty
3914797

(str. 195)



od 533, | 655,59

Systemy przesuwne e o

System przesuwny PORTA, PORTA KONCEPT A.9, Szary

SYSTEMY PRZESUWNE NASCIENNE

PORTA ALU

Kompletny zestaw skfada sie z: Kompletny zestaw skfada sie z:

« systemu nasciennego « systemu nasciennego

« skrzydfa* (w wersji wykonania,przesuwne”) « skrzydfa* (w wersji wykonania,przesuwne”)
- oscieznicy* (w wersji wykonania,tunel”) - oscieznicy* (w wersji wykonania,tunel”)

* niezawarte w cenie

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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" KOLORYSTYKA

Portadecor
Portasynchro 3D

Portadur
Okleina Lakierowana Premium
Naturalna Select

Naturalna Dab
Naturalna Dab Satin

Portaperfect 3D

CPLHQ

Gladstone/Halifax

Okleina Lakierowana Matt

Probki koloréw patrz str. 219 - 224.

[ CENNIKNETTO |BRUTTO PLN (zwr6¢ uwage na DOPLATY)

MODELE System PORTA MODELE System ALU
Portadecor, Portasynchro 3D 5331655,59 "60"-"90" 8271101721
CPL HQ gr., Portaperfect 3D 543 667,89 "130"-"170" 1654 |2 034,42
Okl. Lakierowana Premium,

Okl. Lakierowana Matt, Gladstone 573170479

Okl.Naturalne Select

i Naturalna Dab 658180934

Okl.Naturalne Satin 718|883,14

UWAGA! System PORTA oraz ALU mozliwy do zastosowania z kazdym skrzydtem

z kolekgji PORTA w wersji przesuwnej.

[ INFORMACJE TECHNICZNE

System PORTA System ALU

KONSTRUKCJA SYSTEMU PRZESUWNEGO PORTA

System sktada sie z szyny wraz z wozkami jezdnymi, ostony szyny oraz z belki odbojowej.
Ostona i belka odbojowa sa wykonane z ptyty widrowej i MDF-u. Okleiny naturalne
wykonczone lakierem pétmatowym.

AKCESORIA W CENIE SYSTEMU

« Szyna z wozkami jezdnymi

« Zaczep zamka

« Uszczelka szczotkowa samoprzylepna

« Element prowadzacy i stabilizujacy skrzydto w pionie montowany do podtogi

OSCIEZNICE
« Oscieznica PORTA SYSTEM w wersji wykonania,tunel”str. 174.
« Wymiary patrz Tabela 7, str. 215.

UWAGI

« Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0184 wydanie 1.

- Zestaw jest uniwersalny co do kierunku i wysuniecia skrzydta.
Kierunek mozna zmienia¢ poprzez przekrecenie belki odbojowej
po lewej lub prawej stronie tunelu PORTA SYSTEM.

DOPLATY

« okl.CPL 0,2 mm - GRUPA Il 5416642
« pokrycie okleing Nat. Dgb Satin Biaty 1611198,03
- pokrycie okleing Nat. Dab Satin Czarng 1611198,03

KONSTRUKCJA SYSTEMU PRZESUWNEGO ALU

Oferowany system sktada sie z szyny jezdnej oraz profilu podtrzymujacego skrzydto.
Oba elementy wykonane sg z estetycznego aluminium.

AKCESORIA W CENIE SYSTEMU
- Element prowadzacy i stabilizujacy skrzydio w pionie montowany do podtogi

OSCIEZNICE
- Odcieznica PORTA SYSTEM w wersji wykonania, tunel’, wymiary patrz Tabela 7, str. 215.

UWAGI

« Zestaw jest uniwersalny co do kierunku i wysuniecia skrzydta.
+ W celu prawidtowego zestawienia systemu, oscieznicy,tunel” oraz skrzydta do

kompletu nalezy dobra¢ skrzydto o jeden rozmiar wigksze, np.: dla systemu i, tunelu”

o szerokosciach,70"-> do kompletu skrzydto 80" dla,80"->,90", dla, 150" —> 2x,80",
dla,170"=> 2x,90"itd.
+ Brak mozliwosci wykonania z zamkiem hakowym.

PORTA, ALU




od 680,- | 836,40

Syste my p rzes uwn e cena systemu KOMPAKT netto | brutto (PLN)

= 4 '--;TI. e
System przesuwny KOMPAKT, PORTA KONCEPT A.9, Dab Skandynawski

SYSTEM PRZESUWNY WEWNATRZSCIENNY SYSTEM PRZESUWNY WEWNATRZSCIENNY

KOMPAKT BEZOSCIEZNICOWY

=T i Of

' dedykowane pochwyty
J (okragty lub kwadratowy)
zamek hakowy kaseta konstrukcyjna skrzydto z zamkiem hakowym
System przesuwny KOMPAKT System przesuwny KOMPAKT
SPOSOB OTWIERANIA DRZWI (rzut z gory) SPOSOB OTWIERANIA DRZWI (rzut z gory)

Dyskretna konstrukcja do zabudowania w Scianie gipsowej pozwala na montaz drzwi  Minimalistyczne rozwigzanie. Skrzydfa przesuwne chowane w $ciane.
wszedzie tam, gidzie zastosqwani_e_drzwi uchylnych burzy koncepcje zaprojektowane-  System nie wymaga zastosowania oécieznicy i opasek maskujacych.
go wnetrza lub jest wrecz niemozliwe. Kaseta przeznaczona jest do montazu w $cianach kartonowo-gipsowych.

System przesuwny KOMPAKT System przesuwny dedykowany do muru o gruboséci 100 mm.
(Tunel + Kaseta konstrukcyjna dedykowane do muru o grubosci 125 mm)

r

]

125

Tunele KOMPAKT dedykowane do muru o grubosci 100 oraz 150 mm

]

100

150

S—]

UWAGA! Oscieznica KOMPAKT System produkcji PORTA jest przeznaczona do
wspotpracy z kasetami PORTA oraz kasetami wiodacych producentéw europejskich.
Przy czym zalecane jest sprawdzenie wymiaréw S /H  przed przystapieniem do
montazu oscieznicy KOMPAKT na kasetach stalowych innych producentéw.

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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KOLORYSTYKA SYSTEM PRZESUWNY KOMPAKT

Portadecor Portaperfect 3D

Portasynchro 3D CPLHQ
Gladstone/Halifax

Lakier UV Premium Plus

Portadur
Okleina Lakierowana Matt

Okleina Lakierowana Premium

P . Mozliwo$¢ zamodwienia tunelu w okleinie naturalnej
Prébki koloréw patrz str. 219 - 224. m Ooa w PORTA KONTRAKT.

CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwrd¢ uwage na DOPLATY)

Portadur, Okl. Lakierowana Lakier Podktadowy
System KOMPAKT Portadecor, Portaperfect 3D, Premium, Okl. [ Lakier UV Premium ziszt:;ncizirrz\iecs:v‘cmy (do samodzielnego | Lakier UV Premium
jednoskrzydtowy Portasynchro 3D CPLHQgrl, Lakierowana Matt, Plus Y malowania)
Super Matt Gladstone/Halifax ‘
Skrzydh 526 | 646,98 5861720,78
Tunel (125 mm) 680 836,40 710| 873,30 740 | 910,20 9501 168,50 rzycto | 646, 1720,
Kaseta konstrukcyjna| 10121 244,76 1012 |1 244,76 1012 |1 244,76 1012 |1 244,76
System przesuwny
dwuskrzydiowy bezoscieznicowy
Tunel (125 mm) 884108732 923113529 962|1183,26 123511 519,05 Kaseta konstrukcyjna 187312 303,79

Kaseta konstrukcyjna| 2024 |2 489,52 2024248952 2024248952 2024248952

Portadur, Okl. Lakierowana

Tunel Portadecor, Portaperfect 3D, Premium, Okl. [ Lakier UV Premium
jednoskrzydtowy Portasynchro 3D CPLHQgrl, Lakierowana Matt, Plus

Super Matt Gladstone/Halifax
Tunel (100 mm) 667 | 820,41 697 | 857,31 727894,21 937]1152,51
Tunel (150 mm) 693 852,39 723889,29 7531926,19 9631 184,49
dwuskrzydtowy
Tunel (100 mm) 867106641 906 |1 114,38 94511 162,35 1218 1498,14
Tunel (150 mm) 9001 107,00 9391115497 97811 202,94 12511153873

UWAGA! System KOMPAKT mozliwy do zastosowania ze
skrzydtem z kolekcji PORTA w wersji przesuwne;j.

INFORMACJE TECHNICZNE

System KOMPAKT System BEZOSCIEZNICOWY
KONSTRUKCJA SYSTEMU KOMPAKT KONSTRUKCJA SYSTEMU PRZESUWNEGO BEZOSCIEZNICOWEGO
System do muru 125 mm sktada sie z kasety stalowej ze stali ocynkowanej wraz z kom- System przesuwny wykonany jest z profili aluminiowych dostosowanych do zabudo-
pletnym systemem jezdnym, stanowigcej konstrukcje wewnatrz sciany oraz tunelu wy w systemach KG lub $cian murowanych z petnej cegty. Mozliwy do zastosowania
wykonanego z ptyty widrowej i MDF-u. ze skrzydfami o grubosci 40 mm.

System wyposazony jest w komplet akcesoridw i funkgji umozliwiajacych precyzyjng
AKCESORIA W CENIE ZESTAWU instalacje systemu oraz regulacje skrzydta (regulacja glebokosci chowania sie skrzydfa w

systemie, regulacja potozenia skrzydfa wzgledem oscieznicy - na wysokosci +/- 2,5 mm) oraz
demontowalna belke odbojowa umozliwiajgcg wymiane skrzydta, komplet uszczelek,
prowadnice, tozyskowane rolki.

« Kaseta konstrukcyjna dedykowana do muru o grubosci 125 mm
« Szyna z wdzkami jezdnymi i elementem prowadzacym skrzydto montowanym do podtogi
« Zaczep zamka hakowego (opcja za doptata do skrzydta)
« Uszczelka szczotkowa przeciwkurzowa wciskana (tunele dedykowane do muru
o grubosci 125 oraz 150 mm) AKCESORIA W CENIE
« Tunel dedykowany do muru o grubosci 125 mm + Kaseta konstrukcyjna
+ Zaczep zamka hakowego (opcja za dopfatg do skrzydta)

OSCIEZNICE
- Odcieznice wykonane w wersji  tunel” dostepne w wersjach dedykowanych do muréw KONSTRUKCJA SKRZYDLA
ogr. 100, 125 oraz 150 mm. Wypetnienie stanowi,plaster miodu”lub ptyta wiérowa otworowa (opcja za doptata).
« Odcieznica wykonana w wersji, tunel” dedykowana do muru o grubosci 125 mm jest Cato$¢ obtozona jest ptyta HDF. Skrzydto dostepne jest w dwdch wariantach wykorczenia:
kompatybilna z kaseta konstrukcyjng PORTA. + Skrzydto zagruntowane i przygotowane do malowania lub tapetowania. Krawedzie
« Wszystkie powyzsze tunele sg kompatybilne z kasetami konstrukcyjnymi czotowych skrzydta oklejone obrzezem umozliwiajgcym jego pomalowanie.
producentéw europejskich (nalezy sprawdzi¢ wymiary S /H ). « Skrzydta w wykoriczeniu Lakier UV Premium Biaty.
« KOMPAKT, wymiary patrz Tabela 7, str. 215.
UWAGI
UWAGI . Norma PN EN 14351-2:2018-12. - skrzydio.
- System przygotowany do $cianek kartonowo-gipsowych o grubosci 125 mm. « Krajowa Ocena Techniczna [TB-KOT-2020/1281 wyd.1 - system przesuwny.
« Istnieje mozliwos¢ zamowienia dodatkowych poszerzen symetrycznych i niesyme- « System przygotowany do $cianek kartonowo-gipsowych o grubosci 100 mm lub 125 mm.
trycznych tuneli (zamowienie kontraktowe). + Wymiary patrz Tabela 7, str. 215.
« Tunel 100 mm dostepny ze skrzydtami bez ramek.
DOPLATY
DOPLATY « Pochwyt okragty lub kwadratowy 97111931
« okl.CPL0,2 mm — GRUPAII 546642 « Zamek hakowy z pochwytami 321139483

« system synchronizacji zamykania — drzwi podwdjne 175]215,25 « Wypetnienie ptyta widrowa otworowg 118 145,14



od 1394-|1714,62
Systemy przesuwne e e e

System przesuwny BLACK, typ REA

BLACK SLIDE EFEKT

Typ REA Typ LUNA drzwi otwarte

|
-

model 1 model 2 model 3

System przesuwny PORTA EFEKT skfada sie z:

- dwdch prowadnic ukrytych w skrzydle,

- tozyskowanego wézka gérnego z intuicyjnym systemem montazu i regulacji umozliwiajagcym adaptacje do
nieréwnosci sciany,

- tozyskowanych wézkéw dolnych zapewniajacych cicha i bezproblemowa eksploatacje nawet na podtogach
z fugami.

Prawidtowo dobrany rozmiar skrzydta pozwala na ptynna regulacje stopnia otwarcia skrzydta: od czesciowo

otwartego do otwarcia z zachowaniem petnego $wiatta otworu w murze.

l I PORTA EFEKT to niewidoczny system drzwi przesuwnych z domykaczami zapewniajacymi komfort uzytkowania.

model 4 model 5

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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KOLORYSTYKA

System BLACK
Lakier UV Premium *&&&ivsy

System SLIDE
Okleina Portaperfect 3D wir k& ryy

Dab Dab
Kalifornia Hawana

Dab
Skandy-
nawski

Biaty

Lakier UV Premium Plus %%k ® %% Gladstone / Halifax drk Ak khi

System EFEKT
Okleina Portaperfect 3D Wik &k rvy

Dab Dab
Kalifornia Hawana

Lakier UV Premium Yok kkryy

Dab
Skandy-
nawski

Biaty

Gladstone / Halifax s & && % Okl. Lakierowana Matt o # & ey’

Nowy Nowy NOwY Nowy
. 3 Szary
i Halif: Halif: Grafitowy
Nowy Nowy Nowy Nowy
Dab Dab Dab Dab
Brazowy Sherman Brazowy Sherman
CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwrd¢ uwage na DOPLATY)
System BLACK Lakier UV Premium Lakier UFXuPSremium System SLIDE Portaperfect 3D ‘ Gladstone/Halifax
Skrzydto 8481 043,04 98311 209,09 Skrzydto 6721826,56 ‘ 10271 263,21
System przesuwny 5461671,58 System przesuwny 846]1040,58
) ) Portaperfect 3D, )
System EFEKT Lakier UV Premium Okleina Lakierowana Matt Gladstone/Halifax
Skrzydto 960 | 1 180,80 762 937,26 | 1171137391
pochwyt Black 1
System przesuwny 1215 | 1 494,45
INFORMACJE TECHNICZNE
System BLACK AKCESORIA W CENIE ZESTAWU
+ Prowadnica 2000 mm
KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Wypetnienie stanowi,plaster miodu”lub ptyta wiérowa otworowa (opcja za doptata).
Cato$¢ obtozona jest ptyta HDF.

AKCESORIA W CENIE ZESTAWU
« Prowadnica 2000 mm

UWAGI

« Norma PN EN 14351-2:2018-12.

« Zestaw jest uniwersalny co do kierunku i wysuniecia skrzydta.

- System przeznaczony do montazu w otworze mniejszym o rozmiar wzgledem
typowego. Szczegdly patrz Tabela 7, str. 215.

« Brak mozliwosci wykonania z zamkiem hakowym.

« W przypadku systemu dwuskrzydfowego nalezy zamodwi¢ dwa systemy, dwa skrzydta i
klamre faczaca.

- Przy zastosowaniu tulejek dystansowych mozliwos¢ odsuniecia skrzydta od $ciany
0 10 mm. Mozliwos¢ wspdtpracy systemu BLACK ze skrzydtami suwanymi
z pozostatych kolekgji PORTA:
- System BLACK typ LUNA do zamowienia z kazdym skrzydtem suwanym.
- System BLACK typ REA do zastosowania wytgcznie ze skrzydtami ramiakowymi

i ptytowowymi z wypetnieniem ptyta widrowa otworowa.

DOPLATY

« klamra taczaca do rozwiazan dwuskrzydtowych 222706
« komplet dwdch domykaczy 161]198,03
« komplet pieciu tulejek dystansowych 86105,78
« pochwyt Black 1 jednostronny 425166
« pochwyt podtuzny do drzwi przesuwnych 831102,09
-« wypetnienie ptytg widrowa otworowa 118 145,14
System SLIDE

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Wypetnienie stanowi ptyta wiérowa otworowa. Cato$¢ obtozona jest ptyta HDF.

+ Komplet dwoch domykaczy

UWAGI

+ Norma PN EN 14351-2:2018-12.

+ System przeznaczony do montazu w otworze mniejszym o rozmiar wzgledem
typowego. Szczegdty patrz Tabela 7, str. 215.

« Brak mozliwosci wykonania z zamkiem hakowym.

DOPLATY

+ pochwyt podtuzny do drzwi przesuwnych

System EFEKT
KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Wypetnienie stanowi ptyta widrowa otworowa. Cato$¢ obtozona jest ptyta HDF.

831102,09

AKCESORIA W CENIE

+ Prowadnice

UWAGI

« Norma PN EN 14351-2:2018-12.

+ Brak mozliwosci wykonania z zamkiem hakowym.

+ Nosnos¢ systemu: 80 kg.

« Szczelina pomiedzy skrzydfem a sciana: 10 mm. Zwigkszenie tego wymiaru jest moz-
liwe na etapie montazu, poprzez zastosowania podktadki dystansujacej pod gérny
wozek (podktadka nie jest elementem zestawu) lub poprzez zamodwienie skrzydta
dopasowanego pod zadang wielkos¢ szczeliny (realizacja Dziat Kontraktow).

« System przeznaczony do montazu w otworze mniejszym o trzy rozmiary wzgledem
typowego, np. dla otworu,60"-> do kompletu skrzydto,90"

« Wymiary patrz Tabela 7, str. 215.

DOPLATY

« drzwi przesuwne — pochwyt podtuzny
« rozmiar,100"i,110"

831102,09
546642



DRZWI
TECHNICZNE
| WEJSCIOWE

Przedstawiamy Panstwu produkty
dobrze znane na inwestycjach.

W ofercie posiadamy drzwi akustyczne,
specjalistyczne, a takze drzwi
przeciwpozarowe.

Z kolei kolekcja drzwi wejsciowych
to propozycje solidnych drzwi
chronigcych nasze mieszkania
oraz inne pomieszczenia
wymagajace szczegblnego
zabezpieczenia i ochrony.

j TechnoPORTA
TECHNOLOGY

AQUA STOP

Produkty oznaczone symbolem AQUA STOP posiadaja
zabezpieczenie dolnej powierzchni skrzydta przed wilgocia
w technologii TechnoPORTA




Steel SECURE patrz str. 150




ZESTAWIENIE MODELI DRZWI
TECHNICZNYCH | WEJSCIOWYCH

Prezentowane modele s dostepne w kolekcjach:

DRZWI TECHNICZNYCH
Akustyczne 27 dB, 32 dB, INNOVO 37 dB, PORTA SILENCE 37 dB, El 30,
INNOVO 42 dB, Akustyczne 42 dB, Przeciwpozarowe El 30, El 60

DRZWI WEWNETRZNYCH WEJSCIOWYCH
AGAT, OPAL, EXTREME RC 2, KWARC, EXTREME RC 3, EXTREME RC 4, GRANIT kl. C

PLASKIE — mieszany uktad PLASKIE - pionowy ukfad PLASKIE - poziomy uktad intarsje 1 intarsje 3
okleiny naturalnej* okleiny naturalnej, syntetycznej  okleiny naturalnej
i Gladstone/Halifax i Gladstone/Halifax

intarsje 4 intarsje 6 intarsje 7

UWAGA! Modele z intarsjami:

- okleiny syntetyczne - ustojenie pionowe,

« pokrycie Gladstone/Halifax - dostepne modele 3, 6, 9 - ustojenie zgodnie z kierunkiem intarsji,
« okleiny naturalne - ustojenie zgodnie z kierunkiem intarsji.

* model dostepny tylko w okleinach: Naturalnej Select, Naturalnej Dab, Jesion, Orzech




INNOVO 42 dB




od 1476,-|1815,48

Akustyczne 27dB, 32 dB R e o

Klasa izolacyjnosci akustycznej:
Rw=27 dB
Rw=32dB

Akustyczne 32 dB, Biaty

wszystkie dostepne modele patrz str. 128

W cenie kompletu drzwi

« skrzydto
- 0oscieznica

u B DRZWI POSIADAJA
KLASE IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ:

. Rw=27dB (27-31 dB)*
u . Rw=32dB (32-36 dB)*

zamek pod wktadke patentowg

zawias tréjelementowy
Model Ptaskie, Biaty

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl




TechnoPORTA B
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14
14

44 mm

Il KOLORYSTYKA

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech)
mozliwe do wykonania w pionowym lub poziomym uktadzie
ustojenia (dotyczy skrzydta).

UWAGA! Do drzwi wejsciowych zalecamy okleiny CPL lub
Gladstone/Halifax, a w szczegdInosci do zastosowan w obiektach

publicznych.
CPLHQO0,7 mm
Gladstone/Halifax
Probki koloréw patrz str. 219 - 224..
I CENNIKNETTO|BRUTTO PLN (zwr6¢ uwage na DOPLATY)
27 dB
tvp oécieznic CPLHQ CPLHQ Gladstone/Halifax Okleiny
yp 4 024qr.l 0,7gr.l (ukt. poziomy) Naturalne
stalowa 1476 | 1 815,48 1606 | 1 975,38 1606 | 1 975,38 1976 | 2 430,48
regulowana zakres A 14811 821,63 16111 1981,53 1648 |2 027,04 23282 863,44
32dB
tvp oécieznic CPLHQ CPLHQ Gladstone/Halifax Okleiny
yp 4 02qrl 0,7 gr.l (ukt. poziomy) Naturalne
stalowa 1662 | 2 044,26 17922 204,16 17922 204,16 2142 |2 634,66
regulowana zakres A 1606 | 1 975,38 17362 135,28 1796 | 2 209,08 2476 |3 045,48
regulowana zakres B, C 1678 |2 063,94 1808 |2 223,84 1868 | 2 297,64 25583 146,34
regulowana zakres D, E 17202 115,60 18502 275,50 19102 349,30 2600 |3 198,00
regulowana zakres F 17362 135,28 1866 |2 295,18 19261236898 | 26363 242,28
regulowana zakres G, H 17932 205,39 19232 365,29 1983 | 2 439,09 2683 |3300,09
regulowana zakres |, J,K | 1850]227550 | 1980243540 | 2040|250920 | 2770|340710 -
o
N
m
g
B INFORMACJE TECHNICZNE X
AKCESORIA DOPLATY
- Trzy zawiasy czopowe (0sc. regulowana PORTA SYSTEM 27 dB), « dyble lub kotwy montazowe (oscienica stalowa) 3914797
lub tréjelementowe (regulowana PORTA SYSTEM 32 dB i oéc. stalowa 27 dB, 32 dB) - intarsje w okl. Synt. (na 1 str, na dwie str. cena x 2) 3914797
- Zamek dostosowany pod wkfadke patentowa - intarsje w okl. Nat. (na 1 str, na dwie str.cena x 2) 4115043
+ Uszczelka progowa samoopadajaca « oscieznica: farba poliestrowa — GRUPA I 222706
+ Uszczelka w o$cieznicy + oscieznica: farba poliestrowa — GRUPA Il 546642
« Oscieznica - osScieznica: okl. CPL 0,2 mm — GRUPA Il 546642
+ W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydfa pokryte sa tasma ABS - oscieznica: okl. Nat. Dab Satin Biaty 161 | 198,03
B X « oscieznica: okl. Nat. Dab Satin (pozostate kolory) 5416642
OSCIEZNICE - oscieznica: okl. Nat. Czarna 161198,03
- Oscieznica PORTA SYSTEM regulowana (drzwi 27 dB). - oscieznica: okl. Nat. Orzech 8610578
« profi| oéc. stalowej do Nakfadki PROJEKT BIS 597257

Prezentowana cena drzwi obejmuje oscieznice o zakresie szerokosci, A"

. Oscieznica PORTA SYSTEM regulowana wzmocniona (drzwi 32 dB). + profil osc. stalowej do Naktadki PROJEKT Premium 9511685
- Oscieznica stalowa katowa, o szerokosci 100 mm. + profi[odc. stalowej od 101 do 150 mm 5917257
- Ofcieznica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 190). + profi [odc. stalowej od 151 do 270 mm 11814514
- profilosc. stalowej od 271 do 390 mm 178121894

UWAGI - profilosc. stalowej od 80 do 10,0 mmo bez dopfaty
. ) . - regulowany zaczep zamka w o$c. stalowej 2713321

+ Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0096 wydanie 1 (Rw=27 dB). . rozmiar 100" 54 66,42
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 1 (Rw=32 dB). - skrzydo: kolory Gladstone/Halifax w uk. pionowym 140 172,20
- Podane ceny drzwi 27 dB i 32 dB z oscieznica regulowang dotyczg drzwi z oscieznica + skrzydito: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 rm — GRUPA Il 546642
na najwezszq szerokosc muru. « skrzydto: okl. Nat. Dab Satin Biaty 321]394,83

+ Klasa izolacyjnosci akustycznej Rw=27 dB (zakres 27+31 dB) D,=25 dB. - skrzydto: okl. Nat. Dab Satin (pozostate kolory) 8119963
- Klasa izolacyjnosci akustycznej Rw=32 dB (zakres 32+36 dB) D,=30 dB. - skrzydio: okl. Nat. Select Czarna 321139483
+ Skrzydto 32 dB przystosowane do montazu samozamykacza. - skrzydio: okl. Nat. Orzech 140| 172’20
+ Rozmiar,60"tylko dla skrzydet pfaskich. . « skrzydto: model z mieszanym ukt. okl. Nat. Select 321394,83
+ Dolna krawedz skrzydfa w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed - skrzydfo: model z mieszanym ukt. okl. Nat. Dab, Jesion, Orzech 32139483
wilgocig w technologii TechnoPORTA AQUA STOP. « wzmocnienie pod samozamykacz - skrzydto 27 dB 28| 34,44

+ wzmochienie pod samozamykacz w osc. stalowej 42|51,66

« wzmochienie pod samozamykacz w o$c. PORTA SYSTEM 4251,66

« zawiasy trojelementowe z o$c. PORTA SYSTEM 27 dB 1291158,67

« klamka z szyldem (str.202)
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od 1996~ | 2 455,08

I N N ovo 3 7 d B cena kompletu netto | brutto (PLN)

Klasa izolacyjnosci akustycznej
Rw=37 dB

INNOVO 37 dB, Czarny

wszystkie dostepne modele patrz str. 128

W cenie kompletu drzwi
- skrzydto
« oscieznica

Bl DRZWI PORTA INNOVO 37 dB POSIADAJA
KLASE IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ:

Rw=37 dB (37-41 dB)

zamek pod wktadke patentowg uszczelka progowa automatyczna

zawiasy trojelementowe zawiasy trojelementowe

Ptaskie z oscieznica stalowa, Czarny

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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TECHNOLOGY

AQUA STOP RVS 337dB 60-100 44mm
1 35

14

Il KOLORYSTYKA

CPLHQO0,2 mm * ok ok ok ok

CPLHQO0,7 mm

Gladstone/Halifax

Prébki koloréw patrz str. 219 — 224,

I CENNIKNETTO|BRUTTO PLN (zwr6¢ uwage na DOPLATY)

PP Gladstone/Halifax

typ oscieznicy CPLHQO2grl CPLHQO,7grl (ukkpoziomy)

stalowa 1996 | 2 455,08 21262 614,98 21262 614,98

regulowana zakres C 21692 667,87 2299 |2 827,77 23592 901,57

regulowana zakres D-E 22511276873 23811292863 24413 002,43

regulowana zakres F-H 2278280194 24082 961,84 24683 035,64

regulowana zakres I-K 23472 886,81 24773 046,71 253713 120,51
[}
T
N
)
o
>
o
Z
Z

B INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDLA - Skrzydto przystosowane do montazu samozamykacza.

« Drzwi wyposazone w zamek z trzpieniem 9x9mm. Wybierajac dedykowane klamki
z oferty PORTA nalezy dokupi¢ metalowa redukcje zamka 9/8.
«» Dolna krawedz zabezpieczona przed wilgocia w technologii TechnoPORTA

Wypetnienie skrzydta stanowi specjalna 3 warstwowa konstrukcja akustyczna INNOVO
w ramie z klejonki drewna iglastego. Catos¢ obtozona jest ptytg HDF. Dostepne w wersji
przylgowej. Boki skrzydta pokryte sg tasma ABS.

AQUA STOP.
A';CEf‘zR'A — DOPLATY

- Dwa lub trzy zawiasy trojelementowe : ) .
- Zamek o na}/wstzeij klasie kategorii uzytkowania wg PN-EN 12209 : |nlta.r5J.e.vv okl Synt. (ha 1str, na dwie str. cena x 2) 3914797
. Uszczelka progowa, automatyczna . o§qe;n!ca:farba pol!estrowa —GRUPA I 222706
- oécieznica: farba poliestrowa — GRUPA Il 5416642
2 - oécieznica: okl. CPL 0,2 mm — GRUPA Il 5416642
OSCIEZNICE - profil osc. stalowej od 101 do 150 mm 5917257
+ Oscieznica regulowana wzmocniona PORTA SYSTEM o zakresie grubosci muru od + profil osc. stalowej od 151 do 270 mm 118 145,14
120 do 300 mm. « profil osc. stalowej od 271 do 390 mm 17821894
- Oécieznica stalowa katowa o szerokosci profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej « rozmiar,100" 54| 66,42
obustronnie ocynkowanej, 0 grubosci 1,5 mm « skrzydto: kolory Gladstone/Halifax w uk. pionowym 1401 172,20
« skrzydfo: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm — GRUPAI 5416642
UWAGI « wzmochnienie pod samozamykacz w osc. stalowej 42]51,66
- Norma PN EN 14351-2:2018-12. « wzmochienie pod samozamykacz w osc. PORTA SYSTEM 42]51,66
- W przypadku zastosowania innych oku¢ niz proponowane przez firme PORTA, nalezy - klamka z szyldem (str. 202)

kierowac sie wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
+ Dostepne wyfacznie w wersji ptaskie, z intarsjami.




od 1993-|2 451,39

SILENCE 37dB, El 30

Klasa izolacyjnosci akustycznej
Rw=37 dB

Ognioodpornos¢ El 30
Dymoszczelnos¢

KOLEKCJE &

———

e

- - -
SILENCE, Dab Milano 5 (niestandardowe wykonanie PORTA KONTRAKT)

wszystkie dostepne modele patrz str. 128

W cenie kompletu drzwi
- skrzydto
« oscieznica

Bl DRZWI PORTA SILENCE POSIADAJA
KLASE IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ:

Rw=37 dB (37-41 dB)*

zamek pod wktadke patentowa

Ptaskie, Dab Milano 5 z o$cieznica regulowang zawiasy obiektowe uszczelka progowa automatyczna

* Szczegotowe wyniki badan dostepne na stronie www.porta.com.pl/pliki-techniczne
AKTUALNE CENY | SZCZEGOtOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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49-50 mm

Il KOLORYSTYKA

CPLHQ 0,7 mm

Gladstone/Halifax

Probki koloréw patrz str. 219 - 224..

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech)
mozliwe do wykonania w pionowym lub poziomym uktadzie
ustojenia (dotyczy skrzydta).

UWAGA! Do drzwi wejsciowych zalecamy okleiny CPL lub
Gladstone/Halifax, a w szczegdlnosci do zastosowan w obiektach
publicznych.

I CENNIKNETTO|BRUTTO PLN (zwr6¢ uwage na DOPLATY)

37dB
Gladstone/ OKlein
typ oscieznicy| CPLO2 gr.l CPLO,7 gr.| Halifax Y
Naturalne
(ukt. poziomy)
stalowa 2272|2794,56 | 2402| 295446 | 2402|2 954,46 | 3132 |3 852,36
MDF
przylgowa 19931245139 | 2123|2611,29 | 2153|2648,19 | 3228 |3 970,44
'g‘DF 2465|303195 | 25953 191,85 | 2625 |3 228,75 | 3655 |4 495,65
ezprzylgowa
regulowana
rabres 2622322506 | 2752|3384,96 | 2812|3458,76 | 3922 |4 824,06
regulowana | ,;qq1 333034 | 28381349074 | 2898 |3 564,54 | 4008 | 4 929,84
zakres D, E
regulowana | ;) 334806 | 2852(350796 | 2912|3 58176 | 40224 94706
zakres F,G, H
regulowana | ;a0 3 45384 | 2938|3613,74 | 29983 68754 | 41085 052,84
zakres |, J, K

37dB+EI30
Gladstone/ OKlein
typ oscieznicy| CPLO2gr.| CPLO,7 gr.| Halifax Y
Naturalne
(ukt. poziomy)
stalowa 244013001,20 | 25703 161,10 | 2570]3 161,10 | 3300]4 059,00
MDF 2161]2658,03 | 2291281793 | 2321]2854,83 | 3396 |4 177,08
przylgowa
MDF 2647325581 | 2777341571 | 2807 |3 452,61 | 3857|4 744,11
bezprzylgowa
regulowana | 550413448092 | 2934|3 608,82 | 2994 |3 682,62 | 4104|5 04792
zakres C
regulowana | 390355470 | 30203 714,60 | 30803 788,40 | 4190 |5 153,70
zakres D, E
regulowana | 5004357192 | 3034|3731,82 | 3094380562 | 42045 17092
zakres F, G, H
regulowana
zakresl, ), K | 29901367770 | 3120|383760 | 3180|3 911,40 | 4290|5 276,70

B INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Wypetnienie skrzydta stanowi specjalna 5 warstwowa konstrukcja akustyczna
PortaSilence® w ramie z klejonki drewna iglastego. Cato$¢ obtozona jest ptyta HDF.
Dostepne w wersji przylgowej i bezprzylgowej. W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/
Halifax boki skrzydta pokryte sg tasma ABS.

AKCESORIA

+ Dwa zawiasy wzmocnione obiektowe (osc. requlowana PORTA SYSTEM i wersje
bezprzylgowe) lub trzy zawiasy tréjelementowe (o$c. stalowa przylgowa)

+ Wersja przylgowa oscieznicy MDF - 4 zawiasy czopowe

- Zamek o najwyzszej 3 klasie kategorii uzytkowania wg PN-EN 12209

+ Uszczelka progowa, automatyczna

OSCIEZNICE

+ Mozliwos¢ zamowienia oscieznicy w dwoch wariantach przylgowej i bezprzylgowe).

« Oscieznica regulowana PORTA SYSTEM o zakresie grubosci muru od 120 do 300 mm.
Wykonana ze sklejki.

- Oscieznica stalowa katowa o szerokosci profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej
obustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,5 mm

- Oscieznica stata MDF 100 mm.

+ Oscieznica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 190).

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 1.

- Krajowy Certyfikat Statosci Whasciwosci Uzytkowych nr 020-UWB-0567/W

+ W celu spetnienia warunkéw prawa budowlanego do drzwi o izolacyjnosci ogniowej
i/ lub dymoszczelnosci nalezy stosowac samozamykacz.

« Skrzydto i oscieznica MDF przystosowane do montazu samozamykacza.

+ Oscieznica PORTA System oraz stalowa z mozliwoscig wykonania wzmocnienia pod
samozamykacz.

+ Drzwi ogniowe nalezy wyposazyc w szyldy z klamkga z rdzeniem stalowym.

+ W przypadku zastosowania innych oku¢ niz proponowane przez firme PORTA, nalezy
kierowac sie wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.

- Dostepne wytacznie w wersji ptaskie i z intarsjami.

+ Drzwi ogniowe - intarsje dostepne tylko w opcji na dwie strony.

+ Drzwi wyposazone w zamek z trzpieniem 9x9 mm. Wybierajac dedykowane klamki
z oferty PORTA nalezy dokupi¢ metalowg redukcje zamka 9/8.

+ Dolna krawedz skrzydta w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed
wilgocia w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLATY

- intarsje w okl. Synt. (na 1 str, na dwie str. cena x 2) 3914797
- intarsje w okl. Nat. (na 1 str, na dwie str.cena x 2) 4115043
- oscieznica: farba poliestrowa — GRUPAII 22 27,06
« oscieznica: farba poliestrowa — GRUPA Il 5416642
- oscieznica: okl. CPL 0,2 mm — GRUPAII 5416642
- oscieznica: okl. Nat. Dab Satin Biaty 161]198,03
« oscieznica: okl. Nat. Satin (pozostate kolory) 8119963
- oscieznica: okl. Nat. Czarna 161 | 198,03
« oscieznica: okl. Nat. Orzech 86105,78
- profi | osc. stalowej do Naktadki PROJEKT BIS 597257
« profil osc. stalowej do Naktadki PROJEKT Premium 95]116,85
- profil oéc. stalowej od 101 do 150 mm 5917257
- profil oéc. stalowej od 151 do 270 mm 118114514
- profi | oéc. stalowej od 271 do 390 mm 178121894
- rozmiar 100" 5416642
« skrzydfo: kolory Gladstone/Halifax w ukt. pionowym 140[172,20
« skrzydfo: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm — GRUPAlI 5416642
« skrzydto: okl. Nat. Dab Satin Biaty 3211394,83
- skrzydfo: okl. Nat. Dab Satin (pozostate kolory) 8119963
+ skrzydto: okl. Nat. Select Czarna 3211394,83
« skrzydto: okl. Nat. Orzech 140[172,20
« skrzydto: model z mieszanym ukt. okl. Nat. Select 3211394,83
« skrzydto: model z mieszanym ukt. okl. Nat. Dab, Jesion, Orzech 321394,83
« wizjer panoramiczny (okl. syntetyczne) 100 123,00
« klamka z szyldem (str. 202)
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SILENCE 37 dB




od 2884~ | 3 547,32

INNOVO 42 dB

Klasa izolacyjnosci akustycznej
Rw=42 dB

Ognioodpornos¢ El 30
Dymoszczelno$¢

=
INNOVO 42 dB, Halifax Naturalny (niestandardowe wykonanie PORTA KONTRAKT)

wszystkie dostepne modele patrz str. 128

W cenie kompletu drzwi
- skrzydto
- oscieznica

Bl DRZWIPOSIADAJA
KLASE IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNE)J

Rw=42 dB (42-46 dB)

Ptaskie Halifax Naturalny z oscieznica regulowang zawiasy obiektowe zawiasy obiektowe

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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Ej TECHNOLOGY & LD ¢ I

AQUA STOP R\g ‘432;15 80- 100 62mm

14

Il KOLORYSTYKA

* nie dotyczy zestawu z oécieznica PORTA SYSTEM

** nje dotyczy zestawu z oscieznicg PORTA SYSTEM i stalowa

CPLHQO0,7 mm

Gladstone/Halifax Prébki koloréw patrz str. 219 - 224,

B CENNIKNETTO|BRUTTO PLN (zwr6¢ uwage na DOPLATY)

Gladstone/Halifax
INNOVO 42 dB CPLHQO,2 grl CPLHQO.7 grl (ukkpionowy)
stalowa 33984 179,54 3528433944 3658 |4 499,34
MDF przylgowa 2884 |3 547,32 30143 707,22 31743 904,02
regulowana zakres C 3260 | 4 009,80 33904 169,70 3580 | 4 403,40
regulowana zakres D-G 3360 |4 132,80 3490 | 4 292,70 3680 | 4 526,40
regulowana zakres H-K 3504 | 430992 3634 | 4 469,82 382414 703,52

Gladstone/Halifax
INNOVO 42 dB + EI30 CPLHQO,2grl CPLHQO.7 grl (UkLpionowy)
stalowa 3557 437511 3687 | 4 535,01 3817 |4 69491
MDF przylgowa 3185]3 91755 3315]4 077,45 3475 | 4 274,25
B INFORMACJE TECHNICZNE
AKCESORIA « Obrzeze skrzydfa: ramiak wykonany z drewna egzotycznego lub debowego,

lakierowany bezbarwnie lub bejcowany.

« Drzwi ogniowe nalezy wyposazy¢ w szyldy z klamka z rdzeniem stalowym.

« W przypadku zastosowania innych oku¢ niz proponowane przez firme PORTA,
nalezy kierowac sie wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.

« Dostepne wytgcznie w wersji pfaskie, z intarsjami.

« Drzwi wyposazone w zamek z trzpieniem 9x9mm. Wybierajac dedykowane klamki

- Dwa zawiasy obiektowe — o$cieznica PORTA SYSTEM,; trzy zawiasy trojelementowe —
oscieznica stalowa, cztery zawiasy — oscieznica z MDF

+ Zamek o najwyzszej 3 klasie kategorii uzytkowania wg PN-EN 12209

+ Uszczelka progowa, automatyczna

+ Uszczelka peczniejaca pod wptywem wysokiej temperatury — skrzydto w wersji EI 30

0$CIEZNICE z oferty PORTA nalezy dokupi¢ metalowa redukcje zamka 9/8. %

« Dolna krawedz zabezpieczona przed wilgocia w technologii TechnoPORTA o

« Odcieznica regulowana PORTA SYSTEM wzmocniona Typ Drzwi DT-A42/PS o zakresie AQUA STOP. <

grubosci muru od 120 mm do 300 mm. Belki oécieznicy wykonano ze sklejki. g

- Oscieznica stalowa katowa o szerokosci profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej DOPLATY (o)

o grubosci 1,5 mm. Zawiera wzmocnienie pod samozamykacz w standardzie. intarsi KL Synt. (na 1 st dwie st 2 39|47,97 Z

- Odcieznica stata MDF 100 mm Rw 42 dB wyposazona w zawiasy z regulacja w trzech :éf‘?‘i'\éva?fa.rbgn d‘Tstrcf rériaGRV[/JIS,:”ﬁ cenax 2| 2766 Z
ptaszczyznach. Mozliwe wykonanie oscieznicy w wersji z regulacjg dostosowana do >l Zn' jf b P I! " W _GRUPAII 54 66’42
szerokosci sciany (od szerokosci 160 mm) — zamowienie kontraktowe. gzgg;:gj oakl égfc;ezsr;?rvwviGRUPA I 54 } 66/42
WAGI « profil osc. stalowej od 101 do 150 mm 597257
g - profil osc. stalowej od 151 do 270 mm 118 145,14
+ Produkt dostepny z Dokumentacja Dopuszczenia Jednostkowego. - profil osc. stalowej od 271 do 390 mm 17821894
+ Klasa izolacyjnosci akustycznej Rw=42 dB (zakres 42+46 dB). - rozmiar,100" 546642
. W celu spetnienia Wfar_unkéyv prawa bu/dowlanego do drzwi o izolacyjnosci ogniowej + skrzydfo: okl. CPL0,2 mm i 0,7 mm — GRUPA II 546642
i/lub dymoszczelnosci nalezy stosowac samozamykacz. « wzmochienie pod samozamykacz w osc. PORTA SYSTEM 42]51,66
« Skrzydto i oscieznica MDF przystosowane do montazu samozamykacza. « wzmocnienie pod samozamykacz w osc. stalowej 425166

nie dotyczy zestawu

Ej TechnoPORTA £

PURE 57 dB &[] &) [&]|| 0]

TECHNOLOGY

Mozliwos¢ zamdwienia drzwi o izolacyjnosci akustycznej Rw=57 dB PORTA PURE.
Produkt dostepny zaréwno w opcjach standardowych jak i niestandardowych.
Wiecej informacji: https://www.porta.com.pl/pliki-techniczne




0d 3267-|4 018,41

Akustyczne 42dB T e

Klasa izolacyjnosci akustycznej
Rw=42 dB

Ognioodpornos¢ El 30
Dymoszczelno$¢

Akustyczne 42 dB, Orzech Naturalny (matowy)

wszystkie dostepne modele patrz str. 128

W cenie
- skrzydto
- oscieznica

Bl DRZWIPOSIADAJA
KLASE IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNE)J

+ Rw=42dB (42-46 dB)*

zamek pod wktadke patentowag uszczelki progowe automatyczne
(wersja na oscieznicy PORTA SYSTEM)

- zawiasy obiektowe uszczelki progowe automatyczne
Paskie, Orzech Naturalny (matowy) (wersja na oscieznicy stalowej i MDF)

* Szczegotowe wyniki badan dostepne na stronie www.porta.com.pl/pliki-techniczne
AKTUALNE CENY | SZCZEGOtOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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nie dotyczy zestawu
Z oscieznicg
PORTA SYSTEM

¥

Il KOLORYSTYKA

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech)
mozliwe do wykonania w pionowym lub poziomym uktadzie
ustojenia (dotyczy skrzydta).

UWAGA! Do drzwi wejéciowych zalecamy okleiny CPL lub
Gladstone/Halifax, a w szczegdlnosci do zastosowan w obiektach

publicznych.

CPLHQO0,7 mm

Gladstone/Halifax
Probki koloréw patrz str. 219 — 224.
B CENNIKNETTO|BRUTTO PLN (zwr6¢ uwage na DOPLATY)
tvp oécieznic Okleina CPLHQ | Okleina CPLHQ | Gladstone/Halifax Okleiny

yP 4 02 gr.l 0,7 gr.l (ukt. pionowy) Naturalne
stalowa 3643 |4480,89 | 3773464079 | 3903]4800,69 | 4123]5071,29
MDF (EI30) 328214 036,86 341214 196,76 35724 393,56 4202 |5 168,46
regulowana zakres C 3267401841 33974 178,31 3557437511 41875 150,01
regulowana zakres D-G | 3367 |4 14141 34974 301,31 3687 | 4 535,01 4287 |5 273,01
regulowana zakres H-K 35111431853 3641 | 447843 38311471213 4431545013

B INFORMACJE TECHNICZNE

42dB

AKCESORIA « Drzwi wyposazone w zamek z trzpieniem 9x9 mm. Wybierajac dedykowane klamki

+ Dwa zawiasy wzmocnione obiektowe, trzy zawiasy dla MDF (El 30) z oferty PORTA nalezy dokupic metalowa redukcje zamka 9/8.

. A . L . i « Dolna krawedz skrzydta w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed
. é?/vr?:E;Qzaé\llgéséegjsv\iazlstii;ea%;gnfytkowama wg PN-EN'12209 wilgocia w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

+ Uszczelka gumowa obwiedniowa w przyldze skrzydta i oécieznicy DOPLATY

+ Uszczelka peczniejaca pod wptywem wysokiej temperatury — skrzydto w wersji El 30

« intarsje w okl. Synt. (na 1 str, na dwie str. cena x 2) 394797

OSCIEZNICE « intarsje w okl. Nat. (na 1 str, na dwie str. cena x 2) 4115043
- Okcieznica regulowana PORTA SYSTEM wzmocniona TYP DT-AW/PS o zakresie grubo- + ofcieznica: farba poliestrowa - GRUPA I 2212706
$ci muru od 120 mm do 300 mm. Belki o$cieznicy wykonano ze sklejki. - oscleznica: farba poliestrowa - GRUPAI 54|6642
Prezentowana cena drzwi obejmuje oscieznice o zakresie szerokosci,C" * oscieznica: okl.CPLO2 mm - GRUPA ! 54|6642

« Oscieznica stalowa katowa o szerokosci profilu 120 mm. : o;cw_e;n\_cafot:. sat. BQE gat!n Biaty e kol 161 198,03
Wykonana z blachy stalowej o grubosci 1,5 mm. Zawiera wzmocnienie pod samoza- SZEZEE: gkll N‘;E C?am:m (pozostate kolory) 16?? ‘wgggg

. g}éycl?zzcﬁi\g/asstt?adﬁ/lrg?‘?oo mm Rw 42 dB wyposazona w gniazda zawiasow z regulacja ’ oédeZm’lca: okl Nat‘. Orzech . 8610578
w trzech ptaszczyznach. MoZliwe wykonanie oscieznicy w wersji z regulacjg dostosowang -+ profil OS,C' staloweJ‘ do Nak*adkﬁ PROJEKT BIS . 5917257
do szerokosci sciany (od szerokosci 160 mm) —zamdwienie kontraktowe. ) pro; : osC. sta:owej. dg Nak’rsdk\ PROJEKT Premium 9| 112,85

. Oscieznica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 190). e iglgag o410 o omm : %9‘ |72
« profil oéc. stalowej od 271 do 390 mm 178121894

HWAGI « rozmiar 100" 546642
+ Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0096 wydanie 1. « skrzydto: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm — GRUPA || 546642
+ Krajowy Certyfikat Statosci Whasciwosci Uzytkowych nr 020-UWB-2546/W (nie dotyczy - skrzydto: okl. Nat. Db Satin Biaty 321]394,83
drzwi 42 dB na oscieznicy PS). « skrzydto: okl. Nat. Dab Satin (pozostate kolory) 8119963

+ Klasa izolacyjnosci akustycznej Rw=42 dB (zakres 42+46 dB). + skrzydto: okl. Nat. Select Czarna 32139483
+ W celu spetnienia warunkéw prawa budowlanego do drzwi o izolacyjnosci ogniowej + skrzydfo: okl. Nat. Orzech 140 172,20
i/ lub dymoszczelnosci nalezy stosowac samozamykacz. « skrzydto: model z mieszanym ukt. okl. Nat. Select 3211394,83

+ Skrzydto przystosowane do montazu samozamykacza. « skrzydfo: model z mieszanym ukt. okl. Nat. Dab, Jesion, Orzech 32139483
+ Obrzeze skrzydta: ramiak wykonany z drewna egzotycznego lub debowego, « wizjer panoramiczny (El 60, okl. syntetyczne) 100 123,00
lakierowany bezbarwnie lub bejcowany. - wzmocnienie pod samoz. w o$c. PORTA SYSTEM 4251,66

+ Drzwi ogniowe nalezy wyposazy¢ w szyldy z klamkga z rdzeniem stalowym. « klamka z szyldem (str. 202)

+ W przypadku zastosowania innych oku¢ niz proponowane przez firme PORTA,
nalezy kierowac sie wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.




. . od 2548~ | 3134,04
Przeciwpozarowe El 30, EI 60 oo b 621

EI 30

Ognioodpornos¢ 30 min.
Klasa izolacyjnosci akustycznej
Rw=32dB

El 60

Ognioodpornos¢ 60 min.
Klasa izolacyjnosci akustycznej
Rw=32dB

KOLEKCJE

Przeciwpozarowe El 30

wszystkie dostepne modele patrz str. 128

W cenie kompletu drzwi
- skrzydto
« oscieznica

B DRZWI EI 30, E1 60 POSIADAJA
KLASE IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ:

Rw=32 dB (32-36 dB)*

ptaskie (EI 30) model 2 (EI 60) model 3

(EI 30, EI 30 soft)

przyktady przeszklen
w ofercie kontraktowej (El 30)

Model 3, Dab Brazowy, oscieznica MDF

* Szczegotowe wyniki badan dostepne na stronie www.porta.com.pl/pliki-techniczne
AKTUALNE CENY | SZCZEGOtOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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60-61 mm

Il KOLORYSTYKA

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech)
mozliwe do wykonania w pionowym lub poziomym uktadzie
ustojenia (dotyczy skrzydta).

UWAGA! Do drzwi wejsciowych zalecamy okleiny CPL lub
Gladstone/Halifax, a w szczegélnosci do zastosowan w obiektach

publicznych.
CPLHQO0,7 mm
Gladstone/Halifax
Prébki koloréw patrz str. 219 — 224.
B CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwr6¢ uwage na DOPLATY)
CPLHQO2grl
El 30 SOFT*
petne model 3
zosciez. MDF statg | 25483134,04 3361 |4134,03
Gladstone/ Halif. .
CPLHQO0.2 grl CPLHQO.7 grl ?u@_%geziorﬁy‘)ax Okleiny Naturalne
model 2 model 2 model 2 model 2
(tylko El 60) (tylko EI 60) (tylko EI 60) (tylko EI 60)
MODEL petne model 3 petne model 3 petne model 3 petne model 3
(tylko EI 30) (tylko EI 30) (tylko EI 30) (tylko EI 30)
EI30 z oscieznica
stalowa 2186 | 2688,78 3134 3854,82 2316 | 2848,68 3264 |4014,72 2316 | 2848,68 3264 |4014,72 2686 | 3303,78 3634 | 4469,82
EI30 z oscieznicag
MDF stata 25223102,06 3470 4268,10 2652 | 3261,96 3600 | 4428,00 2712 3335,76 3660 | 4501,80 3322 4086,06 4270 5252,10
EI30 z oscieznicag
MDF regulowana 3262 |4012,26 421015178,30 339214172,16 43401 5338,20 3452 424596 4400 | 5412,00 4072 15008,56 5020 | 6174,60
EI60 z oscieznica
stalowa 2784 |3424,32 41441509712 2914 | 3584,22 4274 15257,02 2914 | 3584,22 4274 5257,02 3284403932 464415712,12
El60 z ocieznica
drewniana 3413419799 4773|5870,79 | 3543|435789 | 4903|6030,69 | 3603|4431,69 | 4963|610449 | 4213518199 | 5573 |6854,79

* szczegotowe informacje znajduja sie w katalogu inwestycyjnym oraz na stronie www.PORTA.com.pl

B INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA + Rozmiar,100" dla El 60 niedostepny w standardowej ofercie PORTA KONTRAKT.

o . + EI30 SOFT niedostepne w wersji podwajne).
- Zawiasy: dwa lub trzy (EI 30); cztery (EI 30 soft, El 60) ; N .
. Zamnek dostosowany pod wkladke patentowa + Dolna krawedz skrzydta w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed

« Szyba przezroczysta ognioodporna (stata szerokos¢, niezalezna od rozmiaru skrzydta) wilgocia w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.
+ Uszczelka peczniejaca pod wptywem wysokiej temperatury w skrzydle

U DOPLATY

+ Uszczelka progowa, automatyczna

- W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydta pokryte s3 tasma ABS - drzwi dwuskrzydtowe 234 287,82

- intarsje w okl. Nat. (na 1 str, na dwie str. cena x 2) 4115043

OSCIEZNICE + intarsje w okl. Synt. (na 1 str, na dwie str. cena x 2) 3914797

. Oscieznica stafa MDF EI30 100 mm i requlowana (min. 160 mm) (E1 30, £l 30 SOFT) : Osic!e?”!caﬁfgg‘owal‘.”a: OKl. Naté?{%%ial“” Biaty 161] 198,03
wyposazona w zawiasy regulowane — obiektowe dla El 30 i czopowe regulowane gzz::i;:i:: f:[b: ggl::ggx: : GRUPA :” 525 |‘ é;ig
dolfa .E‘ .30. SOFT. . L il h « oscieznica: okl. CPL 0,2 mm — GRUPA Il 5416642

- Oscieznica drewniana 120 mm (El 60) vxl/ykonana z tréjwarstwowej klejonki sosnowej, . oécieznicar okl. Nat. Dab Satin Biaty 161] 198,03
wyposazona w zawiasy czopowe regulowane. S . '

- Oscieznica stalowa katowa o szerokosci profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, ’ o§c!e;n!ca: okl Nat. Dab Satin (pozostate kolory) 546642
dwustronnie ocynkowanej,ogniowo’, o grubosci 1,5 mm. Wyposazona we wzmocnienie ’ osge;mcaz Okl Nat. Czarna 161198,03
pod samozamykacz, dyble montazowe oraz zawiasy tréjelementowe. + oscleznica: oK. Nat_. Orzech ) 8610578

. Okcieznica PROJEKT BIS (str .190). « profi | osc. sta\ovveJA do Naktadki PRQJEKT BIS _ 597257

+ E130: Oécieznica PROJEKT Premium (str. 190). + profil osc. sta\ovvej. EI30 do Naktadki PROJEKT Premium 95]116,85
El 60: Oscieznica PROJEKT Premium dostepna z Dokumentacja Dopuszczenia - profi| 03¢ sta\ovvej. 0d 80do 100 mm bez dopfaty
Jednostkowego. + profil osc. sta\ovvej. od 101 do 150 mm 8810824
Realizacia Dziat Kontraktow. S Sty w Katal | vevi iw Dziatach - profilosc. stalowej od 151 do 270 mm 178 21894

ja Dziat Kontraktow. Szczegoty w Katalogu Inwestycyjnym i w Dziatac . g
Sprzedazy PORTA. « profi \ osc. S’[?\OWGJ od 271 do 390 mm 26632718
- rozmiar 100" dla EI 30 5416642
UWAGI - skrzydfo: kolory Gladstone/Halifax w ukt. Pionowym 140(172,20
+ skrzydto: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm — GRUPA Il 5416642

+ EI30 - Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 1. - skrzydto: okl. Nat. Dab Satin Biaty 32139483
i Krajowy Certyfikat Statosci Whasciwosci Uzytkowych Nr 020-UWB-0567/W. - skrzydto: okl. Nat. Dab Satin (pozostate kolory) 8119963

+ EI60 - Krajowa Ocena Techniczna [TB-KOT-2018/0407 wydanie 1. « skrzydfo: okl. Nat. Select Czarna 3211394,83

« Krajowy Certyfikat Statosci Whasciwosci Uzytkowych Nr 020-UWB-2707/W - skrzydto: okl. Nat. Orzech 140 172,20

+ W celu spetnienia warunkéw prawa budowlanego do drzwi o izolacyjnosci ogniowej - skrzydto: model z mieszanym ukt. okl. Nat. Select 321(394,83
i/ lub dymoszczelnosci nalezy stosowac samozamykacz. + skrzydto: model z mieszanym ukt. okl. Nat. Dab, Jesion, Orzech 3211394,83

+ Skrzydto i oécieznice przystosowane do montazu samozamykacza. . trzeci zawias w oéc. MDF 161 198,03

« Drzwi ogniowe nalezy wyposazy¢ w szyldy z klamkga z rdzeniem stalowym. - wizjer panoramiczny (El 60, okl. syntetyczne) 100 123,00

- W przypadku zastosowania innych oku¢ niz proponowane przez firme PORTA, - ¢wiercwatek, listwy maskujace (str. 208)
nalezy kierowac sie wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej. - klamka z szyldem (str. 202)

- Klasa izolacyjnosci akustycznej Rw=32 dB (zakres 32+36 dB).




od 1634,-|2009,82

E N DU Ro cena kompletu netto | brutto (PLN)

Wewnetrzne drzwi techniczne o najwyzszej trwatosci,
klasie odpornosci na scieranie i dziatanie czynnikéw
zewnetrznych z zastosowaniem specjalnie profilowa-
nej listwy ze stali nierdzewnej oraz wyjatkowo
odpornej okleiny HPL lub CPL.

KOLEKCJE

ENDURO, Antracyt

W cenie kompletu drzwi
- skrzydto
- oscieznica

model 1 model 2

ENDURO 3, Antracyt model 3 model 4

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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j TechnoPORTA & P 4 i
TECHNOLOGY

AQUA STOP 60-100 40 mm

14

Il KOLORYSTYKA

Okleina HPL i CPL 0,7 ik

PRZYKLADOWE PRZEZNACZENIE DRZWI ENDURO:
+ Laboratoria

Bialy Popielaty Orzech Antracyt Dab « Kliniki demystyczne
Euroinvest Bielony HPL/CPL Milano 1

Dab Dab Orzech
Milano 4 Milano 5 Modena 1

« Szpitale

=
)
o
O

Dab Orzech

Naturalny

Naturalny
(matowy)

GRUPAII

B CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwrd¢ uwage na DOPLATY)

MODELE | Okleina HPL / CPL
petne 1634 | 2009,82
1,2,3 1796 | 2209,08
4 2175 2675,25
panel gérny panel dolny
panel dolny wentylacyjny kratka wentylacyjna
M INFORMACJE TECHNICZNE
AKCESORIA UWAGI
« W wersji przylgowej trzy zawiasy tréjelementowe « Norma PN EN 14351-2:2018-12, dla drzwi wahadtowych [TB-KOT-2017/0184 wyd. 2.
+ W wersji wahadtowej dwa (,60"), trzy (,70",80"), cztery (,90") zawiasy « System montazu listwy krawedziowej bez ingerencji w strukture okleiny.
+ Szyba hartowana przezroczysta lub matowa (w modelu 4 szyba bezpieczna) « Maksymalny rozmiar skrzydfa wahadtowego to,90"
- Zamek dostepny w trzech wariantach: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub - Dolna krawedz zabezpieczona przed wilgocig w technologii TechnoPORTA
dostosowany pod wkfadke patentowg AQUA STOP.
+ Skrzydto zawiera wzmocnienie pod samozamykacz
X DOPLATY
OSCIEZNICE - oscieznica: farba poliestrowa — GRUPA | 2212706
- Odcieznica stalowa katowa, o szerokosci profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowe;j, - oscieznica: farba poliestrowa — GRUPA Il 5416642
dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm. Wyposazona w trzy zawiasy trojele- - kratka ze stali nierdzewnej 260 319,80
mentowe (pakowane przy skrzydle), uszczelke gumowa obwiedniowa, szes¢ dybli « panel dolny (kpl. na dwie strony) 350430,50
montazowych. Lakierowana farba proszkowa podkiadowa (probki koloréw na str. 224. « panel dolny wentylacyjny (kpl. na dwie strony) 370|455,10
+ Mozliwos¢ zamowienia oscieznicy w dwoch wersjach: « panel gérny (kpl. na dwie strony) 350(430,50
- do postawienia na gotowej posadzce - poziom 0" « profilosc. stalowej od 80 do 100 mm bez dopfaty
- do zalania w wylewce posadzki — poziom,-30" - profilosc. stalowej od 106 do 150 mm 5917257
- profil osc. stalowej od 155 do 270 mm 118 145,14
- profil osc. stalowej od 275 do 390 mm 178121894
« regulowany zaczep zamka w o$c. stalowej 2713321
« rozmiar 100" 546642
« skrzydto: okl. HPL, CPL 0,7 mm — GRUPA Il 546642
« wykonanie w wersji wahadtowej 821]1009,83
« wzmocnienie pod samozamykacz w osc. stalowej 4251,66
« klamka z szyldem (str.202)

143




od 1492-| 1835,16

4 kI a sa m eCh a n iczn a cena kompletu netto | brutto (PLN)

4 klasa mechaniczna, Antracyt, klamka Edel

W cenie kompletu drzwi
- skrzydto
- oscieznica

4 klasa mechaniczna, Antracyt, klamka Edel wzmocniony zawias tréjelementowy zamek o najwyzszej 3 klasie
kategorii uzytkowania wg
PN-EN 12209

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl




j TechnoPORTA
TECHNOLOGY

XAl -

AQUA STOP 70-100 40 mm

14

Il KOLORYSTYKA

CPLHQO0,2 mm * ok ok ok ok

CPLHQ 0,7 mm

Gladstone/Halifax

Prébki koloréw patrz str. 219 — 224.

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech)
mozliwe do wykonania w pionowym lub poziomym uktadzie
ustojenia (dotyczy skrzydta).

UWAGA! Do drzwi wejsciowych zalecamy okleiny CPL lub
Gladstone/Halifax, a w szczegélnosci do zastosowan w obiektach
publicznych.

I CENNIKNETTO|BRUTTO PLN (zwr6¢ uwage na DOPLATY)

Gladstone/ Halifax
(ukt. poziomy)

Okleiny Naturalne

typ oscieznicy CPLHQO0.2 grl CPLHQO0.7 grl
stalowa KATOWA DUZA 1492 1835,16 1622 | 1995,06
stalowa PORTA SYSTEM

Zakres A 1778218694 1908 | 2346,84
stalowa REGULOWANA 17201 215,60 1850 2275,50
zakres A

17121 2105,76
1998 | 2457,54

1940 | 2386,20

2096 | 2578,08
2382292986

2324285852

B INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Wypetnienie skrzydta stanowi ptyta widrowa otworowa lub petna (opcja za doptata)
wzmocniona wewnetrznym ramiakiem.

Catos¢ obtozona jest ptyta HDF (okl. syntetyczne) lub ptyta widrowa (okl. naturalne).
Dostepne w wersji przylgowej.

AKCESORIA

- Dwa lub trzy zawiasy tréjelementowe w rozstawie technicznym
- Zamek o najwyzszej 3 klasie kategorii uzytkowania wg PN-EN 12209

OSCIEZNICE

Wykonane z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,5 mm:
- Stalowa Kgtowa DUZA,

- Stalowa Regulowana,

- Stalowa PORTA SYSTEM.

UWAGI

« Norma PN EN 14351-2.

- Panele stalowe dostepne w rozmiarach,80",90"i,100"dla wykoriczenia CPL.

- Dostepne wytacznie w wersji ptaskie.

+ Skrzydto przystosowane do montazu samozamykacza.

+ Produkt dostepny wytacznie w normie inwestycyjnej.

- Dolna krawedz skrzydta w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed
wilgocia w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLATY

« oscieznica: farba poliestrowa — GRUPAII 222706
- oécieznica: farba poliestrowa — GRUPA Il 5416642
- panel dolny - kpl. na dwie strony (okl. CPL) 350430,50
- panel dolny wentylacyjny — kpl. na dwie strony (okl. CPL) 370145510
« panel dolny z podcieciem went. - kpl. na dwie strony (okl. CPL) 3901479,70
« panel gérny - kpl. na dwie strony (okl. CPL) 350 430,50
- podciecie, tuleje 3914797
- rozmiar 100" 5416642
« skrzydto: kolory Gladstone/Halifax w uktf. pionowym 140]172,20
« skrzydfo: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm — GRUPAI 5416642
« skrzydto: okl. Nat. Select Czarng 268 329,64
- skrzydfo: okl. Nat. Dab Satin Biaty 268 329,64
« skrzydfo: model z mieszanym ukt. okl. Nat. Select 3211394,83
« skrzydfo: model z mieszanym ukt. okl. Nat. Dab, Jesion, Orzech 321394,83
- zamiana ptyty otworowej na petng (okl. syntetyczne) 3213936
« klamka z szyldem (str. 202)
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od 1507-| 1 853,61

AGAT o PA L cena kompletu netto | brutto (PLN)

drzwi wejsciowe 32dB  drzwi antywlamaniowe RC 2,32 dB

1 0 ' Antywlamaniowosé RC 2 (Opal)
i | - Izolacyjnos¢ akustyczna Rw=32 dB

AGAT Pfaskie, Buk Piaskowy, z oscieznica stalowa

wszystkie dostepne modele patrz str. 128

W cenie kompletu drzwi
« skrzydto

« oscieznica

« prég stalowy

B DRZWIOPAL

Drzwi antywtamaniowe OPAL posiadaja klase izolacyjnosci akustycznej

Rw=32 dB (32-36 dB) oraz odpornos¢ na wtamanie klasy RC 2 wg PN EN 1627:2012 - pod warunkiem
skompletowania skrzydta z dedykowang oscieznica stalowa PORTA, progiem ze stali nierdzewnej oraz
szyldem z klamka co najmniej 2 klasy odpornosci na wlamanie i wktadki patentowej co najmniej

4 klasy antywtamaniowej.

B DRZWIAGAT

Drzwi wzmocnione AGAT wyposazone sg w jeden lub dwa zamki bolcowe
oraz posiadaja klase izolacyjnosci akustycznej Rw=32 dB (32-36 dB).

zamek bolcowy 3 ryglowy — AGAT bolce antywywazeniowe - AGAT,
OPAL
IJ | l fl | I‘
1 z
AGAT Ptaskie, Buk Piaskowy, z oscieznica stalowa zamek listwowy czteropunktowy — OPAL regulowany zaczep zamka

w oscieznicy stalowej
(opcja do wyboru)

AKTUALNE CENY | SZCZEGOtOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl oraz w katalogu inwestycyjnym




j TechnoPORTA
TECHNOLOGY

&
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40-41 mm

I KOLORYSTYKA

Portasynchro 3D

Naturalna Select
Naturalna Dab, Jesion, Orzech
Naturalna Dab Satin

Portaperfect 3D
Portalamino

CPLHQ 0,2 mm

Okleina Lakierowana Matt

CPLHQO0,7 mm
Gladstone/Halifax

Probki koloréw patrz str. 219 - 224,

1 8.8 6.8 & ¢

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech)
mozliwe do wykonania w pionowym lub poziomym uktadzie
ustojenia (dotyczy skrzydta).

UWAGA! Do drzwi wejsciowych zalecamy okleiny CPL lub
Gladstone/Halifax, a w szczegdInosci do zastosowan w obiektach
publicznych.

5 Zobacz film montazowy
drzwi OPAL

W cenie kompletu drzwi:
skrzydto + oscieznica + prog stalowy + wizjer (opcja za doptata).

—— POLECAMY! .

I CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwrd¢ uwage na DOPLATY)

DZIEKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTU-

JACEJ WARSTWE BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALISMY CPLHQO2 g1

WYJATKOWA ODPORNOSC NA NIEKORZYSTNE DZIALANIE -9y CPLHQO7 g, ,

SPECYFICZNYCH WARUNKOW EKSPLOATACII, CHARAK- MODELE Portasynchro 3D Poi?éfaanpﬁéfﬁ%ﬁg’n o | Gladstone/Halifax Noatkllﬁgl]ry]e

TERYSTYCZNYCH . ! (ukt. poziomy)

DLA KLATKI Lakierowana Matt

SCHODOWE], -

ROZNICY AGATzosc. | 1507185361 1607 | 1 976,61 17372 136,51 212712 616,21

TEMPERATURY stalowa

I WILGOTNOSCI .

POWIETRZA. ciP’I“- zodc. | 1878|230994 1978 | 2 432,94 2108 | 2 592,84 24983 072,54
stalowg

M INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Rama skrzydta jest wykonana z klejonki drewna iglastego. Skrzydto posiada dodatkowe
wzmocnienie wewnetrznym ramiakiem. Poszycie skrzydta stanowi warstwa aluminium
i ptyta drewnopochodna. Dostepne skrzydta uzupetnione aluminiowymi intarsjami

w kolorze srebrnym. Okleiny naturalne wykoriczone lakierem p&tmatowym.

W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydta pokryte sa tasma ABS.

AKCESORIA W CENIE DRZWI AGAT

+ Jeden lub dwa zamki bolcowe pod wkiadke patentowg

- Trzy zawiasy czopowe

+ Trzy bolce antywywazeniowe

+ Oscieznica wyposazona w prog ze stali nierdzewnej standardowy (90 mm)

AKCESORIA W CENIE DRZWI OPAL

+ Zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod dwie wktadki patentowe
« Trzy zawiasy czopowe

« Trzy bolce antywywazeniowe

+ Oscieznica stalowa wyposazona w prég ze stali nierdzewnej (90 mm)

OSCIEZNICE

+ Oscieznica stalowa katowa, o szerokosci profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej,
dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm (AGAT) lub 1,5 mm (OPAL).

+ Wyposazona w trzy zawiasy czopowe standard, uszczelke gumowa obwiedniowa,
a OPAL dodatkowo w szeé¢ dybli montazowych.

- Oscieznica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 190).

UWAGI

« Krajowa Ocena Techniczna [TB-KOT-2017/0096 wydanie 1.
+ Przygotowanie do skrétu (maksymalnie o 60 mm).
« Klasa izolacyjnosci akustycznej Rw=32 dB (zakres 32+36 dB).

+ W przypadku wyboru drzwi AGAT lub OPAL z oscieznica stalowa, prog stanowi

element skfadowy oscieznicy.

- Dolna krawedz skrzydta w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed

wilgocig w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLATY

« intarsje w okl. Synt. (na 1 str, na dwie str. cena x 2)

« intarsje w okl. Nat. (na 1 str, na dwie str. cena x 2)

- oscieznica: farba poliestrowa — GRUPA Il

« oscieznica: farba poliestrowa — GRUPA Il

« profil oéc. stalowej do Nakfadki PROJEKT BIS

« profil oéc. stalowej do Nakfadki PROJEKT Premium

« profilosc. stalowej od 106 do 150 mm

« profilosc. stalowej od 151 do 270 mm

« profilosc. stalowej od 271 do 390 mm

« regulowany zaczep zamka w osc. stalowej

- rozmiar 100"

« skrzydto: kolory Gladstone/Halifax w ukt. pionowym

« skrzydto: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm — GRUPAII

« skrzydto: okl. Nat. Dab Satin Biaty

+ skrzydto: okl. Nat. Dab Satin (pozostate kolory)

« skrzydto: okl. Nat. Select Czarna

« skrzydto: okl. Nat. Orzech

+ skrzydto: model z mieszanym ukt. okl. Nat. Select

« skrzydto: model z mieszanym ukt. okl. Nat. Dab, Jesion, Orzech

- wizjer

« wkfadki patentowe

+ wyposazenie o$c. AGAT w 6 dybli montazowych

+ wzmochnienie pod samozamykacz w osc. stalowej
wzmocnienie pod samozamykacz w skrzydle

« klamka z szyldem

394797
4115043
2212706
546642
59]72,57
95| 116,85
59|72,57
118 145,14
178121894
2713321
546642
140(172,20
546642
3211394,83
81]99,63
3211394,83
140 172,20
3211394,83
3211394,83
201 24,60
1371168,51
394797
42|51,66
opcja kontraktowa
(str. 203)

AGAT, OPAL




od 2104,-| 2 587,92

EXTREME RC 2 i e

drzwi antywlamaniowe klasa RC 2, 37 dB, El 30

Antywfamaniowo$¢ RC 2

Klasa izolacyjnosci akustycznej
Rw=37 dB

Ognioodpornos¢ El 30
Dymoszczelnos¢

EXTREME RC 2 Ptaskie, Dab Milano 1, z o$cieznica stalowg

wszystkie dostepne modele patrz str. 128

W cenie kompletu drzwi
« skrzydto

« oscieznica
« prég stalowy

B Drzwi EXTREME RC 2

Drzwi EXTREME RC 2 wyposazone sa w dwa zamki bolcowe
(3 ryglowe), oraz bolce antywywazeniowe.

Typl

« klasaRC2wgPNEN 1627:2012

- klasaizolacyjnosci akustycznej Rw=37 dB (37-41 dB)*
Typll

« cechydrzwitypul

- odpornosc¢ ogniowa El 30

« dymoszczelnos¢

10

zamek dolny - bolcowy 3 ryglowy  zamek goérny — bolcowy 3 ryglowy  bolce antywywazeniowe

l‘79 I
I

EXTREME RC 2, Dab Milano 1, z o$cieznicg stalowg trzy zawiasy tréjelementowe regulowany zaczep zamka prog ze stali nierdzewnej (120 mm)
w oscieznicy stalowej
(opcja do wyboru)

H wystepuja w dwoch typach:

* Szczegotowe wyniki badan dostepne na stronie www.porta.com.pl/pliki-techniczne
AKTUALNE CENY | SZCZEGOtOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl oraz w katalogu inwestycyjnym
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I KOLORYSTYKA

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech)
mozliwe do wykonania w pionowym lub poziomym uktadzie
ustojenia (dotyczy skrzydta).

UWAGA! Do drzwi wejsciowych zalecamy okleiny CPL lub
Gladstone/Halifax, a w szczegolnosci do zastosowarn w obiektach

publicznych.
CPLHQ 0,2 mm 2 8.6 8 8 ¢

CPLHQO0,7 mm 1 8.8 6.8 & ¢

Gladstone/Halifax

Probki koloréw patrz str. 219 - 224..

— POLECAMY! I CENNIKNETTO|BRUTTO PLN (zwrd¢ uwage na DOPLATY)
DZIEKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTU-
JACEJ WARSTWE BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALISMY Gladstone/Halifax )
WYJATKOWA ODPORNOSC DRZWI EXTREME RC 2 NA E)gls'-EEs,\tnaFigquz CPLHQO,2 gr.l CPLHQO,7 grl (UKL poziomy) Okleiny Naturalne
NIEKORZYSTNE DZIALANIE SPECYFICZNYCH WARUNKOW
EKSPLOATACII, CHARAKTERYSTYCZNYCH
DLA KLATKI TYPI 2104258792 2234274782 2234274782 26043 202,92
SCHODOWE),
ROZNICY
TEMPERATUBY TYP I 22982 826,54 24282 986,44 24282 986,44 2798 |3 441,54
IWILGOTNOSCI
POWIETRZA.
I INFORMACJE TECHNICZNE
KONSTRUKCJA SKRZYDLA DOPLATY
~N
Wypetnienie skrzydfa stanowi specjalna 5 warstwowa konstrukcja w ramie z klejonki - domykacz sprezynowy 28935547 v
drewna iglastego. Cato$¢ obtozona ptytg HDF. Dostepne w wersji przylgowej. + domykacz sprezynowy czarny 320393,60 5
W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydfa pokryte sa tasma ABS. « intarsje w okl. Synt. (na 1 str, na dwie str. cena x 2) 394797 s
« intarsje w okl. Nat. (na 1 str,, na dwie str. cena x 2) 4115043 =
AKCESORIA W CENIE DRZWI - oscieznica: farba poliestrowa — GRUPA II 2212706 B
; « oscieznica: farba poliestrowa — GRUPA Il 546642 &
- Dwa zamki bolcowe (rozstaw 72 mm) oscieznica: pe | /
- Trzy zawiasy trojelementowe w kolorze srebrnym « profil osc. stalovveJ. do Nak’radk! PROJEKT BIS . 5917257
. Cztery bolce antywywazeniowe « profil osc. stalovvej. do Naktadki PROJEKT Premium 95| 116,85
. Oécieznica « profil oéc. stalowq od 106 do 150 mm 5917257
- Prég ze stali nierdzewnej standardowy (120 mm) + profi l odc. stalowej od 151 do 270 mm 11814514
« Dodatkowo, Typ Il - uszczelka peczniejgca pod wptywem wysokiej temperatury na + profi | osc. stalowej od 271 do 390 mm 178121894
obrzezach skrzydia (z wyjatkiem dolnej krawedzi) + regulowany zaczep zamka w osc. stalowe] 2713321
- rozmiar 100" 546642
OSCIEZNICE « skrzydto: kolory GIadstong/HaIifax w ukt. pionowym 1401172,20
L L ) « skrzydto: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm — GRUPA I 546642
+ Oscieznica stalowa katowa, o szerokosci profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, . skrzydito: okl. Nat. Dab Satin Biaty 321394,83
dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,5 mm. o - skrzydto: okl. Nat. Dab Satin (pozostate kolory) 8119963
+ Wyposazona w trzy zawiasy tréjelementowe, uszczelke gumowg obwiedniowa, « skrzydito: okl. Nat. Select Czarna 321394,83
osiem dybli montazowych. ) « skrzydto: okl. Nat. Orzech 140 172,20
+ Oscieznica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 190). « skrzydto: model z mieszanym ukt. okl. Nat. Select 3211394,83
« skrzydto: model z mieszanym ukt. okl. Nat. Dab, Jesion, Orzech 321394,83
UWAGI .« wizjer 202460
+ Norma PN EN 14351-2:2018-12. « wizjer panoramiczny (okl. syntetyczne) 1001 123,00
« Klasa izolacyjnosci akustycznej Rw=37 dB (zakres 37+41dB). + zmiana koloru zawiaséw na czarne 501 61,50
+ W celu spetnienia warunkéw prawa budowlanego do drzwi o izolacyjnosci ognio- + klamka z szyldem (rozstaw 72 mm) (str. 203)

wej i/lub dymoszczelnosci nalezy stosowac¢ samozamykacz.
« Skrzydto i oscieznica przystosowane do montazu samozamykacza.
+ Drzwi ogniowe nalezy wyposazy¢ w szyldy z klamka z rdzeniem stalowym.
« Drzwi ogniowe - intarsje dostepne tylko w opdji na dwie strony.
Dolna krawedz skrzydta w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed
wilgocia w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.




od 2809- | 3 455,07
Steel SECURE 280 | 34550

Drzwi antywlamaniowe klasa RC 3, El 30,37 dB

I Antywtamaniowo$¢ RC 3
Klasa izolacyjnosci akustycznej
Rw=37 dB

Ognioodpornos¢ El 30

DRZWI Steel SECURE, A.0 z wizjerem, Czarny Struktura

M SYSTEM ZABEZPIECZENIA

V\élfenie POWIERZCHNI STALOWYCH
« Skrzydto

« Oscieznica
« Prog stalowy

- Klamka malowanie proszkowe

(nawierzchniowe lub podktadowe)

- Wktadka patentowa

Opcja za doptata
- Dodatkowy gérny cyrkonowanie
zamek (powtoka konwersyjna)

[l

BLACHA
OCYNKOWANA I DRZzWI Steel SECURE

Drzwi wyposazone w zamek listwowy ]
PORTA STEEL oraz wktadki kl. C posiadaja: —
« klase RC3 wg PNEN 1627:2012
- klase izolacyjnosci akustycznej
Rw=37 dB (37-41 dB)
« odpornos¢ ogniowa El 30

zamek listwowy dostosowany pod dwie wktadki patentowe

“

Steel SECURE, A.0 z wizjerem, Czarny Struktura wzmocniony zawias tréjelementowy bolec antywywazeniowy

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl oraz w katalogu inwestycyjnym
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Rw 37dB

D135

14

I KOLORYSTYKA

Farba Poliestrowa Premium Wik vy

Biaty Antracyt
MAT struktura

Czarny

struktura

Blacha Stalowa Laminowana PCV kit

Zioty W
Winchwster

Farba Poliestrowa

Blacha Stalowa

I CENNIKNETTO|BRUTTO PLN (zwr6¢ uwage na DOPLATY)

Premium gr. | Laminowana PCV
Steel SECURE ‘ 2809 | 3 455,07 ‘ 2959363957
domykacz sprezynowy domykacz sprezynowy

M INFORMACJE TECHNICZNE
KONSTRUKCJA SKRZYDLA UWAGI
Konstrukcja oparta jest na dwuwarstwowych ramiakach drewnianych, ktére znajduja + Norma PN-EN 14351-2:2018-12; Norma PN-EN 16034:2014-11.
sie na catym obwodzie skrzydta. Wypetnienie skrzydfa jest wielowarstwowe, bazujace
na wetnie mineralnej. Na optaszczowanie skrzydta wykorzystana jest blacha stalowa DOPLATY
0,6 mm ocynkowana, wykorczona farba poliestrowa lub folig PVC. . domykacz sprezynowy 28935547

- farba poliestrowa - grupa Il 546642
AKCESORIA W CENIE DRZWI + gorny dodatkowy zamek 95]116,85
« Trzy zawiasy trojelementowe « gorny szyld 62 76,26
« Zamek listwowy WINKHAUS STV + gorna wkiadka patentowa 5516765
- Cztery bolce antywywazeniowe - rozmiar ,100" 1611198,03
- Klamka SECURE . wizjer 201 24,60

«+ Wkiadka patentowa kl. C
« Prég ze stali nierdzewnej
« Wzmocnienie pod samozamykacz w skrzydle i oécieznicy

OSCIEZNICE

Odcieznica stalowa katowa, o szerokosci profilu 100. Wykonana z blachy stalowej,
dwustronnie ocynkowanej o grubosci 1,5 mm.
Oscieznice malowane proszkowo Farba Poliestrowa Premium.

Steel SECURE




od 1995~ | 2 453,85

KWA R‘ cena komplet netto | brutto (PLN)

drzwi antywtamaniowe klasa RC 2 (typ Ill), El 30, 32 dB

Antywfamaniowos¢ RC 2 (typ 1l)
Izolacyjnos¢ akustyczna Rw=34 dB*
Ognioodpornos¢ El 30
Dymoszczelnos¢

KWARC Intarsje 6, Biaty, z oscieznicg stalowg

wszystkie dostepne modele patrz str. 128

W cenie kompletu drzwi
« skrzydto

« oscieznica
« prég stalowy

Bl DRZWI KWARC

Drzwi DT-PP-DY/M (KWARC Typ | i Typ Il) wyposazone w jeden
lub dwa zamki wpuszczane, posiadaja:

- klase izolacyjnosci akustycznej Rw=32 dB (32-36 dB)

« odpornos¢ ogniowa El 30

IE‘ « dymoszczelnos¢

8 Drzwi DT-K32 (KWARC Typ Ill) wyposazone w zamek listwowy
oraz bolce antywywazeniowe, posiadaja:

« klase RC2wg PN EN 1627:2012

- klase izolacyjnosci akustycznej Rw=32 dB (32-36 dB)

« odpornos¢ ogniowa El 30

« dymoszczelnos¢

1 [
| e
|

zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod dwie wktadki patentowe

L]

— KWARCIII
KWARC Intarsje 6, Biaty, z o$cieznica stalowa bolce antywywazeniowe — wzmocniony zawias
KWARC Il tréjelementowy

* Szczegotowe wyniki badan dostepne na stronie www.porta.com.pl/pliki-techniczne
AKTUALNE CENY | SZCZEGOtOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl oraz w katalogu inwestycyjnym
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44-45 mm

I KOLORYSTYKA

Portasynchro 3D

Naturalna Select
Naturalna Dab, Jesion, Orzech
Naturalna Dab Satin

Portaperfect 3D
CPLHQO0,2 mm
Okleina Lakierowana Matt

CPLHQO0,7 mm
Gladstone/Halifax

1 8.8 6.8 ¢ ¢

Prébki koloréw patrz str. 219 - 224,

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech)
mozliwe do wykonania w pionowym lub poziomym uktadzie
ustojenia (dotyczy skrzydta).

UWAGA! Do drzwi wejsciowych zalecamy okleiny CPL lub
Gladstone/Halifax, a w szczegdInosci do zastosowan w obiektach
publicznych.

—— POLECAMY!

DZIEKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI
WYKORZYSTUJACEJ WARSTWE BLACHY ALUMINIOWEJ,
UZYSKALISMY WYJATKOWA ODPORNOSC DRZWI

I CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwr6¢ uwage na DOPLATY)

CPLHQO2gr. 1,
Portaperfect 3D,
Okleina Lakierowana Matt

CPLHQO,7 gr.|
Gladstone/Halifax
(ukt. poziomy)

Okleiny

Portasynchro 3D Naturalne

KWARC NA NIEKORZYSTNE DZIALANIE SPECYFICZNYCH KWARC
WARUNKOW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH
DLA KLATKI
CHODOWEJ, TYPI
ROZNICY
TEMPERATURY
| WILGOTNOSCI TYPll
POWIETRZA.

TYP NI

1995 | 2 453,85 209512 576,85 2225|2736,75 26153 216,45

20482 519,04 21482 642,04 22782801,94 2668 | 3 281,64

24211297783 252113100,83 26513 260,73 3041 |3 74043

M INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Wielowarstwowa konstrukcja skrzydta zapewnia odpornos¢ ogniowa przez 30 minut
i izolacje akustyczna Rw=34 dB*.Dzieki warstwie blachy aluminiowej w konstrukgji
skrzydta drzwi s wyjatkowo odporne na niekorzystne dziatanie warunkéw eksploatacji,
jakie panuja na klatce schodowej. W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki
skrzydta pokryte s tasma ABS.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

« Zamek wpuszczany z zasuwkg prostokatng pod wkfadke patent (KWARC Typ 1)

+ Dwa zamki wpuszczane z zasuwkg prostokatng pod wktadke patent (KWARC Typ Il)

+ Zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod dwie wktadki patentowe i trzy
bolce antywywazeniowe (KWARC Typ Ill)

+ Trzy wzmocnione zawiasy trojelementowe w kolorze srebrnym

+ Uszczelka peczniejaca pod wptywem wysokiej temperatury we wrebie skrzydta

+ Oscieznica wyposazona w prog ze stali nierdzewnej standardowy (90 mm)

OSCIEZNICE

+ Oscieznica stalowa katowa, o szerokosci profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej,
dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,5 mm. Wyposazona w uszczelke samogasnaca,
trzy zawiasy, prog stalowy ze stali nierdzewnej w wersji standardowej (90 mm),
wzmocnienie pod samozamykacz. KWARC | posiada zaczep pod jeden zamek,
KWARC Il - pod dwa zamki, KWARC IIl - pod zamek listwowy oraz sze$¢ dybli monta-
zowych i otwory pod bolce antywywazeniowe.

« Oscieznica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 190).

UWAGI

« Krajowa Ocena Techniczna [TB-KOT-2017/0007 wydanie 1.

« Krajowy Certyfikat Stato$ci Wiasciwosci Uzytkowych nr 020-UWB-0567/W.

+ W celu spetnienia warunkéw prawa budowlanego do drzwi o izolacyjnosci ogniowe]
i/ lub dymoszczelnosci nalezy stosowac samozamykacz.

- Skrzydto i oscieznica przystosowane do montazu samozamykacza.

« W przypadku zastosowania innych oku¢ niz proponowane przez firme PORTA,
nalezy kierowac sie wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.

« Drzwi ogniowe nalezy wyposazy¢ w szyldy z klamka z rdzeniem stalowym.

« Klasa izolacyjnosci akustycznej Rw=32 dB (zakres 32+36 dB).

« Dolna krawedz skrzydta w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed
wilgocia w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLATY

- intarsje w okl. Synt. (na 1 str, na dwie str. cena x 2) 3914797
« intarsje w okl. Nat. (na 1 str, na dwie str. cena x 2) 415043
- oscieznica: farba poliestrowa — GRUPA Il 22|27,06
- oécieznica: farba poliestrowa — GRUPA Il 5416642
- profi | osc. stalowej do Nakfadki PROJEKT BIS 597257
- profi| osc. stalowej do Nakfadki PROJEKT Premium 951116,85
- profil osc. stalowej od 101 do 150 mm 8810824
- profil osc. stalowej od 151 do 270 mm 178]218,94
- profil osc. stalowej od 271 do 390 mm 266 327,18
« rozmiar,100" 5416642
« skrzydto: kolory Gladstone/Halifax w ukt. pionowym 1401 172,20
« skrzydfo: okl. CPL0,2 mm i 0,7 mm — GRUPAII 546642
« skrzydfo: okl. Nat. Dab Satin Biaty 3211394,83
« skrzydfo: okl. Nat. Dab Satin (pozostate kolory) 8119963
« skrzydfo: okl. Nat. Select Czarna 3211394,83
« skrzydfo: okl. Nat. Orzech 1401172,20
« skrzydfo: model z mieszanym ukt. okl. Nat. Select 32139483
« skrzydfo: model z mieszanym ukt. okl. Nat. Dab, Jesion, Orzech 321139483
- wizjer 20| 24,60
« klamka z szyldem (str. 203)

KWARC




od 2492-|3 065,16

EXTREM E RC 3 cena kompletu netto | brutto (PLN)

drzwi antywtamaniowe klasa RC 3, EI 30,37 dB

Antywfamaniowo$¢ RC 3

Klasa izolacyjnosci akustycznej
Rw=37 dB

Ognioodpornos¢ El 30
Dymoszczelnos¢

TOP

KOLEKCJE

. —

EXTREME RC 3, Dab Piaskowy, z oscieznicg wzmocniona PS (niestandardowe wykonanie PORTA KONTRAKT)

wszystkie dostepne modele patrz str. 128

W cenie kompletu drzwi

« skrzydto

- o$cieznica

+ prég stalowy

+ klamka

- wktadka patentowa
Opcja za dopfata

- dodatkowy goérny zamek

I DRZWI EXTREME

wystepuja w dwdch typach:

Typl
klasa RC3 wg PN EN 1627-2012
klasa izolacyjnosci akustycznej Rw=37 dB (37-41 dB)*
dymoszczelnosé

Typll

+ cechy drzwi typu |

+ odpornos¢ ogniowa El 30

2 haki antywywazeniowe Winkhaus wielopunktowy Domykacz sprezynowy
hakowo-zasuwkowy z oscieznica stalowa
(dostepny srebrny i czarny)

EXTREME RC 3, Dab Piaskowy, z o$cieznicag wzmocniona PS 4 bolce antywywazeniowe oscieznica PORTA SYSTEM Domykacz sprezynowy
z oécieznica stalowa
(dostepny srebrny i czarny)
* Szczegotowe wyniki badan dostepne na stronie www.porta.com.pl/pliki-techniczne

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl oraz w katalogu inwestycyjnym
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50-51 mm

I KOLORYSTYKA

CPLHQO0,2 mm Tk ok ok ok

1 8.8 6.8 4 ¢

CPLHQ 0,7 mm

Gladstone/Halifax

Probki koloréw patrz str. 219 — 224.

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech)
mozliwe do wykonania w pionowym lub poziomym uktadzie ustojenia
(dotyczy skrzydta).

UWAGA! Do drzwi wejsciowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax,
a w szczegolnosci do zastosowan w obiektach publicznych.

—— POLECAMY!

DZIEKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJACEJ WARSTWE
BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALISMY WYJATKOWA ODPORNOSC DRZWI
EXTREME NA NIEKORZYSTNE
DZIALANIE SPECYFICZNYCH
WARUNKOW EKSPLOATACII,
CHARAKTERYSTYCZNYCH
DLA KLATKI SCHODOWEJ,
ROZNICY TEMPERATURY

| WILGOTNOSCI POWIETRZA.

M CENNIKNETTO |BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

drzwi z oscieznica stalowa

Gladstone/ OKlein
EXTREMERC3 | CPLHQO0.2gr.l | CPLHQO0.7 grl Halifax Y
: Naturalne
(ukt. poziomy)
TYPI 24923 065,16 | 2622 |3 225,06 | 2622 |3 225,06 | 2992 |3 680,16
TYP I 2686 |3303,78 | 2816 |3 463,68 | 28163 463,68 | 3186|3 918,78

drzwi z o$cieznicg PORTA SYSTEM regulowang wzmocniona

drzwi z o$cieznicg PORTA SYSTEM regulowang wzmocniong

Gladstone/ . Gladstone/ .

EXTREMERC3 | o 11002 gr 1| CPLHQO7 grl |  Halifax Okleiny EXTREMERC3 | o 0 02gr 1| CPLHQO7grl | Halifax OKleiny
Typl ; Naturalne Typll ) Naturalne

(ukt. poziomy) (ukt. poziomy)
c-D 3392417216 | 35224 332,06 | 3582|4 40586 | 4212 |5 180,76 c-D 35864 410,78 | 3716 |4 570,68 | 3776 | 4 644,48 | 4406 | 5 419,38
E-G 3462 |4 258,26 | 35924 418,16 | 3652449196 | 4282 |5 266,86 E-G 3656 |4496,38 | 3786 |4 656,78 | 3846 |4 730,58 | 4476 | 5 505,48
H-K 35324 344,36 | 3662 |4 504,26 | 3722 |4 578,06 | 4352535296 H-K 3726458298 | 3856 |4 742,88 | 3916|4 816,68 | 45465 591,58
KONSTRUKCJA SKRZYDLA + Drzwi ogniowe - intarsje dostepne tylko w opcji na dwie strony.

Wypetnienie skrzydta stanowi specjalna 5 warstwowa konstrukcja w ramie z klejonki
drewna iglastego. Cato$¢ obtozona ptyta HDF. Dostepne w wersji przylgowej.
W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydfa pokryte sa tasma ABS.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

- Zamek hakowy z mechanizmem dociskowym Winkhaus STV, dodatkowy gorny
zamek (patrz Dopfaty)

+ Wktadka antywtamaniowa

+ Klamka z szyldem antywtamaniowym (SAFE - rozstaw 92 mm)

- Trzy zawiasy tréjelementowe (drzwi z o$c. stalowa) lub dwa zawiasy obiektowe
(drzwi z osc. PS wzmocniong) w kolorze srebrnym

+ Cztery bolce antywywazeniowe

+ Dodatkowo, Typ Il - uszczelka peczniejaca pod wptywem wysokiej temperatury na
obrzezach skrzydta (z wyjatkiem dolnej krawedzi)

- Oscieznica wyposazona w prog stalowy ze stali nierdzewnej oraz wzmocnienie pod
samozamykacz

OSCIEZNICE

+ Odcieznica stalowa katowa o szerokosci profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej,
dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,5 mm. Wyposazona w uszczelke samogasnaca,
osiem dybli montazowych i prég stalowy ze stali nierdzewnej (120 mm).

+ Oscieznica PORTA System wzmocniona, o zakresie grubosci muru od 120 do 300
mm wyposazona w prog stalowy ze stali nierdzewnej (100 mm). Listwa katownika
o szerokosci 80 mm.

« Oscieznica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 190).

UWAGI

+ Krajowa Ocena Techniczna nr [TB-KOT 2017/0007 wydanie 1.

- Krajowy Certyfikat Statosci Whasciwosci Uzytkowych nr 020-UWB-0567/W.

+ W celu spetnienia warunkéw prawa budowlanego do drzwi o izolacyjnoéci ogniowej
i/lub dymoszczelnosci nalezy stosowac¢ samozamykacz.

- Skrzydto i oscieznica przystosowane do montazu samozamykacza.

+ Drzwi ogniowe nalezy wyposazy¢ w szyldy z klamka z rdzeniem stalowym.

+ W przypadku zastosowania innych oku¢ niz proponowane przez PORTA,
nalezy kierowac sie wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.

« Dolna krawedz skrzydta w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed
wilgocia w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLATY

« domykacz sprezynowy 28935547
« domykacz sprezynowy czarny 320393,60
+ gorny dodatkowy zamek 88108,24
« gorny szyld 809840
- gorna wktadka patentowa 6417872
- intarsje w okl. Synt. (na 1 str, na dwie str. cena x 2) 3914797
« intarsje w okl. Nat. (2 strony) 821100,86
« oscieznica: farba poliestrowa — GRUPAII 222706
« oscieznica: farba poliestrowa — GRUPA Il 546642
- osScieznica: okl. CPL 0,2 mm — GRUPA Il 546642
- oscieznica: okl. Nat. Dab Satin Biaty 161 (198,03
- oscieznica: okl. Nat. Dab Satin (pozostate kolory) 8119963
« oscieznica: okl. Nat. Czarna 161 198,03
- oscieznica: okl. Nat. Orzech 8610578
« profil osc. stalowej do Naktadki PROJEKT BIS 5917257
« profilosc. stalowej do Naktadki PROJEKT Premium 95]116,85
« profilosc. stalowej od 101 do 150 mm 8810824
« profilosc. stalowej od 151 do 270 mm 178121894
- profilosc. stalowej od 271 do 390 mm 266 ]32718
« rozmiar 100" 5416642
« skrzydto: kolory Gladstone/Halifax w ukt. pionowym 1401172,20
« skrzydto: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm — GRUPA Il 546642
« skrzydto: okl. Nat. Dab Satin Biaty 3211394,83
« skrzydfo: okl. Nat. Dab Satin (pozostate kolory) 8119963
« skrzydfo: okl. Nat. Select Czarna 3211394,83
« skrzydfo: okl. Nat. Orzech 140 172,20
« skrzydto: model z mieszanym ukt. okl. Nat. Select 3211394,83
« skrzydto: model z mieszanym ukt. okl. Nat. Dab, Jesion, Orzech 3211394,83
- wizjer 20 24,60
« wizjer panoramiczny (okl. syntetyczne) 1001 123,00
« zmiana koloru zawiaséw na czarne 501 61,50
« klamka z szyldem SAFE (rozstaw 92 mm) (str.203)
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EXTREME RC 3
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od 3673-|4 517,79

EXTREM E RC 4 cena kompletu netto | brutto (PLN)

drzwi antywlamaniowe klasa RC 4, El 30, 37 dB

Antywfamaniowos¢ RC 4

Klasa izolacyjnosci akustycznej Rw=37dB
Ognioodpornos¢ El 30

Dymoszczelnos¢

EXTREME RC 4, Antracyt

W cenie kompletu drzwi

« skrzydto

» oscieznica

« prog stalowy

« klamka

- wktadka patentowa
Opcja za doptata

- dodatkowy gdrny zamek

B Drzwi EXTREME RC4

wystepuja w dwoch typach:

Typ|

«  klasaRC4 wg PN EN 1627-2012

«  klasaizolacyjnosci akustycznej Rw=37 dB (37-41 dB)*
« dymoszczelno$¢

Typll

«  cechydrzwitypul

« odpornosc¢ ogniowa El 30

dedykowana klamka i zamek haki antywywazeniowe

listwowy

EXTREME RC 4, Antracyt wzmocnione zawiasy obiektowe zaczepy ruchome hakoéw zamka prog ze stali nierdzewnej (120 mm)

* Szczegotowe wyniki badan dostepne na stronie www.porta.com.pl/pliki-techniczne
AKTUALNE CENY | SZCZEGOtOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl oraz w katalogu inwestycyjnym
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UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech)
mozliwe do wykonania w pionowym lub poziomym uktadzie
ustojenia (dotyczy skrzydta).

UWAGA! Do drzwi wejsciowych zalecamy okleiny CPL lub
Gladstone/Halifax, a w szczegolnosci do zastosowarn w obiektach

publicznych.
CPLHQ 0,2 mm 2 8.6 8 8 ¢
CPLHQO0,7 mm 1 8. 6.8 8 & 4
Gladstone/Halifax
I CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwrd¢ uwage na DOPLATY)
Gladstone/Halifax Okleiny
EXTREME RC 4 CPLHQO2gr.! CPLHQO,7 gr.l (ukt. poziomy) Naturalne
Typl 36734 517,79 3803 |4 677,69 3803 |4 677,69 41535 108,19
Typ i 3867 |4 756,41 399714916,31 399714916,31 4347 5 346,81
I INFORMACJE TECHNICZNE
KONSTRUKCJA SKRZYDLA DOPLATY

Rama wykonana z klejonki drewna iglastego i sklejki. Wypetnienie 5 warstwowe wzmoc-
nione pretami stalowymi. Cato$¢ obtozona ptyta HDF z blacha aluminiowa.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

+ zamek listwowy, hakowy firmy FUHR

« zawiasy obiektowe

« 5 szt bolcow antywywazeniowych

+ wkitadka patentowa

+ dedykowana klamka

« dodatkowo typ Il - uszczelka peczniejaca pod wptywem wysokiej temperatury
w skrzydle drzwiowym

OSCIEZNICE

Oscieznica stalowa katowa wykonana z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej
grubosci 1,5 mm wyposazona w uszczelke samogasnaca, osiem dybli montazowych,
zaczepy ruchome hakéw zamka oraz w prog ze stali nierdzewnej.

UWAGI

+ Norma wyrobu PN EN 14351-2:2018-12 oraz PN EN 16034:2014-11

+ W celu spetnienia warunkéw prawa budowlanego drzwi z odpornoscia ogniowa i/lub
dymoszczelnoscia nalezy wyposazyc w samozamykacz lub urzadzenie domykajace

+ Skrzydto i oscieznica przygotowane pod montaz samozamykacza

« W przypadku zastosowania innych oku¢ niz proponowanych przez PORTA nalezy

kierowac sie wytycznymi w karcie gwarancyjnej

Dolna krawedz skrzydta w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed

wilgocia w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

+ domykacz sprezynowy

+ gorny dodatkowy zamek

+ gorny szyld

+ gorna wkiadka patentowa

« intarsje w okl. Synt. (na 1 str, na dwie str. cena x 2)

« intarsje w okl. Nat. (na 1 str, na dwie str.cena x 2)

« oscieznica: farba poliestrowa — GRUPA Il

+ oscieznica: farba poliestrowa — GRUPA Il

« profil osc. stalowej do Nakfadki PROJEKT BIS

« profilosc. stalowej do Nakfadki PROJEKT Premium
« profilosc. stalowej od 101 do 150 mm

« profilosc. stalowej od 151 do 270 mm

- profilosc. stalowej od 271 do 390 mm

« rozmiar 100"

« skrzydto: kolory Gladstone/Halifax w ukt. pionowym
+ skrzydto: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm — GRUPA Il

« skrzydto: okl. Nat. Dab Satin Biaty

« skrzydto: okl. Nat. Dab Satin (pozostate kolory)

« skrzydto: okl. Nat. Select Czarna

« skrzydto: okl. Nat. Orzech

+ skrzydto: model z mieszanym ukt. okl. Nat. Select

+ skrzydto: model z mieszanym ukt. okl. Nat. Dab, Jesion, Orzech
- wizjer

« wizjer panoramiczny (nie dotyczy okl. naturalnych)

289 | 355,47
95 116,85
126 154,98
86105,78
3914797
415043
2212706
546642
597257
95| 116,85
88]108,24
178121894
26632718
546642
140(172,20
546642
321139483
819963
321139483
140 172,20
321139483
321139483
20 24,60
100 123,00

EXTREME RC4




od 2954- | 3 633,42

GRANIT klasa C T T

drzwi antywtamaniowe klasa C, El 30,32 dB

Antywfamaniowos¢ klasa CiRC 3
Klasa izolacyjnosci akustycznej
Rw=32dB

Ognioodpornos¢ El 30

GRANIT klasa C, Orzech Naturalny, z o$cieznicg i naktadkg PROJEKT BIS

wszystkie dostepne modele patrz str. 128

W cenie kompletu drzwi

« skrzydto

« oscieznica

« prdg stalowy

« klamka z szyldem gérnym
«» dwie wktadki patentowe

B DRZWIGRANITkI. C

wystepuja w dwoch typach:

Typl

- odpornos¢ na wtamanie klasy C

- klasaRC3 wg PN EN 1627-2012

- klasa izolacyjnosci akustycznej Rw=32 dB (32-36 dB)*
- dymoszczelnos¢

Typll

« cechydrzwitypul

« odpornos¢ ogniowa El 30

zamek listwowy wielobolcowy dostosowany pod dwie wktadki patentowe

GRANIT Petne, Orzech Naturalny, z oécieznica stalowa bolce antywywazeniowe wzmocniony zawias
tréjelementowy

* Szczegotowe wyniki badan dostepne na stronie www.porta.com.pl/pliki-techniczne
AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl oraz w katalogu inwestycyjnym
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48-49 mm

I KOLORYSTYKA

CPLHQO0,2 mm Tk ok ok ok

CPLHQO0,7 mm 1 8.8 6.8 4 ¢

Zobacz film montazowy drzwi GRANIT na dyble:
www.PORTA.com.pl/dm/montazgranitnadyble.wmv

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech)
mozliwe do wykonania w pionowym lub poziomym uktadzie ustojenia
(dotyczy skrzydta).

UWAGA! Do drzwi wejsciowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax,
a w szczegolnosci do zastosowan w obiektach publicznych.

—— POLECAMY!

DZIEKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCII
WYKORZYSTUJACEJ WARSTWE BLACHY ALUMINIOWEJ,
UZYSKALISMY WYJATKOWA ODPORNOSC DRZWI GRANIT
NA NIEKORZYSTNE DZIAtANIE SPECYFICZNYCH
WARUNKOW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH
DLA KLATKI SCHODOWEJ, ROZNICY TEMPERATURY

I WILGOTNOSCI
POWIETRZA.

I CENNIKNETTO|BRUTTO PLN (zwrd¢ uwage na DOPLATY)

GRANIT Okleiny
Klasa C CPLHQO.2gr.| CPLHQO,7 gr. | Naturalne
Typ| 29543 633,42 3084379332 3454 | 4 248,42
Typll 3296 | 4 054,08 3426421398 3796 | 4 669,08

M INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Rama skrzydta jest wykonana z klejonki drewna iglastego. Poszycie skrzydta stanowi
specjalna ptyta dwuwarstwowa wykonana z blachy aluminiowej i HDF-u. Dostepne
skrzydta uzupetnione aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym.

Okleiny naturalne wykonczone lakierem potmatowym.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

« Zamek listwowy wielobolcowy klasy 4

+ Dwie wkiadki antywfamaniowe klasy C

+ Klamka z szyldem antywtamaniowym GRANIT lub GRANIT PLUS (opcja za dopfata)

+ Szyld gérny

- Trzy zawiasy trojelementowe w kolorze srebrnym

- Cztery bolce antywywazeniowe

+ Przygotowanie do skrétu maksymalnie 60 mm (dotyczy Granit Typ I)

+ Dodatkowo: typ Il - uszczelka peczniejaca pod wptywem wysokiej temperatury na
obrzezach skrzydta

+ Oscieznica wyposazona w prog stalowy ze stali nierdzewnej w wersji poszerzonej
(120 mm) oraz wzmocnienie pod samozamykacz

OSCIEZNICE

- Oscieznica stalowa katowa, o szerokosci profilu 100 mm. Wykonana z blachy
stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,5 mm. Wyposazona w uszczelke
samogasnaca, osiem dybli montazowych i prog stalowy ze stali nierdzewnej w wersji
poszerzonej (120 mm).

+ Oscieznica PROJEKT BIS (str. 190).

« Oécieznica PROJEKT Premium (str. 190).

UWAGI

+ Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0242 wydanie 1.

- Krajowy Certyfikat Statosci Whasciwosci Uzytkowych 020-UWB-2618/W.

+ W celu spetnienia warunkéw prawa budowlanego do drzwi o izolacyjnosci ogniowej
i/ lub dymoszczelnosci nalezy stosowac samozamykacz.

+ Skrzydto i oécieznica przystosowane do montazu samozamykacza.

+ Drzwi ogniowe nalezy wyposazy¢ w szyldy z klamkg z rdzeniem stalowym.

+ W przypadku zastosowania innych oku¢ niz proponowane przez firme PORTA,
nalezy kierowac sie wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.

« Klasa izolacyjnosci akustycznej Rw=32 dB (zakres 32+36 dB).
« Dolna krawedz skrzydta w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed
wilgocia w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLATY

« intarsje w okl. Synt. (na 1 str, na dwie str. cena x 2) 3914797
« intarsje w okl. Nat. (na 1 str, na dwie str. cena x 2) 4115043
« oscieznica: farba poliestrowa — GRUPA Il 2212706
« oscieznica: farba poliestrowa — GRUPA Il 546642
« profil osc. stalowej do Naktadki PROJEKT BIS 5917257
« profilosc. stalowej do Naktadki PROJEKT Premium 95]116,85
- profilosc. stalowej od 101 do 150 mm 8810824
- profilosc. stalowej od 151 do 270 mm 178121894
« profil oéc. stalowej od 271 do 390 mm 266132718
« regulowany zaczep zamka (Typ 1) 2713321
« rozmiar 100" 546642
« skrzydto: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm — GRUPA Il 546642
« skrzydto: okl. Nat. Dab Satin Biaty 3211394,83
« skrzydfo: okl. Nat. Dab Satin (pozostate kolory) 8119963
« skrzydfo: okl. Nat. Select Czarna 3211394,83
« skrzydto: okl. Nat. Orzech 1401172,20
« skrzydto: model z mieszanym ukt. okl. Nat. Select 3211394,83
« skrzydto: model z mieszanym ukt. okl. Nat. Dab, Jesion, Orzech 3211394,83
. wizjer 201 24,60
- Wwizjer panoramiczny 100 123,00
« klamka z szyldem GRANIT PLUS (str.203)
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od 2276,-| 2 799,48

Steel SAFE, ENERGY PROTECT e o

Zamki antywtamaniowe klasa 3 lub 4, Przeszklenie antywfamaniowe klasa P4

DRZWI WEJSCIOWE WEWNETRZNE
| ZEWNETRZNE

Antywlamaniowo$¢ RC2/RC3*
Przenikalnos¢ cieplna Ud=1.1+1.7*

| T

Steel SAFE C.1, Antracyt

B SYSTEM ZABEZPIECZENIA

W cenie kompletu drzwi POWIERZCHNI STALOWYCH
« skrzydto
« oscieznica

ua=1,1%

W/m?K
WSPOLCZYNNIK
PRZENIKALNOSCI
CIEPLNEJ

malowanie proszkowe
. prég (nawierzchniowe lub podktadowe)
« klamka

- wkfadka patentowa

II

model A.0 model B.1 model C.1

cyrkonowanie
(powtoka konwersyjna)

warstwa ocynk
(cynkowani

BLACHA
OCYNKOWANA

Steel ENERGY PROTECT C.1, Dab Winchester

model D.1

* Dotyczy drzwi petnych. Szczegdétowe wyniki badar dostepne na stronie www.porta.com.pl/pliki-techniczne

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl oraz w katalogu inwestycyjnym
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66 mm

M CENNIKNETTO |BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY) I KOLORYSTYKA

Steel SAFE typ Il Steel SAFE typ Il z Thermo Farba Poliestrowa Premium ki vr

Blacha stalowa
Poliestrowa grl | laminowana PCV

3011 |3 703,53

Farba Blacha stalowa Farba
Poliestrowa grl | laminowana PCV

Antracyt

Bl struktura

A.0% 2276279948 2560 | 3 148,80 32954 052,85

B.1,C.1,| 3567(438741 | 3850|473550 4302529146 | 4585563955 Cramy
D.1 struktura
Steel SAFE typ lll Steel SAFE typ lll zThermo
Blacha Stalowa Laminowana PCV kst
Farba Blacha stalowa Farba Blacha stalowa
Poliestrowa grl | laminowana PCV Poliestrowa grl | laminowana PCV
o B3 Orzech Antracyt
A.0* 27793 418,17 3063376749 35144 322,22 37984 671,54 Winchester
[B).!I’ C1 | 4069 |5004,87 435315354,19 4804 | 590892 5088 |6 258,24
ENERGY PROTECT
Farba Blacha stalowa
Poliestrowa grl | laminowana PCV
A0 3771463833 4055 | 4 987,65
3'11’ €1 5059 1622257 | 5343]6571,89 * dostepne réwniez jako drzwi wejsciowe wewnetrzne w klasie antywtamaniowej RC2 lub RC3

Hak - ryglowanie gérne / dolne
SAFE typ Ill, ENERGY PROTECT

Oscieznica stalowa Thermo Zamek listwowy SAFE typ IlI,

ENERGY PROTECT

4 bolce antywywazeniowe

Wypetnienie — ekspandowany

3 zawiasy tréjelementowe Przeszklenie — zestaw trzyszybowy Prég termiczny - obniza wspétczynnik

w
[T
<
v
K7}

[}
I
0

ENERGY PROTECT

polistyren klasa P4 przenikania ciepta z o$cieznica Thermo

I INFORMACJE TECHNICZNE
PODSTAWOWE INFORMACIJE -« wzmocnienie pod samozamykacz w skrzydle 283444
. .. + wzmocnienie pod samozamykacz w oscieznicy 425166
Drzwi SAFE (grubotc skrzydfa 54 mm) « zabezpieczenie dolne po samodzielnym skrocie 75192,25

Antywtamaniowos¢ RC 2 lub RC 3 (dotyczy skrzydet petnych)
Dwa niezalezne zamki LOB lub zamek hakowy Winkhaus STV
Oscieznica Katowa lub Thermo

Prég ze stali nierdzewnej z perforacjg lub ciepty prog

Trzy zawiasy tréjelementowe

Cztery bolce antywywazeniowe

Klamka OPAL (RC 2) lub SAFE (RC 3)

Wktadki patentowe LOB lub WILKA

Regulowany zaczep zamka

+ Pochwyt okragty lub prostokatny (str. 204)

PODSTAWOWE INFORMACJE

Drzwi ENERGY PROTECT (grubos¢ skrzydta 66 mm)
Antywtamaniowos¢ RC 3 (dotyczy skrzydet petnych)
Zamek hakowy Winkhaus STV

Oscieznica Thermo

Ciepty prég ze stali nierdzewnej

Trzy zawiasy tréjelementowe

Cztery bolce antywywazeniowe

Klamka SAFE

Whkiadka patentowa WILKA

Regulowany zaczep zamka

DOPLATY DRZWI SAFETYP II, lll, ENERGY PROTECT

+ dwie wktadki LOB, kl. B—wymiana za kpl. podst. kl. A (SAFE TYP Il) 1071 131,61
« wkiadka pat. dolna WILKA, kl. B - wym. za kpl. podst. kl. A (SAFE TYP Ill) 68 83,64

- wkiadka pat. gorna WILKA, k. A (SAFE TYP I1l)

6883,64

- wkiadka pat. dolna WILKA, kI. B - wym. za kpl. podst. kl. A (ENERGY PROTECT) 718733

DOPLATY DRZWI SAFETYP llli ENERGY PROTECT

« farba poliestrowa — GRUPA Il 5416642
- okapnik w kolorze skrzydta 2713321 « farba poliestrowa - GRUPA Il 546642
- panel dolny dwustronny ze stali nierdzewnej 150 mm, wz. A.0 ,B.1 3001 369,00 + gorny dodatkowy zamek 95111685
- rozmiar 100" 161 198,03 - gomy szyld kl.C 809840
- wizjer 201 24,60 + gdrna wkiadka patentowa WILKA, kI. B 82110086
+ wypetnienie wetna mineralna 99|121,77




Uniwersalne drzwi 0d 690,- | 848,70

° ” ° cena kompletu netto | brutto (PLN
do pom. gospodarczych i komoérek lokatorskich e

Ocynkowane, solidne drzwi
uniwersalne sprawdza sie doskonale
w pomieszczeniach gospodarczych,
przemystowych, a takze w piwnicy,
na strychu czy w komérkach
lokatorskich.

Uniwersalne drzwi do pom. gospodarczych, model 2 popielate

W cenie kompletu drzwi

prawe czy lewe?

« oscieznica

[ ]
uniwersalne!
(j e
W.121254

ORTAS ' " M SYSTEM ZABEZPIECZENIA

[l

BLACHA
OCYNKOWANA

= POWIERZCHNI STALOWYCH
gniazdo | malowanie proszkowe
zawiasowe (nawierzchniowe lub podktadowe)
cyrkonowanie
(powtoka konwersyjna)
zaczep #
zamka q
gniazdo |
zawiasowe
oy e e e
e T et e bl
przéd skrzydta tyt skrzydta
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Blacha ocynkowana #h#rvy

Farba Poliestrowa Premium i i

Biaty Popielaty Antracyt
MAT MAT struktura

Czarny

struktura

Biaty Popielaty Brazowy

£
=)
<
Y

I CENNIKNETTO |BRUTTO PLN (zwrd¢ uwage na DOPLATY)

- Odcieznica stalowa katowa o szerokosci profilu 48 mm. Wykonana z blachy
stalowej, dwustronnie ocynkowanej ogniowo, o grubosci 0,8 mm.

MODELE ‘ Blacha Farba poliestrowa
Y ocynkowana ar.l
,’ petne 690 | 848,70 775 953,25
2 ' model 2 705 | 86715 788 969,24

- = - (z wentylacja) 867, 196,

=2

/ -
klamka kratka wentylacyjna
[ INFORMACJE TECHNICZNE
DRZWI ZAWIERAJA W KOMPLECIE UWAGI
« Skrzydto (blacha lakierowana, ocynk) « Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Kratka wentylacyjna (opcja) - Dzieki symetrycznej konstrukcji drzwi i uniwersalnym okuciom (zamek, zawiasy),
- Dwa zawiasy czopowe standard mozliwo$¢ montazu jako prawe lub lewe. —
« Zamek pod wkfadke patentowa « Plyta stalowa ocynkowana wzmocniona na trzech poziomach. E 4
- Ekonomiczna, plastikowa klamka z szyldem okragtym i rozeta S8y
« Oscieznica stalowa katowa DOPLATY g o0

: . farba poliestrowa — GRUPA Il 54]6642 [ g £
OSCIEZNICA . farba poliestrowa — GRUPA I 86| 1057 [ 8‘.-%
235
=}




Steel BASIC, Steel BASIC PLUS

Steel BASIC, Popielaty

[l

BLACHA
OCYNKOWANA

Steel BASIC PLUS, Blacha Powlekana, Popielaty

zamek i klamka

proég malowany proszkowo
(Steel BASIC PLUS)

0d 537-| 660,51

cena kompletu netto | brutto (PLN)

Ekonomiczne rozwigzanie przy
zachowaniu dobrych parametrow
uzytkowych. Konstrukcja z blachy

ocynkowanej gwarantuje trwatos¢
i niezawodnos¢.

W cenie kompletu drzwi
wewnatrzlokalowych Steel BASIC
« skrzydto

- oscieznica

+ klamka

« konstrukcja z blachy ocynkowanej

W cenie kompletu drzwi
zewnetrznych Steel BASIC PLUS

« skrzydto

- 0scieznica

- prog

« klamka

« konstrukcja z blachy ocynkowanej

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl

kratka wentylacyjna

okapnik (Steel BASIC PLUS)
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Blacha ocynkowana #h#rvy
=

Blacha powlekana k#ityy

Biaty Popielaty Antracyt

B CENNIKNETTO|BRUTTO PLN (zwr6¢ uwage na DOPLATY)

Steel BASIC (wewnetrzne) 80 90 100
Skrzydto Blacha 537|66051 | 570(70110 | 612]752,76
Steel BASIC ocynkowana |660. |70, 752
"plaster miodu"
P Blacha 60274046 | 635]781,05 | 677]83271
powlekana
Skrzydto Blacha 4177982 7182041 | 709|872,07
Steel BASIC ocynkowana 63417798 667 | 820, 091872,0
styropian
yrop Blacha 69985977 | 73290036 | 774]952,02
powlekana
wypetnienie,,plaster miodu” wypetnienie styropian R
Drzwi Blacha 75893234 | 79197293 | 833|1024,59
Steel BASIC ocynkowana
"plaster miodu"
P Blacha 823101229 | 856]1052,88 | 898110454
powlekana
Drzwi Blacha
855]1051,65 | 888109224 | 930114390
Steel BASIC ocynkowana ! | !
styropian Blacha
powlekana 920]1131,60 | 953]117219 | 995|1 223,85
Steel BASIC PLUS (zewnetrzne) 80 90 100
Drzwi Blacha
Steel BASIC 996122508 | 1029126567 | 1071131733
. powlekana
PLUS styropian
[ INFORMACJE TECHNICZNE
DRZWI ZAWIERAJA W KOMPLECIE UWAGI
« Skrzydto (blacha o gr. 0,5 mm: ocynkowana lub ocynkowana pokryta poliestrem) « Steel BASIC Norma PN EN 14351-2:2018-12 drzwi wewnarzlokalowe.
+ Dwa zawiasy czopowe standard « Steel BASIC PLUS: PN-EN 14351-1+A1:2010 drzwi zewngtrzne.
-+ Zamek pod wktadke patentowa + Drzwi Steel BASIC wykonane sa w normie inwestycyjnej
+ Komplet klamek z szyldami (patrz tabela wymiaréw str. 214, tab 4).
+ Odcieznica (blacha ocynkowana) « Skrzydto Steel BASIC wykonujemy w normie inwestycyjnej oraz polskiej. %
« Prog (Steel BASIC PLUS) + Drzwi Steel BASIC Plus otwierane do wewnatrz wyposazone sg w okapnik <
« Okapnik (Steel BASIC PLUS) (patrz Doptaty) (patrz Doptaty). ]
« Z uwagi na charakter stosowanego materiatu (blacha powlekana), kolorystyka 8
SKRZYDLO ZAWIERA W KOMPLECIE produktéw jest zblizona do podanych z palety RAL. b
« Skrzydto (blacha o gr. 0,5 mm: ocynkowana lub ocynkowana pokryta poliestrem)
+ Dwa zawiasy czopowe standard DOPLATY
+ Zamek pod wktadke patentowa « kratka wentylacyjna (Steel BASIC) 42]51,66
N + okapnik (Steel BASIC PLUS) 2713321
OSCIEZNICA

+ Oscieznica stalowa katowa o szerokosci profilu 64 mm (jak Kgtowa MALA PLUS).
Wykonana z blachy stalowej o gr. 1,2 mm, ocynkowana lub malowana proszkowo.
« Odcieznica do drzwi Steel BASIC wyposazona w uszczelke przymykowa, do drzwi
Steel BASIC PLUS w uszczelke przymykowa, uszczelniajaca drzwi po catym obwodzie.
- Odcieznica wykonana jako kierunkowa (prawa/lewa), do postawienia
na gotowej posadzce.




od 791-|972,93

Steel So LI D cena skrzydtfa netto | brutto (PLN)

ZASTOSOWANIE DRZWI

- przeznaczone do uzytkowania
w ciezkich warunkach eksploatadji

+ pomieszczenia gospodarcze

+ pomieszczenia przemystowe

- zaplecza

- piwnice

- garaze

- warsztaty

« hale przemystowe

« nowoczesne wnetrza mieszkalne
i biurowe (loft design)

Steel SOLID, petne, Popielaty

B SYSTEM ZABEZPIECZENIA

W cenie POWIERZCHNI STALOWYCH

« skrzydto

« konstrukcja : . y
z blachy ocynkowanej malowanie proszkowe

(nawierzchniowe lub podktadowe)

cyrkonowanie
(powtoka konwersyjna)

BLACHA
OCYNKOWANA

model 1 model 2

Steel SOLID 4, Popielaty model 3 model 4 model 5

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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Stal Nierdzewna ki k k&

Blacha ocynkowana #h#rvy
=

Farba Poliestrowa Premium i i

Bialy Popielaty Antracyt

MAT MAT struktura
Czarny
struktura

Bialy Popielaty Brazowy

KA

Blacha Stalowa Laminowana PCV iy

Zioty 1

Mozliwo$¢ wykonania w kolorach niestandardowych
z PORTA KONTRAKT.

I CENNIKNETTO|BRUTTO PLN (zwr6¢ uwage na DOPLATY)

Blacha Stalowa

Farba Farba Laminowana Stal
Poliestrowa gr.| | Poliestrowa gr. | POV Nierdzewna
wypetnienie:
ramka ramka ramka
,,p.Iaste"r ramka standard nierdzewna 45° | nierdzewna 45° nierdzewna
miodu
petne 791197293 - 1141140343 | 20731254979
1,2,3 958117834 1092 | 1 343,16 14531178719 2461 |3 027,03
wypelnienie, plaster miodu” 4 - 1441177243 | 1793]220539 | 2725|3351,75
5 11411 403,43 1273 1565,79 | 1625]1998,75 -
Blacha Stalowa
- Blacha Laminowana . St
wypetnienie: ocynkowana POV Nierdzewna
styropian
ramka ramka
ramka standard nierdzewna 45° | nierdzewna 45°
petne 791197293 11411140343 | 2140|2632,20
4 14421 773,66 | 1793]220539 | 27923 434,16
wypetnienie styropian wypetnienie wetna mineralna Farba Blacha Stalowa Stal
wypetnienie:| pojiesirowa gr. | Laminowana Nierdzewna
welna PV
mineralna ramka ramka
ramka standard nierdzewna 45° | nierdzewna 45°
petne 931114513 1280 | 1574,40 | 22802 804,40
[a)]
]
(]
0
3
I INFORMACJE TECHNICZNE &
SKRZYDtO ZAWIERA W KOMPLECIE DOPLATY

- Skrzydto (blacha lakierowana proszkowo o grubosci 0,6 mm, ocynk)
+ Dwa zawiasy czopowe standard (trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze ,100")

- Zamek pod wkiadke patentowa

« Szyba hartowana przezroczysta lub matowa

DEDYKOWANE OSCIEZNICE

- Oscieznica Katowa MALA PLUS, Katowa DUZA
+ Oscieznica REGULOWANA (standard), REGULOWANA PS,na kant”

- Oscieznica Stalowa PORTA SYSTEM

UWAGI
« Norma PN EN 14351-2:2018-12.

« Skrzydta z wypehieniem styropianowym nie sa dostepne w wersji lakierowanej.
+ Dla skrzydet pokrytych laminatem PCV, przeszklenie tylko z ramka ptaska nierdzewna.

+ Mozliwo$¢ dowolnego zestawienia wymiarow skrzydet w drzwiach podwaojnych.

- Skrzydfa podwadjne z blachy nierdzewnej dostepne tylko w ofercie PORTA KONTRAKT.

- farba Antracyt struktura, Blacha PCV Antracyt

- farba poliestrowa — GRUPA Il

- farba poliestrowa — GRUPA Il

« rozmiar 100" (skrzydta z blachy ocynkowanej)

« rozmiar 100" (skrzydta z blachy nierdzewnej)

« tuleje lub kratka wentylacyjna (skrz. z blachy ocynk.)
« wzmochnienie pod samozamykacz

- [[@ kratka wentylacyjna z blachy nierdzewnej

« klamka z szyldem

3314059
3314059
546642
546642

142 | 174,66
4215166
283444

opcja kontraktowa
(str. 198)




NOWOSC

od 2058-|2531,34

Steel El 30 PLUS, El 60 PLUS o e o P

El 30 PLUS

Ognioodpornos¢ 30 min.
1zolacyjnos$¢ akustyczna Rw=32 dB
El 60 PLUS

Ognioodpornos¢ 60 min.
Izolacyjno$¢ akustyczna Rw=37 dB*

Steel EI 30 PLUS, podwdjne model petne, pojedyncze model 3, Popielaty MAT

[l

BLACHA
OCYNKOWANA

Steel EI 30 PLUS, Popielaty

B SYSTEM ZABEZPIECZENIA

W cenie POWIERZCHNI STALOWYCH
« skrzydto

» o$cieznica
« klamka malowanie proszkowe
- konstrukcja z blachy (nawierzchniowe lub podktadowe)

ocynkowanej

cyrkonowanie
(powtoka konwersyjna)

B DRZWIEI 30 PLUS

wystepujg w dwdch typach:
Standard

- ognioodpornos¢ 30 min.
Typ 1

«  cechy drzwi typu Standard
«  klasa izolacyjnosci akustycznej Rw=32 dB (32-36 dB)

B DRZWIEI 60 PLUS

wystepuja w dwdch typach:
Standard
« ognioodpornos¢ 60 min.
Typ 1 - drzwi jednoskrzydiowe
cechy drzwi typu Standard
« klasaizolacyjnosci akustycznej Rw=37 dB (37-41 dB)*
Typ 1 - drzwi dwuskrzydiowe
«  cechy drzwi typu Standard
klasa izolacyjnosci akustycznej Rw=32 dB (32-36 dB)*

petne model 2 model 3

168 [P] AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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60 - 100 120-180 62 mm

EI30

-

¥

(
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I KOLORYSTYKA

PRZEZNACZENIE DRZWI STEEL EI30, EI60:
+ budynki uzytecznosci publicznej

! ) « hotele, pensjonaty

m»%/ Polr\)/:/e\?ty Q:\frkiﬁﬁ + drzwi do kottowni

« drzwido garazu

Farba Poliestrowa Premium ik vy

Czarny

struktura

Biaty Popielaty Brazowy

Mozliwo$¢ wykonania w kolorach niestandardowych
m OQQ z PORTA KONTRAKT.

I CENNIKNETTO|BRUTTO PLN (zwr6¢ uwage na DOPLATY)

Typ Standard - Farba Poliestrowa gr.l
El 30 PLUS
pojedyncze podwojne
petne 20582 531,34 47375 826,51
model 2 2593318939 6208 |7 635,84
model 3 2967 | 364941 7237|8901,51
kantrygiel automatyczny zamek zapadkowy pod wktadke )
B Typ Standard - Farba Poliestrowa gr.|
patentowa, klamka w komplecie EI 60 PLUS
pojedyncze podwadjne
petne 22181272814 51776 367,71
model 2 2967 | 3 649,41 7237|8901,51
model 3 3502 | 430746 870810710,84
Doptata do Typ 1 - Farba Poliestrowa gr.l
drzwi Standard pojedyncze podwdjne
El 30 PLUS,
E1 60 PLUS 193 237,39 223 274,29
rygiel zamka géra / dét uszczelka peczniejaca
v
I INFORMACJE TECHNICZNE 3w
a>
Q&
m
AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA UWAGI o3
- Dwa zawiasy techniczne, jeden z nich jest zawiasem nosnym, a drugi dzieki zamiesz- « Norma PN-EN 14351-2:2018-12; Norma PN-EN 16034:2014-11. g w
czonej w nim sprezynie umozliwia samozamykanie drzwi - Certyfikat Zgodnosci, [TB Warszawa. a
- Zamek wpuszczany zapadkowy pod wktadke patentowa - Niedostepne rozmiary dla drzwi jednoskrzydtowych:
« Dwa bolce antywywazeniowe ,90"- EI 60 model 3,,100" - EI 30, El 60 model 2i 3
- Komplet klamek z szyldami (zamawiane oddzielnie) + Niedostepne rozmiary dla drzwi dwuskrzydtowych:
+ Szyba ognioodporna przezroczysta ,80"- skrzydto bierne EIl 60 model 3,,90" - skrzydto bierne El 60 model 2, skrzydto
B . czynne i bierne EI 60 model 3 oraz skrzydto bierne El 30 model 3,,100"- skrzydto
OSCIEZNICE czynne i bierne E1 30 i El 60 model 2 i 3, skrzydfo bierne El 60 model petne

+ W przypadku zastosowania innych oku¢ niz proponowane przez firme PORTA,

- Oscieznica stalowa katowa. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowa- ndn o ) - 8 .
nalezy kierowac sie wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.

nej ogniowo, o grubosci 1,5 mm. Spawane taczenie naroznikdéw oscieznicy (drzwi
pojedyncze) lub oscieznica sktadana (drzwi podwaojne). Wyposazona w uszczelke

przymykowa. DOPLATY
+ Mozliwo$¢ zamodwienia oscieznicy stalowej w dwoch wersjach: - farba poliestrowa — GRUPA II* 5416642
— oscieznica kierunkowa (prawa/lewa) — do postawienia na gotowej posadzce — poziom - farba poliestrowa — GRUPA III* 8610578
,0’ prog za dopfata (EI 30 EI 60). - rozmiar 100" - £l 30, El 60 150 | 184,50
- oécieznica kierunkowa (prawa/lewa) — do zalania w wylewce posadzki — poziom,-30, « rozmiar 100" - EI 30, El 60 - dwuskrzydiowe 3001 369,00
prég za doptata (EI 30 i EI 60). + wzmochnienie pod samozamykacz* 70186,10

Typ 1 - oscieznica wyposazona w prég (105 mm)
* Cena dla drzwi dwuskrzydtowych x2

[l ﬁ



OSCIEZNICE

NIEWIDOCZNA
LINIA £tACZEN

Stalowe oscieznice sg spawane w potaczeniach,
nastepnie malowane proszkowo Farba Poliestrowg
Premium. Dzieki temu, linia naroznika jest
niewidoczna, a jednocze$nie bardzo wytrzymata.

WYSOKA TRWALOSC

Precyzja wykonania oraz zastosowane w produkgji
materiaty sg gwarantem wieloletniej jakosci.
Dzieki wysokiej odpornosci na uszkodzenia mecha-
niczne oraz korozje, beda Swietng inwestycja na lata.
Szczegdlnie dobrze sprawdza sie w tazience lub kuchni,
a wiec w pomieszczeniach, w ktérych z reguty jest
podwyzszona wilgotnos¢.

ODPORNA
NA WILGOC

Oscieznice stalowe sa wykonane z blachy
ocynkowanej i dodatkowo zabezpieczone warstwg
pasywacyjng w procesie przygotowania
powierzchni. Nastepnie natozona jest warstwa
farby proszkowej poliestrowej. To wszystko
powoduje zwiekszenie odpornosci korozyjnej na
dtugie lata i zabezpiecza oscieznice przed
dziataniem wody, np. podczas mycia podtdg.
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MINIMAX

od 277-|340,71

cena oscieznicy netto | brutto (PLN)

OSCIEZNICA STALA DO SKRZYDEL PRZYLGOWYCH

Oscieznice polecane do zastosowania wszedzie tam, gdzie nie jest wymagana regulacja przy zakresie muru.
Oscieznice 100 mm stanowig komplet do wszystkich skrzydet wewnatrzlokalowych.
Oscieznice 60 mm dostepne do skrzydet wewnatrzlokalowych w okleinie Portadecor i Portasynchro 3D.

[ KOLORYSTYKA

Portadecor
Portasynchro 3D

Portadur

Okleina Lakierowana Premium
Lakier UV Premium Plus
Naturalna Select

Naturalna Dab, Orzech, Jesion
Naturalna Dab Satin

Portaperfect 3D
Portalamino

CPLHQO0,2 mm
Gladstone/Halifax
Okleina Lakierowana Matt

Prébki koloréw patrz str. 219 — 224,

[ PRZEKROJ OSCIEZNICY

a

60 mm, 60 mm,
wersja podstawowa okleina syntetyczna
(bez listew maskujacych) (z listwami maskujacymi)

100 mm, 100 mm,

okleina syntetyczna okleina syntetyczna
(faczenie listew prostych pod lub naturalna

katem 90°) lub naturalna (z listwami maskujacymi
(faczenie listew prostych zaokraglonymi)

pod katem 45°)
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I CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

Portaperfect 3D, Okl. Lakierowana
Portadecor, Portadur, Premium, Lakier UV Premium ,
MODELE Portasynchro 3D Portalamino, Gladstone/Halifax, Plus Okleiny Naturalne
CPLHQQr. | Okleina Lakierowana Matt
MINIMAX 60 mm 277340,71 - - - -
MINIMAX 100 mm 277340,71 35714391 407 | 500,61 4871599,01 507 623,61
Listwy plaskie 75192,25 105 [ 129,15 115 141,45 145 178,35 195123985
i zaokraglone
Cwieréwatek ** 242952 34]41,82 3914797 53165,19 7491,02

Cena oscieznicy, listew oraz dopfaty do drzwi dwuskrzydtowych +50%

* Komplet na jedna strone.

** Cenaza 1 szt. dlugosci 2150 mm.

Oscieznice, listwy maskujace i ¢wieréwatek sg dostepne réwniez w okleinie syntetycznej do samodzielnego lakierowania
— w cenie oscieznic i listew w okleinie drewnopodobnej Portadecor.

oscieznica MINIMAX

baza oscieznicy listwy maskujace

I INFORMACJE TECHNICZNE

ROZMIAR OSCIEZNICY, PATRZ STR. 211, TABELA 1

Szerokos¢ 60 mm oraz szeroko$¢ 100 mm.
,60',70",80",90",,100"i dowolna kombinacja tych rozmiaréw przy drzwiach

KONSTRUKCJA OSCIEZNICY

Oscieznica sktada sie z:
+ belki poziomej oraz dwéch belek pionowych wykonanych z MDF-u, wyposazonych

w odpowiednie okucia i akcesoria, dwuskrzydtowych.
- listew opaskowych (wyposazenie za doptata),
- ¢wiercwatka (wyposazenie za dopfata). UWAGI

Oscieznica jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementéw
przeznaczonych do sktadania na miejscu budowy.

Oscieznica MINIMAX dla skrzydet w Lakierze UV Premium Plus oklejona folig gruntuja-
cq oraz wykoriczona Lakier UV Premium Plus.

+ Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.

+ Montaz oécieznicy nalezy wykona¢ w pomieszczeniach z ostatecznie wykoriczonymi
$cianami (np. tapety) i podtoga (np. parkiet).

+ Odcieznice o szerokosci 100 mm mozna réwniez zamawia¢ w wersji, tunel”
(tj. wykonang bez wrebu oraz uszczelki, zawiaséw i zaczepu zamka).

« Oscieznice i listwy sg dostepne w wersji nielakierowanej
(do wykoriczenia samodzielnego).

« Przy szerokosci, 100" wymagany jest 3 zawias.

AKCESORIA - W CENIE OSCIEZNICY MINIMAX 60 MM

(dostepne tylko w okleinach Portadecor oraz Portasynchro 3D)

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME (opcja za dopfata)
- Odbojniki

- Dyble, zadlepki

MINIMAX

DOPLATY

- Naktadki zabezpieczajace dot oscieznicy przed zawilgoceniem - cwieréwatek: okl. Nat. Dab Satin Bialy 10[12,30

. - listwy: okl. Nat. Dab Satin Biat 2112583
AKCESORIA - W CENIE OSCIEZNICY MINIMAX 100 MM et A S o I‘ Py
Okleiny syntetyczne: « oscieznica: okl. Nat. Dab Satin Biaty 8119963
- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME (opcja za dopfata) - oscieznica: okl. Nat. Orzech 8610578
+ Uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy « zawiasy PRIME 222706

+ Naktadki zabezpieczajace dot oscieznicy przed zawilgoceniem
Okleiny naturalne:

« Trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME

+ Uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy

- Nakfadki zabezpieczajace dot oscieznicy przed zawilgoceniem




PORTA SYSTEM, o
PORTA SYSTEM GK / GLASS |

PORTA SYSTEM

Oscieznica regulowana z listwami 60 mm oraz 80 mm. tatwa w montazu oscieznica regulowana PORTA SYSTEM stanowi komplet wraz ze wszystkimi
rodzajami skrzydet wewnatrzlokalowych. Modut Retro pozwoli Panstwu uzyska¢ zupetnie odmienna i nowa stylizacje drzwi.

Portaperfect 3D
Portalamino

Portadecor
Portasynchro 3D

CPLHQO0,2 mm
Gladstone/Halifax
Okleina Lakierowana Matt

Portadur

Okleina Lakierowana Premium
Lakier UV Premium Plus
Naturalna Select Prébki kolorow patrz str. 219 - 224.
Naturalna Dab, Orzech, Jesion

Naturalna Dab Satin

I PRZEKROJ OSCIEZNICY

panel
PORTA SYSTEM PORTA SYSTEM PORTA SYSTEM
+ Panel Regulujacy® + Modul RETRO

(korona i listwy ozdobne)

listwy ozdobne pion

Modut RETRO (k let] = ki
odu (komplet) orona (kpl.)

I ZAKRES REGULACJI OSCIEZNICY

do 20 mm od 20 mm do 40 mm

minimum maksimum oscieznica z szerokim pidrem
opcja za doptaty

I ZAKRES SZEROKOSCI PANELU REGULUJACEGO
80 mm (lub 160 mm)

Zobacz montaz oscieznicy
PORTA SYSTEM:
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80 mm

REGULACJA

CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwrd¢ uwage na DOPLATY)

Ceny oscieznic PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK/GLASS*

& Portadur, Portalamino, OKI. Lakierowana Premium,

ﬁ%KRRLES SZEROKOSCI Port(;rstar?cehcrzréD Portaperfect 3D, Gladstone/Halifax, Lakier UV Premium Plus Okleiny Naturalne
Y CPL HQ gr. |, Super Matt Okleina Lakierowana Matt

A 75+ 95 480 ]590,40 507 | 623,61 544669,12 769 945,87 854105042
B 95+115
C 120 = 140 4931606,39 5201639,60 557168511 792 974,16 878107994
D 140 + 160
E 160 - 180 5301651,90 568 | 698,64 605 744,15 8401103320 926113898
F 180 + 200
G 200 + 220 578171094 616 | 757,68 6531803,19 9211113283 1006 | 1 237,38
H 220 + 240
| 240 + 260
J 260 + 280 6531803,19 69184993 72889544 10171 250,91 1103 |1 356,69
K 280 + 300
L 300 + 320
M 320 + 340 744 | 915,12 787 | 968,01 830 \ 102090 151 | 141573 1226 \ 150798
N** 340 + 360

Cena oscieznicy do drzwi dwuskrzydtowych +50%
* Cena kompletu do drzwi szklanych = cena tafli + cena oscieznicy PORTA System GK /GLASS + cena oku¢
** Zakres N niedostepny w wykonczeniu Lakier UV Premium Plus i Okleiny Naturalne

Ceny Panelu Regulujacego® do oscieznicy PORTA SYSTEM

. Portadecor Portadur, Portalamino,
ZAKRES SZEROKOSCI MURU ! Portaperfect 3D, OKkl. Lakierowana Premium Lakier UV Premium Plus Okleiny Naturalne
Portasynchro 3D
CPLHQ gr. |, Super Matt
typA (80 mm) poziom 415043 4251,66 455535 96 118,08 119 146,37
typ B (160 mm) poziom 678241 68| 83,64 7118733 1371 168,51 149 183,27
typA | (80 mm) pion (kpl.) 93] 114,39 95 116,85 101 124,23 167 | 205,41 198 243,54
typB (160 mm) pion (kpl.) 137168,51 1481 182,04 15919557 256314,88 3001 369,00

Cena poziomych paneli do drzw

i dwuskrzydtowych +50%

Ceny Modutu RETRO do oscieznicy PORTA SYSTEM (komplet na jedng strone)

ZAKRES SZEROKOSCI MURU

Portadecor,
Portasynchro 3D

Portadur, Portalamino,
Portaperfect 3D

Lakier UV Premium Plus

Okleiny Naturalne

korona 202 | 248,46 22427552 2391293,97 405 |498,15
listwy ozdobne pion (kpl.) 134 164,82 137 168,51 220 270,60 3731458,79
komplet (korona + listwy) 335 412,05 361 | 444,03 458563,34 777195571
Cena korony do drzwi dwuskrzydtowych +50%

KONSTRUKCJA OSCIEZNICY UWAGI

Oscieznica sktada sie z:

+ belek gtéwnych: poziomej oraz dwoch pionowych wykonanych z materiatéw drew-
nopochodnych i wyposazonych w niezbedne okucia i akcesoria

« listew opaskowych (60, 80 mm).

Oscieznica PORTA SYSTEM jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci

kompletu elementéw przeznaczonych do sktadania na miejscu budowy.

Oscieznica PORTA SYSTEM dla skrzydet w Lakierze UV Premium Plus oklejona folig

gruntujaca oraz wykonczona Lakierem UV Premium Plus.

AKCESORIA - W CENIE OSCIEZNICY

PORTA SYSTEM

Okleiny syntetyczne:

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME (opcja za dopfata)
+ Uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy

Okleiny naturalne:

+ Trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME

+ Uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy

PORTA SYSTEM GK/GLASS

. Zaczep zamka (krotki)

+ Uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy

+ Gniazda zawiasowe (kieszenie) 2 sztuki dla rozmiaréw,60"+,90', 3 sztuki dla rozmiaru, 100"
UWAGA! zawiasy nie sg dostarczane w komplecie z oscieznica.

ROZMIAR OSCIEZNICY, PATRZ STR. 211, TABELA 1

PORTA SYSTEM

- Dla zakreséw szerokosci muru (A-K),60,,70",80",90",100",110"i,120"+,200"
oraz jednoskrzydtowe 60" +,90"z dostawka 40" .

PORTA SYSTEM GK/GLASS

- Dla zakreséw szerokosci muru (A-K),60",70",80",90"

+ Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.

+ Montaz oscieznicy nalezy wykona¢ w pomieszczeniach z ostatecznie wykonczonymi
$cianami (np. tapety) i podtoga (np. parkiet).

+ Oscieznice mozna réwniez zamawiac w wersji, tunel” (tj. wykonang bez uszczelki,
zawiasOw i zaczepu zamka). Dostepne do zakresu K. Wiekszy wymiar mozna osia-
gna¢ stosujac Panel Regulujacy.

+ Modut RETRO niedostepny w pokryciu CPL HQ, Okleinie Lakierowanej Premium i Matt oraz
Gladstone/Halifax.

+ Przy szerokosci, 100" wymagany jest 3 zawias.

Naswietla PORTA SYSTEM - informacja dostepna na

https://www.porta.com.pl/pliki-techniczne

Wysokos¢,220": pokrycia - Okleina Lakierowana Premium, Lakier UV Premium

Plus, Okleina Naturalna; trzy zawiasy w standardzie.

« Pakiet inwestycyjny dostepny w okl. CPL, Portalamino i okl. Naturalnej.

« Zakres M w wykonczeniu Lakier UV Premium Plus i okleiny naturalne sktada sie z
belki dla zakresu L i katownika z szerokim pidrem.

DOPLATY

« korony: okl. Nat. Dab Satin Biaty 2713321
« listwy ozdobne: okl. Nat. Dab Satin Biaty 2112583
« o$cieznica 220" Lakier UV Premium Plus 8610578
« o$cieznica 220" okl. Naturalna 8610578
.« oscieznica ,220" okl. Lakierowana Premium 546642
- oscieznica: okl. CPL 0,2 mm — GRUPA Il 546642
- oscieznica: okl. Nat. Dab Satin Biaty 1611198,03
« o$cieznica: okl. Nat. Czarna 1611198,03
+ oscieznica: okl. Nat. Orzech 86105,78
- pakiet inwestycyjny 668118
+ panel regulujacy: okl. Nat. Dab Satin Biaty 2713321
« wzmochnienie pod samozamykacz 42|51,66
- zawiasy PRIME 222706
- elektrozaczep: awersyjny lub rewersyjny (str. 205)

! Dotyczy tylko oscieznicy w nauralnej okleinie.



PORTA SYSTEM ELEGANCE, 04797, | 98031
PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 st.

OSCIEZNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA z listwami 80 mm

Oscieznica wewnatrzlokalowa dedykowana skrzydtom drzwiowym przygotowanym w wersji bezprzylgowej. tatwa w montazu
oscieznica regulowana.

Mozliwo$¢ taczenia opasek pod katem 45 stopni (PORTA SYSTEM ELEGANCE)

oraz 90 stopni (PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni).

[ KOLORYSTYKA

Portaperfect 3D
Portalamino

Portadecor

Portasynchro 3D
CPLHQO0,2 mm

Gladstone/Halifax
Okleina Lakierowana Matt

Portadur
Okleina Lakierowana Premium

Lakier UV Premium Plus
Naturalna Select Prébki kolorow patrz str. 219 - 224.

Naturalna Dab, Orzech, Jesion
Naturalna Dab Satin

¥ PRZEKROJ OSCIEZNICY PORTA SYSTEM ELEGANCE

20 mm

. : ' l i I
X ] *
profil oscieznicy minimum maksimum
- szeroka listwa 80 mm
I £ACZENIE OPASEK OSCIEZNICY PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
Rysunki pogladowe
Zlicowana powierzchnia Cofnieta belka gérna Zlicowana powierzchnia
) w oscieznicy w Okleinie w oscieznicy w oscieznicy w Okleinie
h* Syntetycznej w Lakierze UV Naturalnej
1 Premium Plus

Zobacz Sposéb montazu
i regulacji zawiasu 3D

Zobacz montaz oscieznicy
PORTA SYSTEM ELEGANCE

UWAGA: w przypadku gdy puszka zawiasu nie miesci sie w $wietle muru nalezy wykona¢
podkucie jak na rysunku str. 217

PORTA SYSTEM ELEGANCE
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REGULACJA

=

80 mm

I CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

Portadur, Portalamino,

Okl. Lakierowana

PORTA SYSTEM ELEGANCE Portadecor, Premium, . . )
ZAKRES SZEROKOSCI MURU Portasynchro 3D Portaperfect 30, Gladstone/Halifax, | Lakier UV Premium Plus |- Okleiny Naturalne

CPLHQgr. |, Super Matt ’ )

Okleina Lakierowana Matt

B 95+115
C 120 = 140 797 980,31 8611 059,03 893]1098,39 118137514 1192 | 1 466,16
D 140 + 160
E 160 = 180 8181 006,14 882 1084,86 9141 1124,22 1160 | 1 426,80 1257 |1 546,11
F 180 + 200
G 200 + 220 8551 051,65 93011 143,90 962]1183,26 1209 | 1 487,07 1305 | 1 605,15
H 220+ 240
| 240 + 260
J 260 280 9041 111,92 9891121647 10211 255,83 1267 | 1 558,41 1364167772
K 280 -+ 300
L 300+ 320
M 320+ 340 989121647 10751 322,25 1107 | 1 361,61 13741 690,02 1556 | 1913,88
N* 340 + 360

Cena oscieznicy do drzwi dwuskrzydtowych +50%
* Zakres N niedostepny w wykoriczeniu Lakier UV Premium Plus i Okleiny Naturalne

Okl. Lakierowana
Premium,
Gladstone/Halifax,
Okleina Lakierowana Matt

Portadur, Portalamino,
Portaperfect 3D,
CPLHQ gr. |, Super Matt

PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 STOPNI
ZAKRES SZEROKOSCI MURU

Portadecor,

Portasynchro 3D Lakier UV Premium Plus

Okleiny Naturalne

95+ 115

120 = 140 937115251

1001 | 1 231,23 10331 270,59 1338 1645,74 1442 |1 773,66

N

140 + 160

160 - 180 958117834

1022 |1 257,06 1054 | 1 296,42 1380 | 1 697,40 1507 | 1 853,61

180 + 200

200 + 220
220 + 240

240 + 260
260 + 280
280 + 300

9951 223,85 10701 316,10 1102 | 1 355,46 1429 |1 757,67 155511 912,65

Iom mo

1044 |1 284,12 11291 388,67 1161 1 428,03 1487 | 1.829,01 1614 |1 985,22

-

— KLUCZOWE CECHY ZAWIASU 3D SIMONSWERK:

- REGULACJA W TRZECH PEASZCZYZNACH 3D,

- SPRAWNOSC DZIALANIA 200.000 CYKLI,

- NOSNOSC 60 KG (2 ZAWIASY),

- WSZYSTKIE WIDOCZNE ELEMENTY WYKONCZONE
POWLOKA POLIESTROWA W KOLORZE.

— POLECAMY!

LISTWY PRZYPODLOGOWE patrz str. 208

zawias 3D (drzwi zamkniete)

zawias 3D (drzwi otwarte)

I INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OSCIEZNICY

Oscieznica sktada sie z:

+ belek gtéwnych: poziomej oraz dwoch pionowych wykonanych z materiatéw drew-
nopochodnych i wyposazonych w niezbedne okucia i akcesoria,

« listew opaskowych 80 mm.

Promien listwy katownika,na kant”dla oklein naturalnych Standard, Select, Satin.

Promien listwy katownika 1,5 mm dla oklein: Portadecor, Portasynchro 3D, Portadur,

Okleiny Lakierowanej Premium i Portaperfect 3D. Promien listwy katownika 3 mm

dla okleiny CPL HQ 0,2 mm. Oécieznica PORTA SYSTEM ELEGANCE jest produkowana

i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementdw przeznaczonych do sktadania na

miejscu budowy.

Oscieznica PS ELEGANCE dla skrzydet w Lakierze UV Premium Plus oklejona folig

OkI. Lakierowana Premium, Lakier UV Premium Plus, Okleiny Naturalne.

« Montaz oscieznicy nalezy wykona¢ w pomieszczeniach z ostatecznie
wykoriczonymi scianami (np. tapety) i podtoga (np. parkiet).

+ Oscieznice mozna réwniez zamawiac w wersji, tunel” (tj. wykonana bez uszczelki,

zawiasOw i zaczepu zamka) (dot. osc. PS ELEGANCE).

Wysokos¢,220": wystepuje w wykorniczeniach - Okl. Lakierowana Premium,

Lakier UV Premium Plus, Okleina Naturalna; trzy zawiasy w standardzie.

« Zakres M w wykonczeniu Lakier UV Premium Plus i okleiny naturalne skfada sie z
belki dla zakresu L i katownika z szerokim piérem.

DOPLATY
- listwy opaskowe 100 mm (dot. wys. 220, 0éc. PS ELEGANCE w okl. Nat.) 161 | 198,03

PS ELEGANCE

gruntujacg oraz wykoriczona Lakierem UV Premium Plus. - oscieznica 220" Lakier UV Premium Plus 21426322
« oscieznica 220" okl. Naturalna 214263,22

AKCESORIA - W CENIE OSCIEZNICY + oscieznica 220" okl. Lakierowana Premium i okl. Portadecor Fiord 161 198,03
o « oscieznica: okl. Portadecor Fiord 193123739

: Bgizke?g‘;'iz éjvv:izogvbr;gg'jgfgg?jg - oscieznica: okl. CPL 0,2 mm — GRUPA Il dot. oéc. PS ELEGANCE) 5416642
« oscieznica: okl. Nat. Dab Satin Biaty 161 198,03

; - oScieznica: okl. Nat. Czarna 1611198,03

ROZMIAR OSCIEZNICY « oscieznica: okl. Nat. Orzech 86‘\ 105,78
- W dziesigciu zakresach szerokosci muru, od 95 mm do 300 mm: + trzeci zawias 3D kolor srebrny, biaty, czarny (dopfata do ceny osc) 11313899
,60°,70,807,907,100", ,120"+,200". - trzeci zawias 3D kolor ztoty (doptata do ceny osc.) 130115990

+ wzmocnienie pod samozamykacz (dot. osc. PS ELEGANCE) 425166

UWAGI « zawiasy 3D kolor ztoty (doptata do ceny osc.) 5917257
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1. « zaczep zamka magnesowego (dot. LUMIA) 107 | 131,61

- Oscieznica PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni wystepuje w wykonczeniach:

177




PORTA SYSTEM od 1223-|1504,29

z Odwrotn q p rzyl g q cena oscieznicy netto | brutto (PLN)

OSCIEZNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA Z LISTWAMI 80 MM | ODWROTNA PRZYLGA
Uzupetnienie kolekgji bezprzylgowych. Zamkniete drzwi z oscieznicag PORTA SYSTEM ELEGANCE i PORTA SYSTEM z odwrotng

przylga wygladaja tak samo, a pozwalaja otwierac drzwi w réznych kierunkach:
PORTA SYSTEM ELEGANCE na zewnatrz, a PORTA SYSTEM z odwrotna przylga do wewnatrz.

[ KOLORYSTYKA

Okleina Lakierowana Premium
Lakier UV Premium Plus

Naturalna Select
Naturalna Dab, Orzech, Jesion
Naturalna Dab Satin

Prébki koloréw patrz str. 219 - 224.

[ PRZEKROJ OSCIEZNICY

20 mm

profil oscieznicy : minimum maksimum
- szeroka listwa 80 mm

I KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI

R
Q" [

g
' %\%
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OPCJA 220 80 mm REGULACJA odwrotna
== recouscr)

I CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

ZAKRES SZEROKOSCI MURU Okl. Lakierowana Premium Lakier UV Premium Plus Okleiny Naturalne
B 95+115

C 120 = 140 1223 |1 504,29 1538 1891,74 17422 142,66
D 140 + 160

E 160 = 180 12441 530,12 1580 | 1 943,40 1807 | 2 222,61
F 180 + 200

G 200+ 220 12921 589,16 16292 003,67 1855 |2 281,65
H 220+ 240

1 240 + 260

J 260 280 135111 661,73 1687 |2 075,01 1914 | 2 354,22
K 280 + 300

— KLUCZOWE CECHY ZAWIASU 3D SIMONSWERK:

| - REGULACJA W TRZECH PLASZCZYZNACH 3D,

- SPRAWNOSC DZIALANIA 200.000 CYKLI,
-NOSNOSC 60 KG (2 ZAWIASY),

- WSZYSTKIE WIDOCZNE ELEMENTY WYKONCZONE
POWLOKA POLIESTROWA W KOLORZE.

ﬂi — POLECAMY!
I LISTWY PRZYPODLOGOWE w Lakierze UV Premium Plus
Naroznik oscieznicy od strony Dedykowany zawias 3D Simonswerk patrz str. 208

zawiasowej

I INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OSCIEZNICY UWAGI
Oscieznica sktada sie z: « Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.
« belek gtéwnych: poziomej oraz dwoch pionowych wykonanych z materiatéw drew- « Montaz o$cieznicy nalezy wykona¢ w pomieszczeniach z ostatecznie

nopochodnych i wyposazonych w niezbedne okucia i akcesoria, wykoriczonymi scianami (np. tapety) i podtoga (np. parkiet).
- listew opaskowych 80 mm z obu stron. « Wysokos¢, 220" - trzy zawiasy w standardzie.
Promien listwy katownika,na kant”dla oklein naturalnych Standard, Select, Satin.
Promien listwy katownika 1,5 mm dla Okleiny Lakierowanej Premium i Lakieru UV DOPLATY P
Premiurn Plus. ) , , ) . .oécieznica 220" Lakier UV Premium Plus 214126322 863 2
Oscieznica jest produkowaqa i dos'ga(czana do Klienta w postaci kompletu elementéw . oécieznica 220" okl. Naturalna 214]263,22 [= E‘
przeznaczonych do skiadania na miejscu budowy. - oscieznica 220" okl. Lakierowana Premium 161 198,03 g g',

- oscieznica: okl. Nat. Dab Satin Biaty 1611198,03 | 4h=

ZASTOSOWANIE « oscieznica: okl. Nat. Czarna 161 198,03 fE §
Oscieznica PORTA SYSTEM z odwrotng przylga wystepuje w kolekcjach: « oscieznica: okl. Nat. Orzech 8610578 [l 5
« kolekgje lakierowane: PORTA VECTOR Premium, PORTA DESIRE, PORTA FOCUS « trzeci zawias 3D kolor srebrny 19323739 2 'g

Premium, PORTA GRANDE, « trzeci zawias 3D kolor biaty i czarny 225|276,75 N
- kolekcje w okleinie naturalnej: Natura CLASSIC, Natura GRANDE, Natura LINE. - wykonanie wybranego skrzydta w systemie z odwrotna przylga

(doptata do ceny skrzydta) 21426322

AKCESORIA - W CENIE OSCIEZNICY
- Dwa komplety zawiaséw regulowanych 3D
+ Uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy

ROZMIAR OSCIEZNICY

W dziesieciu zakresach szerokosci muru, od 95 mm do 300 mm:
,60°,70,80",907,100"




od 775- | 953,25%

L EVE L cena oscieznicy netto | brutto (PLN)

OSCIEZNICA REGULOWANA

Oscieznica regulowana z listwami 80 mm,
bezprzylgowa z panelem gérnym
o wysokosci 20 lub 100 cm.

[ KOLORYSTYKA

Portadecor Portaperfect 3D

Portasynchro 3D Portalamino

Prébki koloréw patrz str. 219 - 224,

Okleina Lakierowana Premium e
Lakier UV Premium Plus

[ PRZEKROJ OSCIEZNICY

Mozliwo$¢ samodzielnego
skrétu do wymaganej
wysokosci.

H/Okleiny Syntetyczne

H/Lakier UV Premium Plus

panel 20 cm panel 100 cm

oscieznica LEVEL

(komplet) baza oscieznicy panele gérne

minimum maksimum

UWAGA: w przypadku gdy puszka zawiasu nie miesci sie w swietle muru nalezy wykonac
podkucie jak na rysunku str. 217

* cena bez paneli gornych

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl




80 mm REGULACJA

ﬁin

CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwrd¢ uwage na DOPLATY)

ZAKRES SZEROKOSCI Portadecor, Portaperfect 3D, ) . ) :
MURU Portasynchro 3D Portalamino Okl. Lakierowana Premium Lakier UV Premium Plus
B 95+115

C 120 = 140 7751953,25 8391103197 8711107133 1032 | 1 269,36
D 140 + 160

E 160 = 180 802 | 986,46 866 | 106518 8981 104,54 1080 | 1 328,40
F 180 + 200

G 200 + 220 8391103197 91411124,22 9461 163,58 1128 | 138744
H 220 + 240

| 240 + 260

J 260 + 280 898 1104,54 984121032 1016 | 1 249,68 1198 |1 473,54
K 280 + 300

PANELE GORNE

200 mm (2x) 263 1323,49 2951362,85 305 | 375,15 358 440,34
1000 mm (2x) 5121629,76 565 | 694,95 598173554 680 | 836,40
200i 1000 mm (1/1) 388|477,24 430152890 452155596 519|638,37

Zobacz montaz
oscieznicy LEVEL

Oscieznica w wersji dwuskrzydtowej, oraz w CPL HQ
w PORTA KONTRAKT.

— KLUCZOWE CECHY NOWEGO ZAWIASU 3D SIMONSWERK: —

- REGULACJA W TRZECH PtASZCZYZNACH 3D,

- SPRAWNOSC DZIALANIA 200.000 CYKLI,

- NOSNOSC 60 KG (2 ZAWIASY),

- WSZYSTKIE WIDOCZNE ELEMENTY WYKONCZONE
POWrOKA POLIESTROWA W KOLORZE.

— POLECAMY!

LISTWY PRZYPODLOGOWE patrz str. 208

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OSCIEZNICY

Oscieznica sktada sie z:

- belek gtéwnych: poziomej (nadproze z pidrami faczacymi panel) oraz dwéch
pionowych wykonanych z materiatéw drewnopochodnych i wyposazonych
w niezbedne okucia i akcesoria,

- listew opaskowych (80 mm),

+ 2 paneli poziomych (zamawiane jako osobna pozycja).

Panel LEVEL posiada pionowy kierunek ustojenia. Dla wybranych koloréw - uktad

poziomy (patrz str. 84).

Promien listwy katownika 1,5 mm. Oscieznica LEVEL jest produkowana

i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementéw przeznaczonych

do skfadania na miejscu budowy.

Oscieznica LEVEL dla skrzydet w Lakierze UV Premium Plus oklejona folig gruntujaca

oraz wykoniczona Lakierem UV Premium Plus.

AKCESORIA - W CENIE OSCIEZNICY

- Dwa komplety zawiaséw regulowanych 3D
+ Uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy

ROZMIAR OSCIEZNICY, PATRZ STR. 211, TABELA 1

W dziesieciu zakresach szerokosci muru, od 95 mm do 300 mm:
,60",70",80",90,100".

UWAGI

+ Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.

+ Montaz oécieznicy nalezy wykona¢ w pomieszczeniach z ostatecznie wykoriczonymi
$cianami (np. tapety) i podtoga (np. parkiet).

+ Odcieznice mozna réwniez zamawiac¢ w wersji, tunel” (tj. wykonana bez uszczelki,
zawiasOw i zaczepu zamka).

DOPLATY

- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biaty, czarny (dopfata do ceny osc.) 11313899
« trzeci zawias 3D kolor ztoty (doptata do ceny o$c.) 130 15990
« zawiasy 3D kolor ztoty (doptata do ceny osc.) 5917257



od 628,-|772,44

PORTA RENOVA ey T

NADAJ SWOJEMU MIESZKANIU NIEPOWTARZALNY CHARAKTER.

Rozwigzanie umozliwia wymiane drzwi bez potrzeby
demontazu starej oscieznicy.

[ KOLORYSTYKA

Portaperfect 3D
Portalamino

Portadecor
Portasynchro 3D

CPLHQO0,2 mm
Okleina Lakierowana Matt

Portadur
Okleina Lakierowana Premium

Prébki koloréw patrz str. 219 — 224..

[ PRZEKROJ OSCIEZNICY

I ZAKRES REGULACJI OSCIEZNICY

20 mm

minimum maksimum

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl




0

REGULACJA

-

[ CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwr6¢ uwage na DOPLATY)

ZAKRES SZEROKOSCI Portadecor, Portadur, Portalamino, o Lak?grbt‘vgn%r#lémium
MURU Portasynchro 3D Perfect 3D, CPLHQ gr. | Okleina Lakierowana Matt
5 55+75

A Joion 62877244 654 | 804,42 692 851,16

B 95+115

c 120 = 140 640 | 787,20 667 | 820,41 705 867,15

D 140 + 160

E 160 = 180 678 833,94 71587945 7531926,19

F 180 + 200

G 200 + 220 7261892,98 763193849 801198523

H 220 + 240

| 240 + 260

J 260 = 280 8011985,23 838]1030,74 876107748

W SKLAD OFERTY PORTA RENOVA WCHODZA:

- oscieznica PORTA RENOVA do skrzydet od A do J + rozmiar,5" - 55+75

- oscieznica tunelowa od A do J

+ belki zobcym pidrem (stuzace do poszerzenia oscieznicy PORTA RENOVA) od A do J

[ INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OSCIEZNICY UWAGI

Oscieznica sktada sie z:

+ belek gtéwnych: poziomej oraz dwdch pionowych wykonanych z materiatéw drew-
nopochodnych,

- listew opaskowych.

Oscieznica PORTA RENOVA jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci

kompletu elementéw przeznaczonych do sktadania na miejscu montazu.

AKCESORIA - W CENIE OSCIEZNICY
+ Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard

ROZMIAR OSCIEZNICY, PATRZ STR. 211, TABELA 1
« Dla zakreséw szerokosci muru (,5"+ A-J),60",70",80",90",100",110"

+ Oscieznica RENOVA dostepna jest z Dokumentacja Dopuszczenia Jednostkowego.

« Montaz oscieznicy nalezy wykona¢ w pomieszczeniach z ostatecznie wykoriczonymi
$cianami (np. tapety) i podtoga (np. parkiet).

« Oscieznice mozna rowniez zamawia¢ w wersji, tunel” (tj. wykonang bez wrebu oraz
uszczelki, zawiasow i zaczepu zamka).

« Przy szerokosci,100"i,110" wymagany jest 3 zawias.

+ Do oscieznicy mozna zamdwic rozszerzenie w postaci dodatkowych belek.

+ Do tej oscieznicy mozna uzywac standardowych skrzydet, w przypadku montazu

klamki z rozeta lub szyldem powyzej 44 mm szerokosci, nalezy zamowic skrzydto

dedykowane z zamkiem 60 mm.

Podczas pomiaru otworu pod oscieznice konieczne jest, aby wzia¢ pod

uwage wszystkie nieréwnosci krzywizny zaréwno w starej oscieznicy,

jak i na scianie.

Z uwagi na skomplikowany montaz zalecane jest skorzystanie z ustug

Autoryzowanej Grupy Montazowej.

RENOVA




Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE 0 /63-[93849

Stalowa PORTA SYSTEM e

OSCIEZNICE WEWNATRZLOKALOWE STALOWE

Zalety tego produktu zawieraja sie w idealnym dopasowaniu wszystkich elementéw systemu oraz w tatwosci montazu.

Wszystko to przy zachowaniu korzystnej ceny. Regulacja szerokosci pozwala na swobodne dopasowanie do zgdanej szerokosci muru.

Oscieznica moze by¢ zastosowana praktycznie we wszystkich typach pomieszczen — w mieszkaniach, biurach, hotelach, zaktadach przemystowych,
a takze wszedzie tam, gdzie potrzebna jest podwyzszona wytrzymato$¢. Posiada zalety regulacyjne, stylistyczne i montazowe jak standardowa
oscieznica drewniana PORTA SYSTEM i PORTA SYSTEM ELEGANCE. Jednoczesnie wykonanie ze stali oraz zabezpieczenie powierzchni systemem
galwaniczno-lakierniczym pozwala na zastosowanie w wymagajacych pomieszczeniach narazonych na zwiekszong wilgotnos¢ lub zmiane
temperatury. Przeznaczona do budownictwa jedno i wielorodzinnego do skrzydet wewnatrzlokalowych.

Farba Poliestrowa Premium iy

Prébki kolorow patrz str. 219 - 224,
q q Czarny
Biaty Popielaty Antracyt
MAT MAT struktura struktura
Bezowy Brazowy Antracyt Czarny
MAT MAT HPL/CPL MAT

W PRZEKROJ OSCIEZNICY
o Stalowa PORTA SYSTEM

BLACHA :"

OCYNKOWANA

| . I PRZEKROJ OSCIEZNICY
} o ' ‘i Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE

" e

.
I'l
l a { +
4 ml
Stalowa PORTA SYSTEM Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE

UWAGA: w przypadku gdy puszka zawiasu nie miesci sie w $wietle muru nalezy wykonac
podkucie jak na rysunku str. 217

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl




P TRWALA GWARANCJA AKTUALNY UNIWERSALNY
TECHNOLOGIA JAKOSCI DESIGN MONTAZ o
'@ WYKONCZENIA }{9 “II ! PJ FJ
N4 " N NS
CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwrdé¢ uwage na DOPLATY)
Stalowa Stalowa
PORTA SYSTEM Farba Poliestrowa gr. PORTA SYSTEM Farba Poliestrowa gr.l
ELEGANCE
ZAKRES e oy . oy oy . P
GRUBOSCI MURU /607,90 »100 #120"+,200 ZAKRES GRUBOSCIMURU | 00" ++%0 /100 /120"+,200
A 95+ 120 mm 763 | 938,49 863]106149 | 1068|1313,64 A 95+ 120 mm 1265155595 | 1365|167895 | 1771217833
B 121+145mm | 80498892 904111192 | 1125138375 B 121+145mm | 1304]160392 | 1404172692 | 1825]2244,75
C 146+170mm | 845[103935 | 945|116235 | 1183145509 C 146+170mm | 1344|1653,12 | 1444]177612 | 1881]2313,63
D 171+195mm | 886]108978 | 986|121278 | 1240152520 D 171+195mm | 1385|1703,55 | 1485182655 | 1939]2384,97
ZAKRESY OSCIEZNICY STALOWEJ PORTA SYSTEM REGULACJA OSCIEZNICY STALOWEJ PORTA SYSTEM
| D (175) -5 +20
A (100) Je ‘
-
I
| 2 A
| —
I
C L
86 J
161
ZAKRESY OSCIEZNICY STALOWE)J REGULACJA OSCIEZNICY STALOWE)J
PORTA SYSTEM ELEGANCE PORTA SYSTEM ELEGANCE
‘ D (175) " +20
] | A(100) A ~
i
} wn wn
| wn wn
\
\

69

144

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OSCIEZNICY

Oscieznica regulowana jest wykonana z najwyzszej jakosci blachy stalowej
ocynkowanej o grubosci 1,2 mm.

Oscieznica sktada sie z:

- czesci felcowej dopasowanej do grubosci muru wyposazonej w niezbedne okucia

i akcesoria,

+ katownika regulujagcego w zakresie -5, +20 mm,

« uszczelki obwiedniowej,

+ zawiasow czopowych (oscieznica Stalowa PORTA SYSTEM)

- zawiasow regulowanych 3D (o$cieznica Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE)

AKCESORIA W CENIE OSCIEZNICY

+ Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard (o$cieznica Stalowa PORTA SYSTEM)
- Dwa zawiasy regulowane 3D (oscieznica Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE)
« Trzy zawiasy (w o$cieznicy o wymiarze,100") (oscieznica Stalowa PORTA SYSTEM)
+ Uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy w kolorze biatym, popielatym, brazo-

wym, kremowym, antracyt oraz czarnym

+,Wasy montazowe”
+ Wzmocnienie pod zaczep zamka*

ROZMIAR OSCIEZNICY PATRZ STR. 212, TABELA 3
. ,60%,70',80",90',100"i,120"=+,200"

« Do postawienia na gotowej posadzce,0".

UWAGI

« Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wyd. 1.
- Certyfikat Zgodnosci nr [TB-2617/W, ITB Warszawa.

+ Montaz oécieznicy nalezy wykona¢ w pomieszczeniach z ostatecznie wykoriczonymi

$cianami (np. tapety) i podtoga (np. parkiet).

« Farba Poliestrowa Premium Antracyt HPL/CPL jest dedykowana do skrzydet

w HPL/CPL Antracyt.

« Rozmiar oscieznicy przylgowej,80”i,90” w normie inwestycyjnej

(Swiatto przejscia 800, 900 mm) dostepny jako standard -

DOPLATY

- farba poliestrowa — GRUPA Il

« farba poliestrowa — GRUPA Ill

- oScieznica 220"

- pakiet inwestycyjny *

« wzmocnienie pod samozamykacz

- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biaty, czarny

« trzeci zawias 3D kolor ztoty

+ wykonanie z blachy o grubosci 1,5 mm (4 klasa mechaniczna)

* akcesoria i dopfata wystepuja w osc. Stalowej PORTA SYSTEM

bez doptaty.

2212706
546642
161 198,03
6681,18
4215166
113113899
13015990
546642



Stalowa Regulowana Bezprzylgowa, 0% 93357
Regulowana, Regulowana PS ,na kant”

Biaty Popielaty Antracyt
MAT MAT struktura

Brazowy Antracyt

HPL/CPL

Bezowy
MAT MAT

BLACHA

OCYNKOWANA

|

Stalowa Regulowana

Farba Poliestrowa Premium kit

cena oscieznicy netto | brutto (PLN)

OSCIEZNICE WEWNATRZLOKALOWE STALOWE

Zalety tego produktu zawieraja sie w idealnym dopasowaniu wszystkich elementéw systemu oraz w tatwosci montazu.
Wszystko to przy zachowaniu korzystnej ceny. Regulacja szerokosci pozwala na swobodne dopasowanie do zgdanej
szerokos$ci muru. Oscieznica moze byc¢ zastosowana praktycznie we wszystkich typach pomieszczen — w mieszkaniach,
biurach, hotelach, zaktadach przemystowych, a takze wszedzie tam, gdzie potrzebna jest podwyzszona wytrzymatosc.

Prébki koloréow patrz str. 219 - 224,

Czarny

struktura

Czarny
MAT

| [ PRZEKROJ OSCIEZNICY
Stalowa Regulowana

= '

: [ - 9

¥ PRZEKROJ OSCIEZNICY
Stalowa Regulowana Bezprzylgowa

|

L—,' 1 PRZEKROJ OSCIEZNICY
el ! Stalowa PS,na kant”

Stalowa Regulowana Bezprzylgowa

UWAGA: w przypadku gdy puszka zawiasu nie miesci sie w $wietle muru nalezy wykonac
podkucie jak na rysunku str. 217

ﬁ AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl



TRWALA
TECHNOLOGIA
WYKONCZENIA

GWARANCJA
JAKOSCI

AKTUALNY
DESIGN

©
N \_

UNIWERSALNY
MONTAZ

[

-

REGULACJA

CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwrd¢ uwage na DOPLATY)

Regulowana Regulowana PS ,na kant” BEZPRZYLGOWA Regulowana
ZAKRES. Farba Poliestrowa gr. Farba Poliestrowa gr. ZAKRES. Farba Poliestrowa gr.
GRUBOSCI MURU GRUBOSCI MURU
,60"+,90" ,100%,110" ,120"+,200" ,60"=+,90" ,100” ,60"+,90" ,100%,110" ,120"+,200"

A | 95+120mm | 759]933,57 | 859|1056,57 |1062]1306,26 | 759|933,57 | 859|1056,57 B [120+145mm | 1339]164697 | 1439176997 | 18742 305,02
B |121+145mm | 797]980,31 | 897110331 | 1115]1371,45 | 797]980,31 | 897110331 C [146 =170 mm | 1376]1 692,48 | 1476181548 | 1926236898
C (146 +170mm | 836102828 | 936|1151,28 | 1170]1439,10 | 836|1028,28 | 9361 151,28 D [171+195mm | 1413| 173799 | 1513186099 | 1978243294
D |171+195mm | 875[1076,25 | 975[1 199,25 |1225|1 506,75 | 875|1 076,25 | 975]1 199,25 E [196 +220 mm | 14501 783,50 | 1550 |1 906,50 | 2030 2 496,90
E |196 +220 mm | 914| 112422 | 1014 | 124722 | 12791 573,17 | 9141 124,22 | 1014 | 1 247,22 F 221 +245mm | 1487 |1829,01 | 1587]1952,01 | 2081 |2 559,63
F |221+245mm | 953|117219 | 1053 |1 29519 |1334]1640,82 | 953|1172,19 | 1053129519 G [246+270 mm | 1524 |1874,52 | 1624199752 | 2133 |2 623,59
G (246 +270mm | 992|1220,16 1092 |1343,16 | 1388170724 | 992 |1 220,16 | 1092|1343,16  H |271+295mm | 1561 | 1920,03 | 1661 |2 043,03 | 2185268755
H |271+295mm | 1031 1268,13 | 1131|1391,13 1443 |1 774,89 | 1031 |1 268,13 | 11311 391,13

ZAKRESY OSCIEZNICY REGULOWANE)J REGULACJA OSCIEZNICY REGULOWANE)J

‘ H (275)
4 ‘ A(100) 5 +20

r |

Il 1

I h <

H -

l

(A61)
(B-H71)
ZAKRESY OSCIEZNICY REGULOWANEJ REGULACJA OSCIEZNICY REGULOWANEJ
BEZPRZYLGOWEJ BEZPRZYLGOWEJ
| H (275)
| B (125) -5 g

i

I

u : *

I

u

71
INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OSCIEZNICY

Oscieznica regulowana jest wykonana z najwyzszej jakosci blachy stalowej ocyn-
kowanej o grubosci 1,5 mm (Regulowana, Regulowana Bezprzylgowa) lub 1,2 mm
(Regulowana "na kant").
Oscieznica sktada sie z:
- czesci felcowej (z zawiasami i otworami zaczepowymi zamka),
mocowanej na state do $ciany,
- dostawki zamykajacej, obejmujacej sciane,
« uszczelki obwiedniowej,
+ zawiasow czopowych (oscieznice przylgowe),
« zawiasow regulowanych 3D (o$cieznica regulowana bezprzylgowa)

AKCESORIA W CENIE OSCIEZNICY

+ Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard (o$cieznica REGULOWANA)

« Trzy zawiasy (w oscieznicy o wymiarze,100"i,110") (oscieznica REGULOWANA)

« Dwa zawiasy regulowane 3D (oscieznica REGULOWANA BEZPRZYLGOWA)

« Uszczelka gumowa na obwodzie oécieznicy w kolorze biatym, popielatym,
brazowym, kremowym, antracyt oraz czarnym

« Kofki rozporowe — oécieznica kotwiona do $ciany murowanej

+ Wkrety samogwintujace — o$cieznica kotwiona do $ciany kartonowo-gipsowej

ROZMIAR OSCIEZNICY, PATRZ STR. 212, TABELA 3

. ,60",70",80",90",100%,110",120"+,200"
+ Do postawienia na gotowej posadzce,0".

UWAGI

+ Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wydanie 1.
+ Certyfikat Zgodnosci nr [TB-2617/W, ITB Warszawa.

+ Montaz oécieznicy nalezy wykona¢ w pomieszczeniach z ostatecznie wykoriczonymi

$cianami (np. tapety) i podtoga (np. parkiet).

« Farba Poliestrowa Premium Antracyt HPL/CPL jest dedykowana do skrzydet

w HPL/CPL Antracyt.

» Rozmiar oscieznicy przylgowej,80”i,90” w normie inwestycyjnej
($wiatto przejscia 800, 900 mm) dostepny jako standard - bez dopfaty.

DOPLATY

- farba poliestrowa - GRUPA |

- farba poliestrowa — GRUPA lll

- regulowany zaczep zamka*

« pakiet inwestycyjny*

+ wzmocnienie pod samozamykacz

« elektrozaczep: awersyjny lub rewersyjny

« prég ze stali nierdzewnej

- trzecizawias 3D kolor srebrny, biaty, czarny
- trzecizawias 3D kolor ztoty

222706
5416642
2713321
66|81,18
4251,66
(str. 205)
(str. 205)
11313899
130 15990

* akcesoria i doptaty wystepujg w osc. Stalowej Regulowanej i Regulowanej PS,na kant”



od 458,-|563,34

cena oscieznicy netto | brutto (PLN)

Stalowa Bezprzylgowa Katowa DUZA
Stalowa Katowa MALA PLUS, DUZA

OSCIEZNICE WEWNATRZLOKALOWE STALOWE

Zastosowanie najwyzszych standardéw $wiatowych, najnowszych technologii oraz doskonatych materiatéw pozwolity nam na
produkcje oscieznic z blachy stalowej ocynkowanej.

To produkt najwyzszej jakosci, majacy zastosowanie wszedzie tam, gdzie s3 montowane drzwi o podwyzszonej wytrzymatosci.
Dzieki automatycznej linii malowania proszkowego, powierzchnia blachy wykorzystanej do produkgji jest idealnie gtadka

i zabezpieczona przed korozja.

Farba Poliestrowa Premium Ykrdri iy

Prébki koloréow patrz str. 219 - 224,

Czarny

Biaty Popielaty Antracyt

MAT MAT struktura struktura

Antracyt Czarny

Bezowy Brazowy
HPL/CPL MAT

MAT MAT

| PRZEKROJ OSCIEZNICY
| Stalowa Katowa MALA PLUS
’ E-'.. -
["] PRZEKROJ OSCIEZNICY
BLACHA Stalowa Katowa DUZA
OCYNKOWANA
|
PORTA STEEL
&
! : PRZEKROJ OSCIEZNICY

! Stalowa Bezprzylgowa Katowa DUZA

Stalowa Katowa DUZA Stalowa Bezprzylgowa Kgtowa DUZA

UWAGA: w przypadku gdy puszka zawiasu nie miesci sie w $wietle muru nalezy wykonac
podkucie jak na rysunku str. 217

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl



TRWALA GWARANCJA AKTUALNY UNIWERSALNY
I\IEYc:c;\lliﬁ:LZoE(li\llll/\\ JAKOSCI DESIGN MONTAZ
N/ N N
CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwrd¢ uwage na DOPLATY)
CENY OSCIEZNIC KATOWYCH
jednoskrzydtowe dwuskrzydtowe

MODELE Farba Poliestrowa gr.l Farba Poliestrowa gr.l

,60"+,90" ,100" ,110" ,120"+,200"
MALA PLUS do $cian murowanych 458563,34 493 1606,39 -
DUZA do $cian murowanych 477 586,71 5271648,21 52764821 667 | 820,41
DUZA do $cian karton-gips. 517163591 56769741 56769741 723188929
DUZA Bezprzylgowa do $cian murowanych 957111771 1007 | 1 238,61 1007 | 1 238,61 13391 646,97
DUZA Bezprzylgowa do $cian karton-gips. 997 | 1 226,31 1047 |1 287,81 1047 | 1 287,81 1395 1715,85
CENY PROGOW ZE STALI NIERDZEWNEJ
MODELE jednoskrzydtowe dwuskrzydtowe
standardowy (90 mm) 126 | 154,98 201 | 247,23
poszerzony (120 mm) 151 185,73 24129643

I PRZEKROJ OSCIEZNICY

M PRZEKROJ OSCIEZNICY STALOWE)J

B PRZEKROJ OSCIEZNICY STALOWE)J

STALOWEJ KATOWEJ KATOWEJ DUZEJ BEZPRZYLGOWEJ KATOWEJ DUZE)J
MALEJ PLUS
105 }
64 L 105 L

5

L

I INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OSCIEZNICY

Oscieznice stalowe Katowe (MAELA PLUS, DUZA i Stalowa Bezprzylgowa DUZA) sg
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 1,2 mm. Oscieznice sa dostepne
jako uniwersalne (Katowa MAtA PLUS, DUZA) lub lewe i prawe. Szeroko$¢ profilu
o$cieznicy: 64 mm (Stalowa Katowa MALA PLUS) lub 105 mm (Stalowa Katowa DUZA,
Bezprzylgowa DUZA).

AKCESORIA W CENIE OSCIEZNICY

Stalowa Katowa DUZA i MALA PLUS

+ Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard

« Trzy zawiasy (w oscieznicy o wymiarze,100"i,110")

+ Uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy w kolorze biatym, bezowym,
popielatym, brazowym, antracyt oraz czarnym

- Kotwy ufatwiajace montaz (Stalowa Katowa MALA PLUS)

Stalowa Katowa DUZA do $cianek kartonowo-gipsowych

+ Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard

« Trzy zawiasy w oscieznicy o wymiarze,100",110"

+ Uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy w kolorze bezowym, popielatym,
brazowym, antracyt oraz czarnym

- Specjalne kotwy do $cian kartonowo-gipsowych utatwiajace montaz
(maksymalnie do szerokosci muru 150 mm)

Stalowa Katowa DUZA BEZPRZYLGOWA

+ Dwa zawiasy regulowane 3D

+ Uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy w kolorze biatym, bezowym,
popielatym, brazowym, antracyt oraz czarnym

ROZMIAR OSCIEZNICY, PATRZ STR. 212, TABELA 3

- ,607,70',80",90',1007,110"1,120"+,200"
W dwéch wersjach:

« do postawienia na gotowej posadzce 0"
« do zalania w wylewce posadzki,-30"

UWAGI

« Krajowa Ocena Techniczna [TB-KOT-2017/0245 wydanie 1.

« Certyfikat Zgodnosci nr [TB-2617/W, ITB Warszawa.

- Farba Poliestrowa Premium Antracyt HPL/CPL jest dedykowana do skrzydet
w HPL/CPL Antracyt.

DOPLATY

« dyble montazowe (0sc. Katowa DUZA) 36 (44,28
- farba poliestrowa — GRUPA Il 2227,06
- farba poliestrowa — GRUPA Il 5416642
« pakiet inwestycyjny * 668118
- regulowany zaczep zamka (o$c. Kgtowana DUZA) 2713321
« rozszerzenie profi lu oscieznicy od 110 do 150 mm 5917257
« rozszerzenie profi lu oscieznicy od 155 do 270 mm 118 145,14
« rozszerzenie profi lu oscieznicy od 275 do 390 mm 178121894
« wzmochnienie pod samozamykacz 4251,66
- elektrozaczep: awersyjny lub rewersyjny (str. 205)
« prog ze stali nierdzewnej (str. 205)
« trzeci zawias 3D kolor srebrny, biaty, czarny 113]138,99
« trzeci zawias 3D kolor ztoty 130 15990
+ wykonanie z blachy o grubosci 1,5 mm (4 klasa mechaniczna) 546642

* dopfata wystepuje w o$c. Stalowej Katowej MALEJ PLUS, DUZEJ



PROJEKT BIS, PROJEKT Premium®

rozquame autorskie PORTA, prawnie chronione

[ KOLORYSTYKA

Portaperfect 3D

Portalamino
CPLHQO0,2 mm
Gladstone/Halifax

]

BLACHA
OCYNKOWANA

PRODUKT
PORTA STEEL
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NAKEADKA NA OSCIEZNICE WEWNETRZNA WEJSCIOWA

I PRZEKROJ OSCIEZNICY

oscieznica PROJEKT BIS

=

os$cieznica PROJEKT Premium

od 296,- | 364,08

Prébki kolorow patrz str. 219 - 224,

Z mysla o podniesieniu estetyki pomieszczen, uzupetnilismy nasza oferte o naktadki PROJEKT BIS i PROJEKT Premium na oscieznice stalowa.
Dzieki specjalnie zaprojektowanemu profilowi czesci stalowej oscieznicy mozna dokonac prostego montazu naktadek zapewniajacych
estetyczne wykonczenie dopasowane do drzwi oraz elewacji.

™ RYSUNKI (POGLADOWE)

regulacja

A - maksimum

+20 mm*

A - minimum

12 60 mm /80 mm

przekroj oscieznicy PROJEKT BIS

L

45 mm

cena nakfadki netto | brutto (PLN)

55

15

* dla zakresu A regulacja +15 mm

A - maksimum

regulacja
+20mm

A - minimum

12 60 mm /80 mm

przekréj oscieznicy PROJEKT Premium

PROJEKT BIS PROJEKT PREMIUM

MODELE

A B A B
Rw=27 dB 138 +363 mm 89 mm 133 +333 mm 95 mm
Rw=32dB 138 +363 mm 89 mm 133 +333mm 95 mm
AGAT, OPAL 138 +363 mm 89 mm 133 +333 mm 95 mm
KWARC 138 +363 mm 89 mm 133 +333mm 95 mm
Granitkl. C 143 + 368 mm 94 mm 138 + 338 mm 100 mm
El 30 143 + 368 mm 94 mm 138 +338 mm 100 mm
Extreme RC2,RC3 147 + 372 mm 98 mm 142 +342 mm 104 mm
Extreme RC 4 152 +372mm 103 mm 147 + 347 mm 109 mm
Silence 37 dB, przylgowe 147 +372mm 98 mm 142 +342 mm 104 mm
Silence 37 dB, bezprzylgowe 164 + 389 mm 115 mm 159 +359 mm 121 mm
Rw=42 dB 162 + 387 mm 113 mm 157 + 357 mm 119 mm
El 60 155 +380 mm 106 mm - -




P TRWALA GWARANCJA AKTUALNY UNIWERSALNY
TECHNOLOGIA JAKOSCI DESIGN MONTAZ
o5 | erosn 3¢ L] C] ] oy
W @ \/ — =
\/ 60 mm 80 mm
CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwrd¢ uwage na DOPLATY)
NAKLADKA PROJEKT BIS*
. Portaperfect
Zakres | AGAT, OPAL, Silence 37 dB
szer. | KWARC,27dB, | GRANI,EI30 przylgows, EXTREME RC4 E'LZENSEWV%B Rw =42 dB E160 Portagynchro| 3D, | Gladstone/
muru 32dB EXTREME RC21RC3 ezprzylgowa 3D ortalamino alifax
CPLHQGgr. |
A 138 +153mm | 143 +158 mm | 147 + 162 mm 152+167 mm | 164+179mm | 162+ 177 mm | 155+ 170 mm
B 158 +178 mm | 163 +183mm | 167 +187mm | 172+192mm | 184+204mm | 182+202mm | 175+195mm | 296|364,08 | 316|388,68 | 32640098
C 183 +203 mm | 188 +208 mm | 192+212mm 197 =217 mm | 209+229 mm | 207 +227 mm | 200+ 220 mm
D 203 +223 mm | 208 +228 mm | 212+232mm 217 +237 mm | 229 +249 mm | 227 +247 mm | 220+ 240 mm
316|388,68 | 336|413,28 | 34642558

E 223 +243 mm | 228 +248 mm | 232 +252mm 237 +257 mm | 249 +269 mm | 247 +267 mm | 240+ 260 mm
F 243 +263mm | 248 +268 mm | 252+272mm | 257 +277 mm | 269 +289mm | 267 +287 mm | 260 + 280 mm
G 263 +283mm | 268 +288mm | 272+292mm | 277 +297 mm | 289 +309mm | 287 +307 mm | 280+300mm | 346|42558 | 366|450,18 | 376|46248
H 283 +303mm | 288 +308 mm | 292 +312mm 297 +317 mm | 309 +329 mm | 307 +327 mm | 300+ 320 mm
| 303+323mm | 308 +328 mm | 312+332mm 317 +337 mm | 329+349mm | 327 +347 mm | 320+ 340 mm
J 323 +343mm | 328 +348 mm | 332+352mm | 337 +357mm | 349+369mm | 347 +367 mm | 340 +360mm | 38647478 | 406|49938 | 416]511,68
K 343 +363mm | 348 +368 mm | 352+372mm | 357 +377mm | 369 +386mm | 367 +387 mm | 360+ 380 mm
NAKLADKA PROJEKT PREMIUM*
Zakres | AGAT, OPAL, EXTREME RC2, RC3, Portaperfect 3D,
szer. | KWARC,27dB, | GRANIT,EI30 | SILENCE37dB, | EXTREMERC4 i‘éENrCZEEZVdVZ Rw=42dB | Portasynchro3D| Portalamino, G'aHdsl.th”e/
muru 32dB przylgowe przylg CPLHQGgr. | allfax
B 133+153 mm | 138+ 158 mm 142+ 162 mm 147 +167 mm | 159+179mm | 157 +177 mm

41150553 4311530,13 44154243
C 153+173 mm | 158 + 178 mm 162 + 182 mm 167 187 mm | 179+199mm | 177 + 197 mm
D 173 +193 mm | 178 + 198 mm 182 +202 mm 187 +207 mm | 199+219mm | 197 +217 mm

431153013 451 554,73 461 567,03
E 193 +213mm | 198 +218 mm | 202 +222 mm 207 +227 mm | 219+239mm | 217 +237 mm
F 213 +233mm | 218 +238 mm | 222 +242mm 227 +247 mm | 239 +259mm | 237 + 257 mm
G 233 +253 mm | 238 +258 mm 242 +262 mm 247 +267 mm | 259279 mm | 257 + 277 mm 461 | 567,03 481 \ 591,63 491 | 603,93
H 253 +273mm | 258 +278 mm | 262 +282mm | 267 +287 mm | 279+299mm | 277 +297 mm
| 273 +293 mm | 278 +298 mm | 282 -+302 mm 287 +307 mm | 299+319mm | 297 +317 mm
J 293+313mm | 298 +318 mm | 302+322mm | 307 +327 mm | 319+339mm | 317 + 337 mm 5011616,23 521]640,83 531165313
K 313+333mm | 318 +338mm | 322 +342mm 327 +347 mm | 339+359mm | 337 +357 mm

* Dopfata do zestawu drzwi technicznych lub wejsciowych.

Mozliwo$¢ zamowienia naktadki w okleinie naturalnej
w PORTA KONTRAKT.

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OSCIEZNICY
Kompletna oscieznica PROJEKT BIS i PROJEKT Premium skfada sie z:

oscieznicy stalowej katowej wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci

1,2 mm (AGAT), lub 1,5 mm (OPAL, KWARC, EXTREME RC 2 i RC 3, RC 4,

GRANIT kl. C, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB, Silence Rw = 37 dB, Rw =42 dB, EI 30, El 60),

z przygotowanym profilem do montazu naktadek PORTA SYSTEM,
- specjalnie nafrezowanych elementéw PORTA SYSTEM sktadajacych sie z belki
poziomej i dwdch belek pionowych oraz listew opaskowych wykonanych
z materiatow drewnopochodnych.
Naktadka PORTA System do o$cieznicy produkowana jest i dostarczana do Klienta

w postaci kompletu elementéw do sktadania na miejscu budowy.

AKCESORIA W CENIE OSCIEZNICY

- Standardowe wedtug rodzaju o$cieznicy dopasowane do typu zastosowanego skrzydfa.

ROZMIAR OSCIEZNICY, PATRZ STR. 215, TABELA 5

- ,807,907,1
W dwéch w

00"
ersjach:

« do postawienia na gotowej posadzce 0"
« do zalania w wylewce posadzki,-30"

UWAGI

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wydanie 1.
Certyfikat Zgodnosci nr [TB-2617/W, ITB Warszawa
Minimalna grubos¢ muru stanowi dolng wartos¢ zakresu — wymiar A"

Oécieznica PROJEKT (BIS i Premium) wymaga powigkszenia otworu w murze S, 0 30 mm

oraz wysokosci Hj o 15 mm (tolerancja wynikow +10 mm / £5 mm) w stosunku do
standardowych wymiaréw oscieznic stalowych,.

DOPLATY

- nakfadka na oscieznice: kolory w okleinie CPL 0,2 mm — GRUPA II

546642



AKCESORIA, WYMIARY,
DODATKOWE
INFORMACJE

Doskonatym uzupetnieniem oferty
PORTA bedzie szeroka gama klamek

i akcesoriow, rekomendowanych
przez naszych ekspertow oraz idealnie
dopasowanych do poszczegdlnych
produktéw.




-




Kolekcja AZURA

CENANETTO | BRUTTO PLN

Ze wzgledu na uzyta technike druku
kolor prezentowanego produktu
moze réznic sie od oryginatu.

B AZURA CZARNY

Rozeta
Klamka 2601319,80 RozetaWC | 79]97,17 zwykta, 5972,57
patentowa
Uchwyt 320 mm 7895,94 Uchwyt 192 mm 57170,11 Uchwyt 128 mm 45155,35
- Uchwyt T-bar 45]55,35 ’ Gatka stozek 3745,51 . Gatka walec 25| 30,75
* Stoper scienny 6073,80 Stoper podtogowy | 50|61,50 ~ Wieszak 3745,51
B AZURA ZLOTY
-v.-—.—"i, Rozeta
- Klamka | 295362,85 RozetaWC | 96]118,08 zwykia, 66181,18
patentowa
_ d_.,—-'——_—'-_'-——‘-.—..-i-l._- .-h_.._.-..-—._—‘_-__‘_,_ﬁ...—n ITI et _...._qTT—.
i
" Uchwyt320mm | 86| 105,78 Uchwyt 192 mm 66|81,18 Uchwyt 128 mm 53165,19
] E
' p— Uchwyt T-bar 70| 86,10 Gatka stozek 4555,35 ' Gatka walec 3340,59
e Stoper scienny 75]92,25 Stoper podtogowy | 55| 67,65 ‘. Wieszak 40 49,20
e
Bl AZURA SREBRNY
= a Rozeta
= Klamka | 260|319,80 | Rozetawc | 79]|97,17 zwykla, 2917257
B\ ’ o e | patentowa
"“—-"“.-._'w--_.--‘_l-i-- ....“-""'"_'_'--_-- ...... ,“.--'-"'-
Uchwyt 320 mm 84(103,32 Uchwyt 192 mm 61]75,03 Uchwyt 128 mm 4960,27
" om— Uchwyt T-bar 61]75,03 . Gatka stozek 45155,35 l Gatka walec 33|40,59
‘ > ‘l‘ .
§ ‘;‘ Stoper scienny 6579,95 Stoper podtogowy | 50|61,50 f n  Wieszak 3745,51
L

*Wartosci wskazane przy uchwytach meblowych podtuznych (320 mm, 192 mm, 128 mm) wskazujg na rozstaw srub montazowych uchwytéw.
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) Ze wzgledu na uzyta technike druku
KI a m kl kolor prezentowanego produktu
moze réznic sie od oryginatu.

CENANETTO | BRUTTO PLN

Bl ACCENT PLUS

G"/IJ

srebrna srebrna mat ztota mat
Klamka 841103,32 971119,31 971119,31
Rozeta zwykta,
patentowa 36| 44,28 44(54,12 44154,12
Rozeta z blokadg WC 4960,27 56| 68,88 56| 68,88

Bl MODERN PLUS

e

00 890

UWAGA cena dotyczy wszystkich kolorow

srebrna srebrna mat ztota mat
Klamka 78195,94 90| 110,70 90[110,70
Rozeta zwykla, 36| 44,28 44|54,12 4454,12
patentowa
Rozeta z blokadg WC 4960,27 56| 68,88 56| 68,88
B NEXT n
i
i
srebrna srebrna mat ztota mat
Klamka 88|108,24 88108,24 88108,24
Rozeta zwykta, 3543,05 35]43,05 35| 43,05
patentowa
Rozeta z blokadg WC 4757,81 4757,81 4757,81
B OFFICE n
| :
srebrna srebrna mat ztota ztota mat
Klamka 921113,16
Rozeta zwykta, 36|44,28
patentowa
Rozeta z blokadg WC 4960,27
UWAGA cena dotyczy wszystkich koloréw antracyt
B CARO n
srebrna srebrna mat ztota mat n
Klamka 92]113,16
Rozeta zwykta, 36|44,28
patentowa
Rozeta z blokadg WC 4960,27

1

O
()]




) Ze wzgledu na uzyta technike druku
Kla m kl kolor prezentowanego produktu
moze roznic sie od oryginatu.

CENANETTO | BRUTTO PLN

Hl ROYAL

Klamka zwykta,
patentowa

Rozeta z blokadg WC 85(104,55

188

srebrna szczotkowana ztota antyczna

74191,02

UWAGA cena dotyczy wszystkich kolorow

B ELEGANT

POLECAMY! Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.

M B

srebrna biata czarna
Klamka zwykta, 1591 195,57 167205,41 167205,41
patentowa
Klamka z blokadg WC 1721211,56 182]223,86 182]223,86
B SIMPLE

POLECAMY! Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.

srebrna biata czarna

Klamka zwykla, 159] 195,57 167 205,41 167 205,41

patentowa

Klamka z blokadg WC 1721211,56 1821223,86 1821223,86

GAMET.

B UNICO n
czarna struktura antracyt struktura n

Klamka 7895,94 78|95,94

Rozeta zwykta,

patentowa 29|35,67 29|35,67

Rozeta z blokadg WC 40149,20 40 49,20

B ORGANIC o
czarna struktura antracyt struktura o

Klamka 78| 95,94 78| 95,94

Rozeta zwykla, 29|35,67 2935,67

patentowa

Rozeta z blokada WC 40 49,20 40149,20
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Klamki

CENANETTO | BRUTTO PLN

Ze wzgledu na uzyta technike druku Metal'BIId
kolor prezentowanego produktu

moze réznic sie od oryginatu. PRODUCENT KLAMEK

Hl TOPAZ
stal nierdzewna

Klamka 54| 66,42

Rozeta zwykta, 2412952

patentowa

Rozeta z blokadg WC 40 49,20

Il EUFORIA Q Hl EUFORIA Klamka oraz pokretto WC pokryte powtoka
antybakteryjng zawierajaca aktywne jony srebra.

czarna czarna

Klamka 70|86,10 Klamka 92[113,16

Rozeta zwykta, 40(49,20 Rozeta zwykfa, 40(49,20

patentowa patentowa

Rozeta z blokadg WC 52|63,96 Rozeta z blokadg WC 58|71,34

l BARCELONA

chrom nikiel czarna
Klamka 6579,95 65(79,95 6579,95
Rozeta zwykla, 40 49,20 40 49,20 40 49,20
patentowa
Rozeta z blokadg WC 52|63,96 52|63,96 52/63,96
Il RUMBA
chrom nikiel czarna
Klamka 82100,86 82100,86 821100,86
Rozeta zwykfa, 4049,20 4049,20 4049,20
patentowa
Rozeta z blokada WC 52|63,96 52|63,96 52163,96
l SUPRAQ
czarna
Klamka 90(110,70
Rozeta zwykta, 2834,44
patentowa
Rozeta z blokadg WC 58171,34

. HEE ERE En maa

O
N




Klamki

CENA NETTO | BRUTTO PLN

Ze wzgledu na uzyta technike druku
kolor prezentowanego produktu
moze réznic sie od oryginatu.

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK

Bl SUPRAR

czarna
Klamka 80 98,40
Rozeta zwykia, 18]22,14
patentowa
Rozeta z blokada WC 46 156,58
POLECAMY! Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.
Il LUNA SLIM
: .
g
zlota chrom chrom szczotkowany czarna
Klamka 115]141,45
Rozeta zwykta, 4859,04
patentowa
Rozeta z blokada WC 80198,40

UWAGA cena dotyczy wszystkich kolorow

Bl CUBE : =
| il -
chrom szczotkowany mat nikiel szczotkowany mat czarna
Klamka 125]153,75 125] 153,75 1421 174,66
Rozeta zwykta, 4960,27 4960,27 4960,27
patentowa
Rozeta z blokada WC 73189,79 73189,79 73|89,79
B BELLASLIM POLECAMY! Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.
- .
chrom ztota czarna
Klamka 1311161,13 131/161,13 131]161,13
Rozeta zwykia, 48159,04 48159,04 48159,04
patentowa
Rozeta z blokada WC 80 98,40 80 98,40 80| 98,40
B GALKAQSLIM
czarna
Gatka 300 | 369,00
Rozeta zwykta, 43]52,89
patentowa
Rozeta z blokadg WC 70|86,10

HEEa 000 iRl 600 000
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[ Ze wzgledu na uzyta technike druku
K a m I kolor prezentowanego produktu
moze réznic sie od oryginatu.

CENANETTO | BRUTTO PLN

PRODUCENT KLAMEK

g

chrom chrom szczotkowany czarna
Klamka 244300,12 2441300,12 244300,12
;;zgstcz)\évvzk%a, 52163,96 52|63,96 5263,96
Rozeta z blokada WC 89(109,47 89]109,47 89]109,47

B MAXIMA CONNECT &

czarna z biatym insertem

Klamka 2561314,88
rozeta zwykfa, 52(63,96
patentowa !
Rozeta z blokadg WC 891109,47

T e , 1
chrom czarna
Klamka 339|416,97 339|416,97
rozeta zwykda, 5263,96 52|63,96
patentowa
Rozeta z blokada WC 89(109,47 89]109,47
H LEA
ztota czarna
Klamka 941115,62 84(103,32
Rozeta zwykla, 33|40,59 33|40,59
patentowa
Rozeta z blokada WC 44154,12 44(54,12
W=
Il RONDA i J
A ._I'.
-—-—'—"'_._F-. -
ztota mat czarna A J
Klamka 1301 159,90 113]138,99
Rozeta zwykla, 41)50,43 38| 46,74
patentowa
Rozeta z blokada WC 57170,11 55]67,65

H *



° Ze wzgledu na uzyta technike druku
Kla m kl kolor prezentowanego produktu
moze roznic sie od oryginatu.

CENANETTO | BRUTTO PLN

~

VS

Binomet!

£ADNE KLAMKI
B BRAVA »g
— i
chrom chrom szczotkowany czarna .
Klamka 168 | 206,64 168 | 206,64 168 | 206,64 i J
Rozeta zwykla, 51162,73 51162,73 51/62,73 - o
patentowa
Rozeta z blokada WC 831102,09 831102,09 831102,09
l JULIA
~-- _—-ﬁ.-___,..ﬁ.
chrom
Klamka 167 205,41 -~
Rozeta zwykfa, 47157,81 ( GMU
patentowa
Rozeta z blokadg WC 67]82,41 b
. DIVO FIT POLECAMY! Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.
|
‘
- ‘ )
chrom chrom satyna czarna .
Klamka 182223,86 182|223,86 182|223,86 3
Rozeta zwykta, 47157,81 47|57,81 47157,81 e
patentowa
Rozeta z blokadg WC 68 83,64 68 83,64 68| 83,64 e
. DIVO FIT Q POLECAMY! Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie. n
chrom chrom satyna czarna
Klamka 182|223,86 182|223,86 182]223,86
Rozeta zwykfa, 47157,81 47157,81 47157,81
patentowa
Rozeta z blokadg WC 68| 83,64 68| 83,64 68| 83,64
B LEALUX o o
: o
chrom czarna
Klamka 1171143,91 1171 143,91
Rozeta zwykla, 56| 68,88 56| 68,88
patentowa
Rozeta z blokadg WC 76193,48 76193,48
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[ Ze wzgledu na uzyta technike druku
K a m I kolor prezentowanego produktu
moze réznic sie od oryginatu.

CENA NETTO | BRUTTO PLN

APRILE

Hl AZALIA
-‘ —\_._.‘_,:-_—__..-—F-ﬂ-_
chrom satyna,
ztota
chrom polerowany, czarna by

Klamka 2201270,60 1831]225,09

Rozeta zwykla, 61]75,13 51162,61 e)
patentowa

Rozeta z blokada WC 100] 123,20 871107,56
Bl LILA

chrom polerowany chrom satyna czarna n

Klamka 198 | 243,54 198 | 243,54 198 243,54

Rozeta zwykla, 55| 67,65 55| 67,65 55| 67,65

patentowa

Rozeta z blokadg WC 90/110,70 90| 110,70 90[110,70
Hl ORTICA

ztota chrom polerowany, czarna

Gatka 304 373,92 273|335,79 —
Rozeta zwykla, 61]75,13 51162,61

patentowa

Rozeta z blokada WC 100] 123,20 871107,56 eJ

Bl LUCIA PROF SMART2LOCK

klamka z automatycznym mechanizmem ryglowania

stal nierdzewna
380 | 467,40 klamka zablokowana klamka odblokowana




Ze wzgledu na uzyta technike druku
kolor prezentowanego produktu
moze roznic sie od oryginatu.

Klamki

CENANETTO | BRUTTO PLN

Klamki obiektowe

—=| STERK

B OVAL/klasa4

(e— (

CENANETTO | BRUTTO PLN Klamka Rozeta zwykfa
stal nierdzewna 52|63,96 12|14,76

(«

Rozeta z blokadg WC
12114,76 44|54,12

Rozeta patentowa

B KVADRAT /klasa 4

CENA NETTO | BRUTTO PLN Klamka Rozeta zwykta
stal nierdzewna 59|72,57 2328,29

<

Rozeta patentowa Rozeta z blokadg WC
23|28,29 55167,65

__
tADNE KLAMKI

B UNO 3S /klasa 3

POLECAMY! Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.

&— O

CENANETTO | BRUTTO PLN Klamka

stal nierdzewna 841103,32 45155,35

Rozeta zwykta

Rozeta patentowa Rozeta z blokadg WC

45|55,35 6478,72

B DUE3S /klasa3

POLECAMY! Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.

CENA NETTO | BRUTTO PLN Klamka Rozeta zwykta Rozeta patentowa Rozeta z blokadg WC
stal nierdzewna 8098,4 | 40149,2 40 49,2 58(71,34
B EDEL/klasa 3 Bl MINIPLUS
Klamka Patentowa  Z blokadg WC Klamka (72) plastikowa MINI PLUS

stal nierdzewna | 67182,41 78195,94

czarna (zwykta, patent) 27133,21
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Ze wzgledu na uzyta technike druku
kolor prezentowanego produktu
moze réznic sie od oryginatu.

Klamki

CENA NETTO | BRUTTO PLN

H MIRO

produkt dedykowany wytgcznie do drzwi AGAT

z uchwytem szyld do

Klamka (72) standardowym  gdérnego zamka

nikiel szczotkowany,
czarny

L nikiel
szczotkowany Czarny

69| 84,87 2935,67

PRODUCENT KLAMEK

Il PORTA AGAT (I KLASA EUROPEJSKA)

z uchwytem z uchwytem szyld do
Klamka (72) standardowym ,gatka” goérnego zamka
srebrny 1171143,91 1411173,43 4960,27
czarny 132[162,36 158|194,34 63]77,49

‘ srebrny . czamy

tADNE KLAMKI

Il PORTA AGAT PLUS (I KLASA EUROPEJSKA)

z uchwytem z uchwytem szyld do
Klamka (72) standardowym ,gatka” gérnego zamka
inox ‘ 117114391 1411173,43 49160,27

l PORTA OPAL (Il KLASA EUROPEJSKA)

z uchwytem z uchwytem szyld do
Klamka (72) standardowym ,gatka” gérnego zamka
inox, tytanowy ‘ 1371168,51 161 198,03 6377,49

‘ inox ‘ tytanowy

AXA

HOMESEC AT

Hl PORTA OPAL PLUS (Il KLASA EUROPEJSKA)

z uchwytem z uchwytem szyld do
Klamka (72) standardowym ,gatka” gérnego zamka
inox ‘ 137]168,51 161]198,03 6377,49

Il PORTA GRANIT (Il KLASA EUROPEJSKA, DAWNIEJ KLASA ,,C")

z uchwytem z uchwytem szyld do
Klamka (72) standardowym ,gatka" gdrnego zamka
inox, tytanowy 208 255,84 2311284,13 1161 142,68

‘ inox ‘ tytanowy

AXA

HOMEEC AT

203




° Ze wzgledu na uzyta technike druku
Kla m kl kolor prezentowanego produktu
moze roznic sie od oryginatu.

CENANETTO | BRUTTO PLN

Hl PORTA GRANIT PLUS
(111 KLASA EUROPEJSKA, DAWNIEJ KLASA ,,C")

¥

Klamka (72) z uchwytem z uchwytem szyld do

standardowym ,gatka” gdrnego zamka
inox, tytanowy | 2781341,94 301 370,23 142 174,66

AXA
Hl ROYAL
(111 KLASA EUROPEJSKA, DAWNIEJ KLASA ,,C")

Klamka (72) z uchwytem z uchwytem szyld do

standardowym ,gatka” gérnego zamka
inox 265 | 325,95 2931360,39 1551190,65
czarny 307 377,61 334|410,82  182]223,86 Ax A

‘ inox . czarny

HOMESEC AT

B PORTA SAFE (Il KLASA BEZPIECZENSTWA)

Klamka (92) z uchwytem z uchvvyt”em ) szyld do
standardowym ,gatka gornego zamka
inox, tytanowy 190 ]233,70 2111259,53 80 98,40
czarny 200 | 246,00 222273,06 911111,93 AXA
! f i HOMEAEC T
inox tytanowy czamy
B POCHWYTY

do kolekcji drzwi zewnetrznych wejsciowych

L |

stal nierdzewna na 1 strone

giety okragty 90 cm 328]403,44

prosty okragty 90 cm 2841349,32

L stal

nierdzewna

£ £
v v
o (=]
wn n

inox i tytanowy ’ na 1 strone

prosty okragty 150 cm 630|774,9

prosty prostokatny 150 cm | 630 | 774,9

- L |
inox ; tytanowy

PROSTY PROSTY GIETY
OKRAGLY PROSTOKATNY OKRAGLY
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Akcesoria dodatkowe

CENA NETTO | BRUTTO PLN

Il PODKLADKI POD KLAMKE

NOwOsC

podkfadka prostokatna podkiadka okragta

podkfadka owalna 20 24,60

B BULAJ ZE STALI NIERDZEWNE)J

- Bulaj jest dostepny tylko w skrzydtach
z wypetnieniem z ptyty wiérowej otworowe)j,
w nastepujacych modelach skrzydet ptaskich:
MINIMAX, PORTA DECOR, PORTA CPL, ENDURO,
Natura CLASSIC, PORTA RESIST.

- Srednica zewnetrzna wynosi 350 mm.

« Do wyboru jest przezroczysta lub
matowa szyba bezpieczna klasy 2
0 grubosci 6 mm.

« Dopfata za bulaj ze stali nierdzewnej
5371660,51

« Dopfata za bulaj czarny
589|724,47

B WYPOSAZENIE DRZWIWEJSCIOWYCH

Dwie wkfadki patentowe klasy ,B”
(30/35, 30/40)
« kolor srebrny i ztoty

127156,21

B PROG B SAMOZAMYKACZ
"
v | —
Prég ze stali nierdzewnej
do oscieznic produkcji PORTA:
+ standardowy (90 mm) — 126 | 154,98
« poszerzony (120 mm) - 151 185,73 Samozamykacz

« kolor srebrny i brazowy

do drzwi dwuskrzydtowych:
« standardowy (90 mm) -202 | 248,46
« poszerzony (120 mm) = 240 |295,2

224|275,52

B POCHWYTY

./
{

Zamek hakowy na klucz lub

fazienkowy z pochwytami

bocznymi i czotowym, do drzwi

przesuwnych.

« kolor ztoty, ztoty matowy,
srebrny, srebrny matowy, czarny

Pochwyt okragty
do drzwi przesuwnych
w cenie skrzydta.
« kolor srebrny,
ztoty i czarny

179220,17

Pochwyty prostokatne

i podtuzne do drzwi

przesuwnych.

+ kolor ztoty, ztoty matowy,
srebrny, srebrny matowy,
czarny

83102,09 (za komplet)

B ELEKTROZACZEPY

I
Elektrozaczep do oscieznicy stalowej
Katowej DUZEJ i Regulowanej
- awersyjny - 307 | 377,61
- rewersyjny - 342 | 420,66

Elektrozaczep do oscieznicy
PORTA SYSTEM

- awersyjny - 259| 318,57

- rewersyjny - 295 | 362,85

Bl PRZYGOTOWANIE DO SKROTU

Przygotowanie skrzydta do skrétu
« maksymalnie 60 mm

28| 34,44

<
o
(]
n
i
1)
X
<
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Akcesoria dodatkowe

CENANETTO | BRUTTO PLN

LR

Zamek magnetyczny z czotem ze stali nierdzewne;j
(do skrzydet przylgowych i bezprzylgowych),
czarny lub biaty (do skrzydet bezprzylgowych)

|t

Zamek PRIME z czotem Zamek z czotem
w kolorze srebrnym lub ztotym w kolorze czarnym

Nowos¢

: | e of:
I ) L
Ll uL’I
whIseronb s 1

4 —

B ZAWIASY

& Ji

Sprzedaz zawiaséw 3D na sztuki -
czesc¢ skrzydtowa i o$cieznicowa

- Zzloty 1301159,9

« srebrny, biaty, czarny 1131 138,99

E n E Sprawdz jak
z wyregulowac
zawiasy

T

rmmﬂ

Sprzedaz zawiaséw czopowych
PRIME

detal - cze$¢ skrzydiowa

i oécieznicowa

« Zzloty, ztoty matowy, srebrny,

Sprzedaz zawiasdéw na sztuki
cze$c¢ skrzydtowa i oscieznicowa

Sprzedaz zawiaséw czopowych
regulowanych 3D cze$¢

Sprzedaz zawiaséw standard
czes$c¢ skrzydtowa i oscieznicowa

srebrny matowy - srebmy - czamny 'sksrrzeygrl:;vaios’cieznicowa
20246 12]14,76 13]15,99
131 15,99 CENA
B NAKLADKI B WKLADKA DO DRZWI
WEWNATRZLOKALOWYCH
Naktadki na zawiasy standard ,Ea Naktadki na zawiasy Villadora

i czopowe regulowane 3D do (komplet na jeden zawias)

ztoty potysk, stare ztoto,
srebrny potysk

37145,51

| drzwi wewnatrzlokalowych
(komplet na jeden zawias)
- Zzloty, srebrny matowy,
| chrom potysk 911,07

- bialy, czarny 911,07 l

Wktadka do drzwi wewnatrzlokalowych
rozmiar: 30/30, 26/35
- czarna 27133,21

206 AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl




Akcesoria dodatkowe

CENANETTO | BRUTTO PLN

B ELEKTRONICZNA KLAMKA BLUESMART

Otwierana za pomoca kart identyfikacyjnych, kluczy blueSmart lub uprawnionych brelokéw do kluczy. Zarzadzanie systemem odbywa sie za pomoca dedykowanego oprogramowania.

Elektroniczna klamka jest dostepna dla wyrobéw wewnatrzlokalowych, technicznych akustycznych i technicznych przeciwpozarowych - do zastosowania wewnetrznego.
Szyldy dostepne w dwéch kolorach - biaty (RAL 9003) i czarny (RAL 9005).
Ulotka klamki zawierajaca szczegétowe informacje, mozliwosci zastosowan oraz cennik dostepna jest na stronie www.porta.com.pl/pliki-techniczne

Klamka elektroniczna

systemu blueSmart 1500[1845,00

Klucz pasywny uzytkownika

105]129,15
kolorowy

Oprogramowanie systemu

blueSmart 3200 | 3936,00

biaty (RAL 9003) czarny (RAL 9005)

B INTELIGENTNY ZAMEK ELEKTRONICZNY

Bezprzewodowy naped wkiadki, pozwalajacy na zdalne sterowanie dostepem np. do domu lub apartamentu z dowolnego miejsca na swiecie.
Jako administrator mozesz tworzy¢ nieograniczong liczbe zdalnych kluczy dla cztonkéw rodziny, gosci czy pracownikéw. Pozwala na przyznanie
dostepu statego lub czasowego.

SALTO DANALOCK v3

|y ML e Zastosowanie z drzwiami EXTREME RC3 (dla wktadek 30/40G lub 30G/40).
T Zastosowanie zamka elektronicznego (naktadki) nie wpltywa na klasyfikacje drzwi.

ZESTAW 2190 | 2693,7
zamek elektroniczny (naktadka) 1200|1476
?‘ga‘;;le;(;cr:ezbgdny do zamontowania zamka elektronicznego 130[159,9
mostek WiFi 580|713,4
komplet wktadek WILKA - 1 szt. z gatka, 1 szt. ze sprzegtem bezpiecznym 280 | 344,4

Srebrny

B ZESTAW DO CZYSZCZENIA, ODSWIEZENIA | REGENERACJI POWIERZCHNI DRZWI

PORTA DOOR CARE

Regularne stosowanie preparatow zapewnia utrzymanie
drzwi w czystosci i doskonatej formie, gwarantujacej
najwyzszy poziom zadowolenia z uzytkowanych drzwi.

Zaleca sie stosowac regularnie co 2-3 tygodnie,

w przypadku intensywnych zabrudzen czesciej,
aw miedzy czasie przeciera¢ drzwi miekkg i sucha
szmatka, bez uzywania dodatkowych

preparatdw czyszczacych.

96[118,08 PLN
W SKEAD ZESTAWU WCHODZI:

PORTA Door Cleaner - preparat do czyszczenia powierzchni drzwi

Preparat do gruntownego czyszczenia wszystkich rodzajéw powierzchni drzwi. Nie zmienia stopnia potysku. Usuwa $lady po ttuszczach, naklejkach, woskach,
dtugopisach, otéwku, mazakach, pascie do butow, nikotynie itp. Dziata antystatycznie.

PORTA Door Refresher - preparat do odswiezania i regeneracji powierzchni drzwi

Preparat do odswiezania i regeneracji wszystkich rodzajéw powierzchni drzwi z drewna naturalnego, okleiny, ptyty, drzwi lakierowanych nowoczesnych
i stylizowanych. Usuwa szare plamy po wodzie i alkoholu.

Ozywia kolor i przywraca pierwotny wyglad powierzchni drzwi. Nie stosowac do powierzchni drzwi o wysokim potysku, woskowanych i olejowanych.

Nie zawiera wosku i silikonu.
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Listwy i wentylacja

CENANETTO | BRUTTO PLN

M LISTWY MASKUJACE

Listwy zaokraglone

Listwy ptaskie

Cwier¢watki
(2,15 mx 12 mm x 22 mm)

[
S -—
Portadecor Portaperfect 3D, Okl. Lakierowana
MODELE Portasynchro ’3D Portadur, CPL HQ, Premium, Lakier UV Premium Plus Okleiny Naturalne
Y Portalamino Gladstone/Halifax
Listwy plaskie i 70| 86,10 100 | 123,00 110/135,30 140[172,20 190 | 233,70
zaokraglone
Cwieréwatek ** 22|27,06 32139,36 3745,51 51/62,73 72|88,56
* Komplet na jedna strone. ** Cena za 1 szt. dlugosci 2150 mm.
B LISTWY PRZYPODLOGOWE
—— KOLORYSTYKA
Lakier UV Premium . o
Plus, Portaperfect 3D, | Nielakierowane, Portadecor: Bialy, Nielakierowane
MODELE CPL HQ, Portadecor kolor (okleina na samodzielnego malowania)
Portadecor kolor Fiord, B|a{>/ Lakier UV Premium Plus: Bla{y i Szarny
OkI. Lakierowana Matt Portaperfect: Dab Naturalny,
o Dab Matowy CPL HQ: Czarny,
E e - 1szt. 70| 86,1 65|79,95 Dab Craft Zloty.
P
. e 5szt. 2411296,43 198 | 243,54
—
\\4/
B LISTWY SCIENNE
Nielakierowane, —
MODELE Portadecor kolor Fiord Nielakierowane
(okleina na samodzielnego
4szt. ‘ 124]152,52 malowania)

Bl WENTYLACJA

Tuleje wentylacyjne
« Irzad (rézne kolory)

39|47,97

Tuleje wentylacyjne
« ll'rzedy (rézne kolory)

39147,97

Podciecie wentylacyjne

39(47,97

208

Szczelina
wentylacyjna

39|47,97

Sprzedaz tulei wentylacyjnych stalowych,
detal za sztuke
+ Dostepne kolory:

- tuleje kwadratowe: ztoty, ztoty matowy,

srebrny, srebrny matowy
- tuleje okragte: srebrny, srebrny matowy

27133,21

Kratka wentylacyjna z osadzeniem (r6zne kolory)
« Kratka spetnia warunki wentylacji tazienek
zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

39|47,97
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Wymiary montazowe drzwi

B OSCIEZNICA B OSCIEZNICA Bl OSCIEZNICA PORTA
MINIMAX PORTA SYSTEM SYSTEM ELEGANCE
Sz
So
Os
B =
Ss
Sg
:E‘ f f 5 f N o _wn 2| >
I T T ol
10+£3 mm 1043 mm
\ —
Bl OSCIEZNICA Bl OSCIEZNICA Bl OSCIEZNICA STALOWA
LEVEL STALOWA BEZPRZYLGOWA
Sg
0o,

Ss

So

Sz

2| o
o|T

Hz
Ho
Hs

10+£3 mm

5 Zobacz jak zmierzy¢
otwdér w murze

>
o
=
=
>
=
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Wymiary montazowe drzwi

B PORTA HIDE

— Ss

Ho
Hs
Ow
Hs

B OSCIEZNICA

Z ODWROTNA PRZYLGA
Os | ——
Sz
So
\#“ ‘ Ss
S Ss

B SYSTEM PRZESUWNY PORTA

Sz

So

S
Os

B SYSTEM PRZESUWNY BEZOSCIEZNICOWY

Ow

Hz

Hs
Hsg
Ho

M SYSTEM PRZESUWNY KOMPAKT
Mg

[ sc

Ss

I Os
E—
:

Hs
Ow
Ho

So
Sz

Sc
Ss
Os 7]
‘ So T
S
I SZ
T
B LEGENDA DO WYMIAROW
S, catkowita szeroko$¢ skrzydfa drzwiowego (tacznie z przylgami) H,  wysokos$¢ oscieznicy, wymiar bez listew maskujacych
H,  catkowita wysokos¢ skrzydta drzwiowego (tacznie z przylga) S,  szerokos¢ catkowita oécieznicy, wymiar z listwami maskujacymi
Dy  grubosc skrzydta drzwiowego H,  wysokos¢ catkowita oscieznicy, wymiar z listwami maskujacymi
S,  szeroko$¢ otworu w murze przygotowanego do osadzenia oécieznicy M,  szeroko$¢ maskownicy systemu przesuwnego
H  Wysokosc otworu w murze przygotowanego do osadzenia oscieznicy, M, grubos¢ maskownicy systemu przesuwnego
o mierzone od poziomu wykorczonej podtogi
o szeroko$¢ w Swietle oscieznicy (w przypadku drzwi Alfa, Beta wymiar B, grubos¢ belki odbojowej systemu przesuwnego
s jest pomniejszony o grubos¢ wiszacych na oscieznicy skrzydet) T, dopuszczalna tolerancja odchytki szerokosci | wysokosci otworu w murze
0,, wysokos¢ w $wietle oécieznicy (mierzona od poziomu wykonczonej podtogi) S, szerokos¢ otworu w Scianie pod zabudowe kasety
S, szerokos¢ oscieznicy, wymiar bez listew maskujacych H wysoko$¢ otworu w $cianie pod zabudowe kasety

¢ (mierzona od poziomu wykoriczonej podtogi)

Zwré¢ uwage na opaski 60/80 mm w tabelach wymiarowych (S,).
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Tabele wymiaréow drzwi

B DRZWIWEWNATRZLOKALOWE Z OSCIEZNICAMI DREWNIANYMI TABELA 1

Tabele wymiarowa drzwi dwuskrzydtowych wewnatrzlokalowych z oscieznicami drewnianymi znajdziesz na www.
porta.com.pl/pliki-techniczne

W celu uzyskania wymiaru S, dla drzwi dwuskrzydtowych nalezy:

a) dla skrzydet przylgowych z oscieznicq Porta SYSTEM: do wymiaru wymiar S| podanego w Tabeli 1 dla skrzydfa pojedynczego (przylgowego),
dodac wymiar S, drugiego skrzydta (przylgowego) lub dostawki (przylgowej)

b) dla skrzydet przylgowych z pozostatym oscieznicami: do wymiaru wymiar S podanego w Tabeli 1 dla skrzydta pojedynczego (przylgowego),

dodac¢ wymiar S drugiego skrzydfa (przylgowego) lub dostawki (przylgowej), a uzyskang wartos¢ dodatkowo pomniejszy¢ o 10 mm.
¢) dla skrzydet bezprzylgowych: do wymiaru SO podanego w Tabeli 1 dla skrzydta pojedynczego (bezprzylgowego), dodac wymiar S, drugiego
skrzydta (bezprzylgowego) lub dostawki (bezprzylgowej), powiekszony o 16 mm.

RODZAJ OSCIEZNICY ROZMIAR S, H, D, S, H, O, o, Sg H, S, (6) S, (8) H, TSIW
60 644 710 602 690 800 -
z oécieznicami: 70 744 810 702 790 900 -
pmmax g0 80 844 2030 2 910 2075 802 2016 890 2060 1000 B 215 | +20/+10
MDF w naturalnej okleinie 90 944 1010 902 990 1100 -
100 1044 1110 1002 1090 1200 -
60 644 680 602 646 746 786
70 744 780 702 746 846 886
zoécieznicy 80 844 880 802 846 946 986 katownik
PORTA SYSTEM, 2030 40 2060 2016 2038 ©/(© | +20/+10
Villadora RETRO* 90 944 980 902 946 1046 1086 2088 /2108
100 1044 1080 1002 1046 1146 1186
110 1144 1180 1102 1146 1246 1286
60 618 690 602 646 - 786
z oécieznicami: 70 718 790 702 746 - 886 2{]3(:18@/
P vt ELEGANCE 80 818 2017 40 890 2000/ 802 2016 846 |2038/2046] - 986 . Og)(';r(n])é ) +10/+10
90 stopni / LEVEL 20 918 990 902 946 - 1086 | 5504/5008
100 1018 1090 1002 1046 - 1186
60 639 720 626 691 - 831
2oicieinica 70 739 820 726 791 - 931
PORTA SYSTEM 80 839 2027 40 920 2080 826 2028 891 2061 - 1031 2130 | +10/45
zodwrotna przylga™* 90 939 1020 926 991 - 1131
100 1039 1120 1026 1091 - 1231
60 644 596 558 S84 746 -
70 744 696 658 684 846 -
Zotdietnica 22 zjj 2030 40 ;zz 2016 ;iz 1994 ;:i 2007 19;66 - 2088 | +15/6
100 1044 996 958 984 1146 -
110 1144 1096 1058 1084 1246 -
60 644 680 460 646 746 786
70 744 780 560 746 846 386
System ALFA 80 844 2000 40 880 2060 660 2016 846 2043 946 986 | 2088/2108 | +20/+10
20 944 980 760 946 1046 1086
100 1044 1080 860 1046 1146 1186
60 588 680 450 646 746 786
System BETA 70 088 1990 40 /80 2070 >0 2016 /0 2050 ki 886 {o0se108 | +20/+10
80 788 880 650 846 946 986
20 388 980 750 946 1046 1086

B POSZERZENIE ZAKRESU SZEROKOSCI OSCIEZNICY REGULOWANEJ ZA POMOCA TUNELU

Typ Zakres szerokosci Typ Zakres szerokosci Typ Zakres szerokosci Typ Zakres szerokosci Typ Zakres szerokosci
oscieznicy muru [mm] oscieznicy muru [mm] oscieznicy muru [mm] oscieznicy muru [mm] oscieznicy muru [mm]

D+D 288-308 G+F 388-408 I+ 488-508 K+L 588-608 N+N 688-688

E+D 308-328 G+G 408-428 J+ 508-528 L+L 608-628

E+E 328-348 H+G 428-448 J+) 528-548 L+M 628-648

F+E 348-368 H+H 448-468 K+J) 548-568 M+M 648-668

F+F 368-388 I+H 468-488 K+K 568-588 M+N 668-688

UWAGA: Wymiary S, i H, dla oscieznic w okleinie naturalnej podano z tolerancjg -1 mm / +3 mm.

*Villadora RETRO - niedostepny rozmiar, 110", szeroko$¢ opaski 6 cm

** Wymiar zewnetrzny (po wezszej stronie skrzydta) S, i H, identyczny jak wymiar drzwi z oscieznicg PORTA SYSTEM ELEGANCE

%S,/ H, — 0znacza szerokos¢/wysokos¢ mierzong w Swietle przejscia starej stalowej oscieznicy. T, — tolerancja + 15 mm zalezy od konstrukgji starej oscieznicy.

Bl DRZWI PORTA HIDE TABELA 2
RODZAJ OSCIEZNICY ROZMIAR SS HS SO Ho 0S Ow SB HB
7
PORTA HIDE 70 18 800 703 787
bezprzylgowe 80 818 2017 900 2070 803 2017 887 2059
twi t
(otwierane na zewnatrz) 20 018 1000 903 087
7
PORTA HIDE 70 18 800 703 787
zodwrotna przylga 80 818 2027 900 2080 803 2027 887 2069
i d
s ©wewnatzl 90 018 1000 903 087
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Tabele wymiaréow drzwi

Bl DRZWIWEWNATRZLOKALOWE Z OSCIEZNICAMI STALOWYMI TABELA 3
RODZAJOSCIEZNICY ~ ROZMIAR s, H, D, s, H, o, o, S, H, s, H, Tow
60 644 649 596 629 706
70 744 749 696 729 806
ZK;“::;;';;“;‘L APLUS 80* 844 2030 40 849 2043 796 2016 829 2033 906 2071 +10/45
90* 944 949 896 929 1006
100 1044 1049 99% 1029 1106
60 644 675 596 656 706
< oscetnicami: 70 744 775 696 756 806
Katowa DUZA 80* 844 875 796 856 906
do $cian murowanych 2030 ) 2055 2016 2046 2071 +10 /45
i Katowa DUZA SKEADANA 90* 944 975 896 956 1006
ze stali nierdzewnej 100 1044 1075 996 1056 1106
110 1144 175 1096 1156 1206
60 644 685 596 680 706
o 70 744 785 696 780 806
z oécieznicy
Katowa DUZA 8°i i 2030 40 £ 2055 kS 2016 £50 2046 20 2071 | +10/45
o vogipsouych 90 944 985 896 980 1006
100 1044 1085 996 1080 1106
110 1144 1185 1096 1180 1206
60 644 690 596 670 716
70 744 790 696 770 816
sciesni 80* 844 890 796 870 916
RECULOWAN A po ™ 2030 40 g 2063 p 2016 g 2053 p—p 2076 -10/-5
100 1044 1090 996 1070 1116
110 1144 1190 1096 1170 1216
60 644 700 596 679 736
70 744 800 696 779 836
;géﬂfg’xjN APS,nakant” |__ 80" 844 2030 40 900 2070 79 2016 879 2058 936 2086 -10/-5
90* 944 1000 896 979 1036
100 1044 1100 996 1079 1136
60 644 675 596 646 736
70 744 775 696 746 836
;‘;‘ifj;iq";g‘m\ SYSTEM 80* 844 2030 40 875 2055 796 2016 846 2041 936 2086 +10/45
90* 944 975 896 946 1036
100 1044 1075 996 1046 1136
60 618 676 59 646 736
70 718 776 696 746 836
:@;’;",\: ZE:J:N _— 80 818 2017 ) 876 2056 796 2016 846 2041 936 2086 | +10/%5
20 918 976 896 946 1036
100 1018 1076 99% 1046 1136
60 618 676 596 656 736
70 718 776 696 756 836
; 80 818 876 796 856 936
Katowal '?T‘\’fr’;v‘f:f“;’:h‘ﬁf"wa " = 2017 40 = 2056 = 2016 - 2046 = 2086 +10/45
100 1018 1076 996 1056 1136
110 1118 1176 1096 1156 1236
60 618 681 596 656 736
70 718 781 696 756 836
KatowaDUZABezprzylgowa g0 818 881 79% 856 936
do scian kartonowo-gip- 2017 40 2056 2016 2046 2086 +10/+5
sowych* 90 918 981 896 956 1036
100 1018 1081 996 1056 1136
110 1118 1181 1096 1156 1236
60 618 690 596 670 736
70 718 790 696 770 836
. 80 818 890 79 870 936
Ss?z'.‘.?,“ii.gozv - % o 2017 40 = 2063 p 2016 p_— 2053 o 2086 -10/-5
100 1018 1090 996 1070 1136
110 1118 1190 1096 1170 1236
B DRZWI PORTA LOFT STALOWE TABELA 8
RODZAJOSCIEZNICY ~ ROZMIAR S H, /S, H/H,
80 874 864
PORTA LOFT Stal 2053 2048
20 o74 964

*UWAGA! Zamowienia w normie inwestycyjnej ($wiatto przejscia 800, 900 mm) — dostepne jako standard — bez doptaty (norma inwestycyjna
-do S, nalezy dodac 8 mm). Prosimy pamigtac rowniez o doborze wiasciwego rozmiaru skrzydet dedykowanych do kompletu.

**W przypadku gdy puszka zawiasu nie miesci sie w swietle muru nalezy wykona¢ podkucie.
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Tabele wymiaréow drzwi

B DRZWITECHNICZNE TABELA 4
RODZAJ OSCIEZNICY ROZMIAR S, H, D, S, H, O, o, Se H, S,(6) S, (8) H, Tow
60 644 680 602 646 746 786
Rw=27dB 70 744 780 702 746 846 886 katownik
2 oécieznica PORTA 80 844 2030 40 880 2060 802 2016 846 2038 946 986 ©)/(8 | +20/+10
SYSTEM 90 944 980 902 946 1046 o5 | 208872108
100 1044 1080 1002 1046 1146 1186
60 644 680 602 650 746 786
Rw=32dB 70 744 780 702 750 846 886 katownik
ze wzmocniona 80 844 2030 44 880 2060 802 2016 850 2040 946 986 ©)/(6) | +20/+10
oscieznica PORTA SYSTEM [ g 952 988 910 958 1054 1004 |2088/2108
100 1044 1080 1002 1050 1146 1186
80 844 880 802 850 946 986
PORTA SILENCE Rw=37 B 90 968 2030 49/50 1004 2060 926 2016 974 2040 1070 1110 | 2088/2108 | +20/+10
przylgowa regulowana
100 1044 1080 1002 1050 1146 1186
80 818 880 801 849 - 985
PORTA SILENCE Rw=37 dB 90 968 2017 49/50 1030 2060 951 2016 999 2040 - 1135 /2108 | +20/+10
bezprzylgowa regulowana
100 1018 1080 1001 1049 - 1185
80 844 950 802 922 1024 1064
PORTA SILENCE Rw=37 B 90 968 2030 49/50 1074 2090 926 2017 1046 2077 1148 1188 | 2128/2148 | +10/45
przylgowa stata
100 1044 1150 1002 1122 1224 1264
80 818 950 801 921 - 1063
:?'TIA %'LENCE;‘;:” dB 90 968 2017 49/50 1100 2090 951 2017 1071 2077 - 1213 2148 | £10/15
T 100 1018 1150 1001 1121 - 1263
80 844 876 796 856 906 -
PORTA SILENCE Rw=37dB 90 968 2030 49/50 1000 2055 920 2013 980 2043 1030 - 2068 +10/45
przylgowe z osc. stalowa *
100 1044 1076 996 1056 1106
PORTA SILENCE Rw=37dB 80 818 875 /9 855 905 -
bezprzylgowe 90 968 2017 49/50 1026 2055 945 2013 1005 2043 1055 - 2068 +10/45
zosc.stalowg * 100 1018 1075 995 1055 1105
Rw=42dB 80 868 915 802 872 968 1008 | \oromnik
ze wzmocniong 90 968 2047 68/69 1015 2080 902 2020 972 2056 1068 1108 ©)/( | +20/+10
oscieznica PORTASYSTEM |15 1068 1115 1002 1072 1168 1208 |2104/2124
Crds 80 868 975 802 946 1048 1088 | \oromnik
aed 90 968 2047 68/69 1075 2105 902 2021 1046 2093 1148 1188 ©)/(8 | +10/45
z oscieznica MDF 2144 /2164
100 1068 175 1002 1146 1248 1288
80 888 890 810 870 950 -
Rw=42dB
aed . 90 988 2047 68/69 990 2055 910 2015 970 2045 1050 - 2085 +10/45
z oscieznica stalowq
100 1088 1090 1010 1070 1150 -
60 644 750 602 722 824 864
70 744 850 702 822 924 964 )
katownik
E130 Z oscieznica MDF 80 844 2030 44/45 950 2090 802 2014 922 2077 1024 1064 ©)/(8) | +10/45
20 952 1060 910 1030 1132 172 |2128/2148
100 1044 1150 1002 1122 1224 1264
60 644 675 596 656 706 -
E130, 70 744 775 696 756 806 -
Rw=27dB, 44/45
32 dB 80 844 2030 40/ 41 875 2055 796 2013 856 2043 906 - 2068 +10/45
2 oécieznica stalowa* 90 952 44745 985 904 964 1014 -
100 1044 1075 996 1056 1106 -
60 644 685 59 680 706 -
Rw =27 dB,
Rw=32dB 70 744 o 785 696 780 806 -
2 oicieznica stalowa 80 844 2030 34745 885 2058 796 2013 880 2058 906 - 2068 +10/45
do Scian kartonowo- 90 952 993 204 988 1014 -
gipsowych
100 1044 1085 996 1080 1106 -
60 668 775 628 747 858 -
El60 70 768 875 728 847 958 -
A ) 2030 60/61 2090 2017 2077 2133 +10/45
zodcieznica drewniang 80 868 975 828 947 1058 -
90 968 1075 928 1047 1158 -
60 668 700 618 678 732 -
El60 70 768 800 718 778 832 -
A . 2030 60/61 2055 2011 2041 2068 +10/45
z odcieznica stalowq 80 868 900 818 878 932 -
90 968 1000 918 978 1032 -
60 720 745 660 730 780 -
70 820 845 760 830 880 -
EI30 PLUS, EI60 PLUS 80 920 2040 62 945 2065 860 2023 930 2057 980 - 2083 +10/45
90 1020 1045 960 1030 1080 -
100 1120 1145 1060 1130 1180 -
90+30%* 1423 1445 1363 1431 1483 -
90+40** | 1523 1545 1463 1531 1583 -
90+50%* 1623 1645 1563 1631 1683 -
EIS0PLUS, EI60 PLUS 90+60 1723 2040 62 1745 2065 1663 2023 1731 2057 1783 - 2083 +10/45 >
podwdjne o
90+70 1823 1845 1763 1831 1883 - <
90+80 1923 1945 1863 1931 1983 - E
90+90 2023 2045 1963 2031 2083 - s
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Tabele wymiaréow drzwi

M DRZWITECHNICZNE c.d. TABELA 4
RODZAJ OSCIEZNICY ROZMIAR S, H, D, S, H, o, o, S H, S, (6) S, (8) H, Tow
60 644 675 59 656 706 -
70 744 775 696 756 806 -
ENDURO 80 844 2030 40 875 2055 796 2016 856 2046 906 - 2071 +10/45
90 952 975 904 964 1014 -
100 1044 1075 996 1056 1106 -
60 618 750 638 728 728 -
70 718 850 738 828 828 -
ENDURO 2017 40 2085 2030 2075 2075 +10/ 45
z oscieznica wahadiowa 80 818 950 838 928 928 -
920 918 1050 938 1028 1028 -
70 752 783 704 764 814 -
4Mkasamechaniczna z 80 852 883 804 864 914 -
oscieznica Katowa DUZA do 2030 40 2055 2016 2046 2071 +10/45
<cian murowanych 90 952 983 904 964 1014 -
100 1052 1083 1004 1064 1114 -
70 752 793 704 788 814 -
4klasa mechanicznaz 80 852 893 804 888 914 -
oscieznica Katowa DUZA do 2030 40 2055 2016 2046 2071 +10 /45
Scian kartonowo-gipsowych 20 952 993 904 988 1014 _
100 1052 1093 1004 1088 1114 -
70 752 798 704 778 824 -
4Mdasa mechaniczna 80 852 898 804 878 924 -
z oscieznica stalowg 2030 40 2063 2016 2053 2076 +10/45
REGULOWANA 90 952 998 904 978 1024 -
100 1052 1098 1004 1078 1124 -
70 752 784 704 754 844 -
4klasa mechaniczna 80 852 884 804 854 944 -
z oécieznica stalowa 2030 40 2056 2016 2041 2086 +10/45
PORTA SYSTEM 20 952 984 904 954 1044 -
100 1052 1084 1004 1054 1144 -
Uniwersalne drzwi 70 715 760 700 739 796 -
do pomieszczen 80 815 2017 40%%* 860 2050 800 2018 839 2038 896 - 2066 +10/ 5
gospodarczych %0 915 960 900 939 996 -
Steel BASIC 80 852 857 2043 - Basic 804 837 or4 — 2071 - Basic
i Steel BASIC PLUS 90 952 2030 40 957 |2047-Basic| 904 2016 937 2033 1014 - 2075 -Basic|  +10/+5
zodc. Katowa MALAPLUS 100 1052 1057 PLUS 1004 1037 114 - PLUS
60 644 680 602 650 746 786
INNOVO 37 dB 70 744 780 702 750 846 886 | \arownik
z oscieznicy 80 844 2030 44 880 2060 802 2016 850 2040 946 986 6)/(8) +20/ +10
PORTA SYSTEM %0 %68 1005 926 974 1070 10 |2088/2108
100 1044 1080 1002 1050 1146 1186
60 644 675 59 656 706 -
70 744 775 696 756 806 -
'S';’;fgv‘:;’ 37dB zoscieznica [ g 844 2030 44 875 2055 796 2013 856 2043 906 - 2068 | +10/+5
90 968 1000 920 980 1030 -
100 1044 1075 996 1056 1106 -
80 888 990 822 966 1068 1108 .
INNOVO 42 dB katownik
P 90 988 2047 62 1090 2105 922 2021 1066 2093 1168 1208 ©)/@© | +10/+5
z oscieznica MDF 2144 /2164
100 1088 1190 1022 1166 1268 1308
INNOVO 42 dB 80 888 925 822 894 990 1030 katownik
z oécieznica 90 988 2047 62 1025 2075 922 2020 994 2056 1090 1130 ©)/@8) | +20/+10
PORTA SYSTEM 100 1088 1125 1022 1094 1190 1230|2104/ 2124
80 888 890 810 870 950 -
INNOVO 42 dB
2 oécieznica stalowa 920 988 2047 62 990 2055 910 2015 970 2045 1050 - 2085 +10/+5
100 1088 1090 1010 1070 1150 -
*Stosujac oscieznice PROJEKT (BIS i Premium) nalezy powigkszy¢ otwér w murze S o 30 mm oraz wysokos¢ Hj o 15 mm (tolerancja wynikow £10 mm / £5 mm).
Pozostate wymiary charakterystyczne profilu PROJEKT, patrz rysunek na stronie 190.
** Skrzydto bierne wytacznie petne (bez przeszklenia)
*** Grubos¢ skrzydta mierzona na krawedziach pionowych (skrzydto bez wypetnienia, otwarte od strony zamykania).
B DRZWI ZEWNETRZNE TABELA 6
ROZMIAR s, H, D, S, H, o, o, S, H, s, H, Tow
80 868 900 820 880 930
Steel SAFE 20 968 2037 54 1000 2065 920 2023* 980 2053 1030 2078
100 1068 1100 1020 1080 1130
80 868 900 822 882 932
Steel SAFE 2 ofdleinica 90 968 2037 54 1000 2065 922 2023* 982 2053 1032 2078 +10/45
100 1068 1100 1022 1082 132
80 868 900 822 882 932
Steel ENERGY PROTECT 90 968 2037 66 1000 2065 922 2023* 982 2053 1032 2078
100 1068 1100 1022 1082 1132

* Zastosowanie progu stalowego zmniejszy podany wymiar o 16 mm.
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Tabele wymiaréow drzwi

B DRZWIWEWNETRZNE WEJSCIOWE TABELA 5
RODZAJ OSCIEZNICY ~ ROZMIAR S, H, D, S, H, o, o, S, H, s, (6) S, (8) H, L
AGAT, OPAL, 80 844 1041 876 796 856 906 -
KWARC, GRANIT kl. C 90 952 2030* 44/ 45 986 2056 904 20165 964 2046 1014 - 2071 +10/£5
e 48/49
z odcieznicy stalowq™ 100 1044 / 1076 99 1056 1106 -
EXTREMERC2, 80 844 876 796 856 906 -
EXTREME RC 3 920 968 2032 50 1000 2056 920 2016 980 2046 1030 - 2071 +10/ 45
z odcieznicy stalowq™ 100 1044 1076 99 1056 1106 -
80 844 880 802 850 - 986
EXTREME RC 3 90 98 2032 50 1005 2060 926 2018 974 2042 B 110 2110 | +20/410
z oscieznica PS
100 1044 1080 1002 1050 - 1186
80 844 880 798 858 908 -
EXTREMERC4 90 968 2032 54 1005 2060 922 2016 982 2046 1032 B 2071 | 1045
z oscieznicg C)
100 1044 1080 998 1058 1108 -
80 868 900 820 880 930 -
Steel SECURE 920 968 2040 54 1000 2065 920 2025 980 2055 1030 - 2080 +10/+5
100 1068 1100 1020 1080 1130 -
80 868 900 820 880 930
Steel SAFE 920 968 2037 54 1000 2065 920 2023%%% 980 2053 1030 - 2078 +10/+5
100 1068 1100 1020 1080 1130 -
*dla Granita kl. C H;=2032
** Stosujac oscieznice PROJEKT (BIS i Premium) nalezy powigkszy¢ otwor w murze S; o 30 mm oraz wysoko$¢ H o 15 mm (tolerancja wynikow £10 mm / +5 mm).
Pozostate wymiary charakterystyczne profilu PROJEKT, patrz rysunek na stronie 190.
*** Zastosowanie progu stalowego zmniejszy podany wymiar o 16 mm.
M SYSTEMY PRZESUWNE TABELA 7
ROZMIAR s, H, D, S,6/(8 H, 068 O, H, M6 M, B, Tow
60 644 680/- 602/- 1413
70 744 780/- 702/- 1613
3’3;?? przesuwny 80 844 2030 40 880/- 2060 802/- 2016 2119 1813 103 60 +20/+10
90 944 980/- 902/- 2013
100 1044 1080/- 1002/- 2213
60 744 680/640 602/ 560 1448
70 844 780/740 702/ 660 1648
80 944 880/840 802/ 760 1848
90 1044 980/940 902/ 860 2048
System przesuwny 2030 40 2060 2016 2114 68 - +20/+10
ALY 110 2x 644 1220/1180 1145/1104 2452
130 2% 744 1420/1380 1345/ 1304 2852
150 2% 844 1620/1580 1545/ 1504 3252
170 2% 944 1820/1780 1745/ 1704 3652
ROZMIAR S, H, S.* H,* O, o, S, H, S,(6) S,(8) H,(6)/(8) S. H, Tow
60 644 660 600 654 744 784 1355
System 70 744 760 700 754 844 884 1555
przesuwny 2090
KOMPAKT 80 844 2030 860 2065 800 2018 854 2040 944 984 2110 1755 2130 +5/+10
- pojedynczy 90 944 960 900 954 1044 1084 1955
100 1044 1060 1000 1054 1144 1184 2155
2x60 644 1265 1214 1258 1358 1398 2610
System 2x70 744 1465 1414 1458 1558 1598 3010
przesuwny 2090
KOMPAKT 2x80 844 2030 1665 2065 1614 2018 1658 2040 1758 1798 2110 3410 2130 +5/+10
- podwsjny 2x90 944 1865 1814 1858 1958 1998 3810
2x100 1044 2065 2014 2058 2158 2198 4210
*Dla Systemu przesuwnego KOMPAKT wymiary S, i H  oznacza wymiar otworu w kasecie stalowej do osadzenia oécieznicy drewnopodobnej.
** Przystosowany do skrzydta bezprzy;gpwego o grubosci 40 mm
ROZMIAR S, H, D, H, [oX 0, S, H, S, H, S, H, Tow
s 70 744 726 823 1560 1580
ystem
bezosciezni- 80 844 2030 40 2110 826 2036 923 2067 1760 2101 1780 2110 +10/+10
cowy 90 944 926 1023 1960 1980
ROZMIAR SS HS DS SO HO MS TS/W
70 744 680
80 844 780
System przesuwny BLACK* %0 E” 2090 40 o 2060 2000 +10/£5
100 1044 980
70 744 680
80 844 780
System przesuwny SLIDE %0 944 2200 40 380 2060 2010 +10/+5
100 1044 980 x
90 944 680 1665 ‘E‘
SYstem przesuwny 100 1044 2230 40 780 2060 1865 | -10/+50 i~
110 1144 880 2065 =

*W przypadku zastosowania innego skrzydta niz PORTA BLACK, nalezy zmniejszy¢ wysoko$¢ otworu w murze o 60 mm.
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Tabele wymiarow drzwi - wysokos¢,, 220"

B DRZWIWEWNATRZLOKALOWE Z OSCIEZNICAMI DREWNIANYMI TABELA 9
RODZAJ OSCIEZNICY ROZMIAR S, H, D, S, H, O, o, S, Hy S, (6) S, (8) H, Tow
60 644 680 602 646 746 786
70 744 780 702 746 846 886
s 80 844 880 802 846 946 986 katownik
PORTA SYeYEM 2230 40 2260 2216 2238 ©)/8) | +20/+10
90 944 980 902 946 1046 1086  [2288/2308
100 1044 1080 1002 1046 1146 1186
110 1144 1180 1102 1146 1246 1286
60 618 690 602 646 - 786
2 okcieznica 70 718 790 702 746 - 886
PORTA SYSTEM ELEGANCE
PORTA SYSTEM ELEGANCE 80 818 2217 40 890 2260 802 2216 846 2238 - 986 2308 | +10/+10
90 stopni 90 918 990 902 946 - 1086
100 1018 1090 1002 1046 - 1186
60 639 720 626 691 - 831
o 70 739 820 726 791 - 931
zZoscleznicg
PORTA SYSTEM 80 839 2227 40 920 2280 826 2228 891 2261 - 1031 2330 +10/45
z odwrotna przylga*
20 939 1020 926 991 - 1131
100 1039 1120 1026 1091 - 1231

UWAGA: Wymiary S, i H, dla oscieznic w okleinie naturalnej podano z tolerancja -1 mm / +3 mm.
*Wymiar zewnetrzny (po wezszej stronie skrzydfa) S, i H, identyczny jak wymiar drzwi z oécie$nicg PORTA System ELEGANCE.

B DRZWIWEWNATRZLOKALOWE Z OSCIEZNICAMI STALOWYMI TABELA 10
RODZAJ OSCIEZNICY ROZMIAR Ss Hs D5 So H0 Os OW SB HB Sz HZ T5|w
60 644 675 596 646 736
70 744 775 696 746 836
z oscieznicy
Stalowa PORTA SYSTEM 80 844 2230 40 875 2255 796 2216 846 2241 936 2286 +10/+5
20 944 975 896 946 1036
100 1044 1075 996 1046 1136
60 618 675 596 646 736
o 70 718 775 696 746 836
z ocieznica
Stalowa PORTA SYSTEM 80 818 2217 40 875 2255 796 2216 846 2241 936 2286 +10/45
ELEGANCE*
20 918 975 896 946 1036
100 1018 1075 996 1046 1136

*W przypadku gdy puszka zawiasu nie miesci sie w swietle muru nalezy wykonac podkucie.

WYSOKOSC,,220” JEST DOSTEPNA W KOLEKCJACH:

< 4ZYWIOLY

+ PORTAVECTOR

+ PORTA ART DECO
+ PORTA DESIRE

+ PORTA OSLO

+ NATURA OSLO

« NATURA CLASSIC
« NATURA LINE

« NATURA VECTOR

UWAGI:
« Tolerancja wymiaréw zgodnie z PN: do 1 m:£1 mm, powyzej T m: +2 mm.
- Dostawki do drzwi przylgowych dostepne w naturalnej okleinie oferujemy w rozmiarze,40’, gdzie S.=444, H.=2030.
« Oscieznice sa zaprojektowane do postawienia na gotowej, wykonczonej posadzce. W przypadku oscieznic stalowych istnieje mozliwos¢ zamdwienia ich
w wersji wydtuzonej o 30 mm do zalania w wylewce posadzki. Nalezy wowczas podane wymiary H, i H, powigkszy¢ o 30 mm (poziom,-30).
« Podany dla skrzydet wewnatrzlokalowych w tabeli rozmiar skrzydta dotyczy zaréwno skrzydet przylgowych, jak i suwanych.
- PORTA SYSTEM zintegrowana z naswietlem gérnym wymiary H, H, i H, +302 mm.
- Stosujac oécieznice PROJEKT (BIS i Premium) nalezy powigkszy¢ otwér w murze S; o 30 mm oraz wysoko$¢ H o 15 mm (tolerancja wynikéw £10 mm / +5 mm).
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Rysunki techniczne

B PRZYKLADY MONTAZU - OSCIENIZCE MINIMAX

L IS

montaz na pianke montaz na pianke montaz na pianke w $ciance montaz na wkrety w $ciance
i kotwy w Scianie murowanej w $cianie murowanej z plyty kartonowo-gipsowe;j z ptyty kartonowo-gipsowej

B PRZYKLADY MONTAZU - OSCIEZNICE KATOWE

=
oscieznica Katowa montaz bez dodatkowych oscieznica Katowa DUZA oscieznica Katowa DUZA
MALA PLUS elementéw kotwiacych montaz na dyble montaz na $cianie

kartonowo-gipsowej

B PRZYKEADY MONTAZU - M PRZYKEADY MONTAZU - DRZWI HIDE
OSCIEZNICE REGULOWANA, REGULOWANA PS,NA KANT”

oscieznica Regulowana oscieznica Regulowana,,na kant” .
\J _f
|
bezprzylgowe odwrotna przylga
(otwierane na zewnatrz) (otwierane do wewnatrz)
grubos$¢ muru zakres grubo$¢ muru zakres
regulacji regulacji
B MODUt RETRO Bl PRZYGOTOWANIE OTWORU DO
(Z OSCIEZNICA PORTA SYSTEM) ZAMONTOWANIA OSCIEZNICY
4152 ‘ BEZPRZYLGOWEJ

79%

]

a’@‘f
<
N T+
T
* QI sz <
2 I S
Sz+76
. ) S
*$rodkowe wkucie =
N w scianie, nalezy wykonac
dla oscieznicy z trzema
zawiasami

1155 *

>
o
=
=
>
=
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Klasyfikacja pokry¢ PORTA

B SPRAWDZ JAKA ILOSC GWIAZDEK JEST PRZY NAZWIE WYBRANEJ OKLEINY

W klasyfikacji PORTA uwzgledniono sze$¢ grup, podziatu na grupy dokonano na podstawie jakosci wykonczenia, stanowiacej o jej trwatosci i odpornosci na czynniki zewnetrzne.
Mamy nadzieje, ze nasza klasyfikacja utatwi Paristwu podjecie najlepszej decyzji i optymalny wybér. Przy kazdym prezentowanym produkcie znajda Paristwo informacje
o klasyfikacji zastosowanego pokrycia.

 giokotokots ) ¢ _ghokakoks L 8 ¢ ghakokds
ECONOMIC STANDARD
Klasa stanowiaca idealne potaczenie Klasa podstawowa PORTA zapewnia
jakosci i ceny. mozliwos¢ diugotrwatego uzytkowania
w gospodarstwach domowych.
b 8 0 ¢ gkeie 2.0 0 0 ¢ ok 1.0.0.0.0 0 ¢
EXTREME
Klasa, ktérej parametry stanowia ochrone
dla intensywnego uzytkowania drzwi
wykoriczonych tym rodzajem pokrycia.
Przeznaczona jest do miejsc o duzym
natezeniu ruchu, wszedzie tam,
gdzie dziennie przechodzg setki ludzi.
I EXTREME I miejsca o duzym natezeniu ruchu

hotele, biura, budynki uzytecznosci publicznej

budynki, pomieszczenia mieszkalne
o szerokim zakresie przeznaczenia

I STANDARD I

ECONOMIC

Szczegotowe dane dotyczace oklein pod adresem:
www.PORTA.com.pl/kartyoklein E

Specjalnie dla Panstwa, na podstawie europejskich standardéw, opracowalismy klasyfikacje pokry¢ biorac pod uwage rézne bodzce zewnetrzne wptywajace bezposrednio
na trwato$¢ powierzchni drzwi. Na klasyfikacje sktadaja sie nastepujace czynniki, ktore oddziatujg na drzwi i ich okleiny w codziennym uzytkowaniu:

SCIERANIE

(2

Nieuniknione dziatanie podczas uzytkowania kazdych drzwi. SWIATLO
Kazdego dnia drzwi s3 narazane na wielokrotne otarcia zwia- DZIENNE
zane z przejsciami osob, gdzie czesto zajete rece, przenoszone

dokumenty, czy rzeczy osobiste uniemozliwiajg prawidtowe »Ag
ich uzytkowanie. :O‘
Powierzchnia skrzydfa musi wytrzymywac zabawy dzieci, A A
czesto takze zwierzeta domowe nie oszczedzaja drzwi Py

w oczekiwaniu na przyjscie domownikéw.

Czynnik wptywajacy na zmiane tonacji koloréow

w dtugim okresie uzytkowania.

Sprawdziliémy dla Paristwa wszystkie rodzaje oklein oraz
ich sposob reakcji na $wiatto dzienne przy wieloletnim
uzytkowaniu i zdumg podkreslamy, ze dobrane przez
nas sposoby pokrycia drzwi osiggaja bardzo dobre wyniki
przez caty okres uzytkowania.

SRODKI WILGOTNOSC

CZYSZCZACE

Prace porzadkowe zaréwno w domu, jak i w firmie powo-
duja koniecznos¢ uzycia srodkéw czyszczacych, co zwykle
nie pozostaje bez znaczenia dla trwatosci powierzchni.
Zachowaj dtuzej trwato$¢ powierzchni - patrz str. 207 —
PORTA DOOR CARE

b

Bezposrednie narazenie przy duzej wilgotnosci powietrza,
dotyczy wiasnie okleiny i to jej odpornosc¢ na ten czynnik
gwarantuje niezmiennos¢ ksztattu oraz jednolitg po-
wierzchnie przez caty czas uzytkowania.

B RODZAJE PRZESZKLEN

T e

Szyba matowa

48 |

Szyba,ramka” matowa

Szyba,chinchilla” Szyba przezroczysta

Wymiary szyb dostepne na https://www.porta.com.pl/pliki-techniczne
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Probki kolorow

Kolory z palety RAL

Lakier Standard W W70y Lakier UV Standard W W R 73 7Y

Biaty - LBI Biaty - LBI

Wykonczenie dostepne w kolekcji PORTA FACTOR.

Lakier UV Premium YRR R ITTY Okl. Lakierowana Premium W R W75y

Biaty - UBI Biaty - UBI

Lakier UV Premium Plus W A kv Okleina Super Matt ) 0.8 gXoRong

Szary - WSA Biaty - WBI Czarny - SCM

Wykonczenie dostepne w wybranych produktach.
KOLOR BIALY POROWNYWALNY DO RAL 9003

KOLOR SZARY POROWNYWALNY DO RAL 7035

W zwigzku z uzyciem réznych materiatdéw i technologii wykoriczenia do pokrycia skrzydta i oscieznicy, moze wystapi¢ niewielka réznica kolorystyczna miedzy nimi.

Okleina Portasynchro 3D Wl R veyvy
|

Wenge White - RNS Sosna Norweska - RSN Sosna Andersen - RSD | ]

Dab Szkarfatny - RDS

Dab Ciemny - RDC

-3
o o
© O
23
X

PORTA przyktada najwyzszg wage do doktadnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawdw drzwiowych,
jednak ze wzgleddw technologicznych lub materiatowych moga wystepowac niewielkie réznice pomiedzy ich elementami.
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Probki kolorow

Okleina Portadecor W R YY1 TY

Biaty - DBI Szary - DSA

Orzech Bielony - DOB Dab Catania - DDT Orzech - DOR

Orzech Verona 2 - DO2 Wenge * - DNG

* do wyczerpania zapaséw .
** wykonczenie dostepne wytacznie w kolekgji 4 Zywioty - POWIETRZE

KOLOR SZARY POROWNYWALNY DO RAL 7047 / NCS S 2000-N
KOLOR FIORD ZBLIZONY DO NCS: S 3010-B50G

Okleina Portadur W R R TIY

Orzech 4 * -YO4/VO4

* do wyczerpania zapaséw

Okleina Portalamino WY R Wwilr vy

Dab Angielski Hamilton - IDQ Dab Srebrzysty - IDU

Okleina Lakierowana Matt W Wk ¥r 7%

NOWOSC NOWOSC

Szary Platynowy Matt - JSP Grafitowy Matt - JGM

KOLOR SZARY PLATYNOWY MATT POROWNYWALNY DO RAL 7037 / NCS S5502-G
KOLOR GRAFITOWY MATT POROWNYWALNY DO RAL 7024 / NCS S8000-N

PORTA przyktada najwyzsza wage do doktadnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawoéw drzwiowych,
jednak ze wzgledéw technologicznych lub materiatowych moga wystepowac niewielkie réznice pomiedzy ich elementami.
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Probki kolorow

Okleina Portaperfect 3D ). 0.0.0 8 ke

il T

[ ".Fﬂ. '
[ .

=

L

Dab Skandynawski - PDN TElkskanatewskicpun - 1| | i
LR T e

Nowos¢

Dab Naturalny - PDA

Dab Kalifornia - PDK Dab Hawana - PDH

Dab Potudniowy - PDD

Dab Syberyjski - PDY

Plyta Gladstone/Halifax ) 0.0.0.0.0¢

Nowosc¢ Nowosc¢

Halifax Tabak - THT

Dab Sherman - TDF Dab Brazowy - TDO

-3
o o
‘© O
23
X

PORTA przykfada najwyzsza wage do doktadnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawéw drzwiowych,
jednak ze wzgleddw technologicznych lub materiatowych moga wystepowac niewielkie réznice pomiedzy ich elementami.

221




Probki kolorow

Okleina CPL HQ 0,2 W W W X5Y Okleina HPL i CPL 0,7 Wt Wk Wk

Biaty - 2BM Biaty - HBM / 7BM Popielaty Euroinvest - 2PO HPO/7PO Orzech Bielony -20B  Orzech Bielony - HOB / 70B

:.Ill.l |||
i

ilf ﬁljl I : NOWOSC
1{ || 1||\| ]ll I
li l lll I { [

. ""l || |.
I
' |
|iquIM|Ian|0|'II a 1'| I| ‘!) \ | H r\o1 701

[liR 1l [ !
ilano 4 42D4 Dab Milano!4 - 7D4 Dab Naturalny -2DA  Dab Naturalny - HDA / 7DA Orzech Naturalny (matowy) - 20N HON /70N

Orzech Modena 1-201 Orzech Madenal -HO1/701 Dab Milano 5 - 2D5 Dab Milano 5 - 7D5 Antracyt HPL/CPL - 2NC* HNC/7NC*

Hikora Naturalna - 20H Hikora Naturalna - 70H Beton Jasny - 2US Beton Jasny - 7US Beton Ciemny - 2UC Beton Ciemny - 7UC

Struktura Ciemny - 2FC Struktura Ciemny - 7FC Czarny- 2EC Czarny - HEC / 7EC

Charakterystyka oklein HPL i CPL na www.PORTA.com.pl/dm/charakterystykaHPLCPL.pdf
* oznaczenie HPL/CPL wprowadzono z uwagi na dedykowana farbe proszkowg Antracyt HPL/CPL

Blacha Stalowa Laminowana PCV W Wk WY

Antracyt - GNT Dab Winchester - GDE

PORTA przykfada najwyzszg wage do doktadnego do-
pasowania kolorystycznego proponowanych zestawow
drzwiowych, jednak ze wzgledéw technologicznych lub

materiatowych moga wystepowac niewielkie réznice
Ztoty Dab - GDZ Orzech - GOC pomiedzy ich elementami.

222 AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl




@

Probki kolorow

okleina naturalna / fornir

Dab KA KA Ty
Al 1 e
LAt
i |ill II @'

Okleina Naturalna Orzech W WK Tv7Y

Okleina Naturalna

| i

, Pabi SHDVKD!

Orzech - KO1

Symbolika koloréw:

N - okleina w wersji,, pasiak”

K - okleina w wersji  kwiat”

Wzér okleiny uzyskuje sie poprzez whasciwa selekcje drewna oraz odpowiednig
obrobke lisci okleiny i technike ich sktadania.

Pasiak — okleina o jednolitym rysunku stojéw drewna.

Kwiat (flader) — okleina o naturalnym, wyraznym i wzorzystym rysunku stojéw drewna.

* wykoniczenie dostepne wylacznie w kolekgji 4 Zywioty - ZIEMIA

Okleina Naturalna Select W WX YI 7Y

TS TR TRV B R ED T
HL T
fity

.q__
——

i I el ({[TH]
G
i U R A il
Okleina Naturalna Select - to specjalnie przygotowana i wyselekcjonowana okleina
naturalna charakteryzujaca sie duza powtarzalnoscia rysunku ustojenia i koloru

wybarwienia. Produkty wykonane w tego rodzaju pokryciu spetniajg wysokie normy
jakosciowe.

Te whasciwosci morficzne drewna, charakterystyczne dla naturalnego materiatu
odrézniajg go od tworzyw sztucznych i jako takie w zaden sposéb nie stanowig

o wadliwosci wyrobu.

Orzech Ciemny - EQX

Okleina Naturalna Dab Satin ). 0.0 ¢ QRoke

| |

@ I

'Dab Jasny - NDJ/KDJ

Dab Biaty - NBI / KBI

Tabacco - NTC / KTC Dab Brunatny - NDR/KDR

Nero - NNE / KNE

KOLOR BIALY POROWNYWALNY DO RAL 9016

Okleina Naturalna Dab Matowy ) 8.0 0 pRote

Al
'| i |
P
il
Okleina Naturalna Jesion W R W 1Ty

Jesion - KJ1

@

] ]

Specyfika okleiny naturalnej jest mozliwos¢ wystapienia réznic w ustojeniu
i wybarwieniu. Roznice te nie moga by¢ podstawa uznania reklamacji.

Okleina Naturalna Dab, Jesion, Orzech oraz okleiny Naturalne Dab Satin - to okleiny
charakteryzujaca sie réznorodnoscia kolorystyki, rysunku ustojenia, wystepujacych
skretow wiokien, itp. Ich charakter wynika z naturalnego srodowiska wzrastania drzewa,
z warunkow klimatycznych i siedliskowych wystepujacych w obrebie tego samego
gatunku biologicznego.

Te whasciwosci morficzne drewna, charakterystyczne dla naturalnego materiatu
odrézniajg go od tworzyw sztucznych i jako takie w Zaden sposéb nie stanowia
o wadliwosci wyrobu.

Czarny - MEC

KOLOR CZARNY POROWNYWALNY DO RAL 9017

Dab Winchester - NDE/KDE

Mocca - NMO / KMO

PORTA przyktada najwyzsza wage do doktadnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawéw drzwiowych,
jednak ze wzgleddw technologicznych lub materiatowych moga wystepowac niewielkie réznice pomiedzy ich elementami.
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Probki kolorow

Farba Poliestrowa Premium W R Wk 1Y

Biaty MAT - LBM Popielaty MAT - LPM Bezowy MAT - LKM

Brazowy MAT - LRM Antracyt HPL/CPL - LNC * Antracyt struktura - LNT

Czarny struktura - LCS

Kolor Biaty (LBM) poréwnywalny do RAL 9003 / Kolor Biaty (LBI)
poréwnywalny do RAL 9016

Kolor Popielaty (LPM, LPO) poréwnywalny do RAL 7047 / Kolor
Brazowy (LRM, LBR) poréwnywalny do RAL 8028

Kolor Bezowy (LKM) poréwnywalny do RAL 1019 / Kolor
Czarny (LCM) poréwnywalny do RAL 9017

Kolor Antracyt struktura (LNT) poréwnywalny do RAL 7024

Biaty - LBI Popielaty - LPO

Brazowy - LBR Czarny MAT - LCM

* oznaczenie HPL/CPL wprowadzono z uwagi na dedykowana okleine Antracyt HPL/CPL

Blacha Powlekana W W13

g
)
oc
S

Biaty - OBI Popielaty - OPO Antracyt - ONT

Z uwagi na charakter stosowanego materiatu, kolorystyka produktéw jest zblizona do podanych z palety RAL.

Kolor Biaty poréwnywalny do RAL 9010 / Kolor Popielaty poréwnywalny do RAL 7035
Kolor Antracyt poréwnywalny do RAL 7024

Blacha Ocynkowana KARRIITC  Stal Nierdzewna WA Rk Farba Podktadowa W W17y
- . e g = ‘«?- 3 U H i T .
h ' " e )

Popielaty - LBP

PORTA przyktada najwyzsza wage do doktadnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawéw drzwiowych,
jednak ze wzgledéw technologicznych lub materiatowych moga wystepowac niewielkie réznice pomiedzy ich elementami.
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AUTORYZOWANA

GRUPA MONTAZOWA
PORTA

Tr

S —
P 1
P

e
|

.'Ii.-]?

gill

|

|ﬂ‘
i
111 &

Skorzystaj z ustug Autoryzowanej Grupy Montazowej PORTA i zapewnij
sobie wysoka jako$é montazu!

Autoryzowane Grupy Montazowe to firmy posiadajace certyfikat potwierdzajacy
ich kwalifikacje dotyczace montazu produktéw PORTA.

Szukasz Autoryzowanej Grupy Montazowej PORTA?

Odwiedz strone www.porta.com.pl/monterzy lub zapytaj w Punkcie Sprzedazy.

Monterze, chcesz uzyska¢ autoryzacje PORTA?

Odwiedz strone www.monter.PORTA.com.pl i uzyskaj wiecej informacji
o szkoleniach.
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Dodatkowe Informacje

Z MYSLA O TOBIE PRZYGOTOWALISMY ZESTAW LINKOW DO NASZEJ STRONY WWW,
Z ISTOTNYMI INFORMACJAMI, KTORYCH NIE ZNAJDZIESZ W NASZYM KATALOGU.

Rodzaje Konstrukgji

Znajdziesz tutaj rodzaje konstrukgji wszystkich naszych skrzydet.

Zestawienie Parametrow Technicznych
oraz zastosowanie Drzwi PORTA

Znajdziesz tutaj zestawienie parametrow takich jak: Klasa Mechaniczna,
Antywlamaniowos¢, Ognioodpornosé, Dymoszczelno$¢, Dzwiekoszczelnosc
oraz zalecane zastosowanie drzwi wg projektu.

Lustro w skrzydtach suwanych

Zobacz, z ktérej strony znajduje sie lustro w skrzydfach suwanych.

Szyba w Twoich drzwiach

Zobacz, z ktérej strony znajduje sie matowa strona szyby.

Tabela wymiaréw drzwi dwuskrzydiowych

Znajdziesz tutaj tabele wymiarowg drzwi dwuskrzydtowych wewnatrzlokalowych
z o$cieznicami drewnianymi.

Naswietla

Znajdziesz tutaj informacje dotyczace naswietli oraz cennik.

https://www.porta.com.pl/pliki-techniczne




AUTORYZOWANI DEALERZY

Betchatéw BEL-POL 44 633 80 35

Biatystok AWRUK - STOLARKA BUDOWLANA 85 675 65 00
Bielsko-Biata BEL-POL 33 821 18 97
Bielsko-Biata MTB JASINSKI 33 816 33 36

Btonie CENTROBUD 22 725 30 96

Bolestawiec JAWA 7573205 24

Bydgoszcz DRZWI-TESSA 52 364 67 00, 52 381 91 25
Bydgoszcz STALREM 52 346 55 23

Biatobrzegi OKNO-BUD 48 613 46 13

Chojnice BELPOL 52 397 56 99
Czechowice-Dziedzice MTB JASINSKI 32 215 50 49
Czestochowa Fachowiec 34 360 22 40

Etk DW DOMEL 87 61032 11

Etk MURBET 87 620 06 20

Gdarisk CH CITY MEBLE BEL-POL 58 301 78 39
Gdarisk MORSKI PARK HANDLOWY BEL-POL 58 301 78 39
Gdarisk MULTI-FORM 607 070 929

Gdarisk STALREM 58 340 69 50

Gdarisk SWIAT DRZWI BUDUS 58 688 67 77
Gdynia BEL-POL 58 661 91 93

Gliwice BEL-POL 32778 51 79

Gliwice HADEX 602 815 000

Gorzéw Wikp. BEL-POL 95 72273 19

Grudziadz EKSPOL 56 461 37 78

Grudziagdz FACHOWIEC 56 466 25 45

Jastrzebie Zdr6j HADEX 32 478 81 37

Jelenia Géra BEL-POL 75 64123 73

Katowice BEL-POL 32 252 86 91/92

Katowice BUDUS Grupa PHMB 32 608 87 87
Katowice FACHOWIEC 32 353 83 38

Kielce APOLLOPLAST 41346 10 11

Kielce BEL-POL 41 362 68 66

Kolbuszowa GRUPA EXPERT 17 227 00 45
Kotobrzeg WIK 94 351 64 18

Krakéw BEL-POL 12417 39 46

Krakéw BEL-POL CENTRUM PORTA 12 293 32 40
Krakéw FACHOWIEC 604 127 534

Krakéw HADEX 12 655 99 33

Krakéw HEBAN 12 651 87 24

Krakéw STALREM 12 264 72 25/26

Krakéw SOLO 12 278 22 27

Krasnik FACHOWIEC 797986400

Kwidzyn FACHOWIEC 55 247 20 48

Legnica BEL-POL 76 856 03 00

Lebork BEL-POL 59 863 30 38

Lubin BEL-POL 76 72495 11

Lubin BUDUS Grupa PHMB 76 844 39 90
Lublin ART-MAR 81718 82 57

Lublin BEL-POL 81 460 29 07

Lublin OKNA SZALACHA 814 434 848

Lublin PORTO 81 444 60 25

tomza DW DOMEL 86 215 59 80, 86 215 42 22
L6dz BEL-POL 42 676 76 36

+6dz BEL-POL CH Port 42 231 57 64

L6dz DW DOMEL 575 854 222

t6dz MATERIALY BUDOWLANE 42 674 82 44
L6dz STALREM 42 653 51 44/45

Makéw Mazowiecki CENTROBUD 29717 13 48
Nowa S6l BEL-POL 68 356 33 20

Nowy Sacz BOGDANSKI 18 444 2413

Nowy Sacz TOMEX 18 444 11 27

Nowy Sacz / Paszyn TOMEX 18 440 20 14
Olsztyn ALTADOOR 89 533 21 07

Olsztyn BEL-POL 774 567 999

Olsztyn CENTRUM PORTA 89 533 08 77
Olsztyn FACHOWIEC 89 539 95 28

Opole BEL-POL 774 567 999

Ostrow Wielkopolski INTAR 62 737 51 48
Ostrow Wielkopolski LUNA 62736 15 11
Pabianice BEL-POL 42 215 69 78

Piotrkéw Trybunalski BEL-POL 607 770 241
Poznan BEL-POL 61 653 21 53

Poznan FACHOWIEC 61 820 32 52

Poznan MULTI-FORM 61 873 33 00

Poznann CENTRUM PORTA 61 846 08 60
Poznan RWJ EKO 609 228 800

Poznan STARLEM 61 307 78 00

Poznan / Komorniki BEL-POL 61 628 06 10/11
Poznan / Wysogotowo BUDOM MARKET PLUS 61 10 20 444
Przasnysz/Sierakowo CENTROBUD 602 657 427
Przemys| MULTI-FORM 16 678 48 31
Pszczyna KRONODOM 32 738 77 77
Pszczyna MULTIFORM 32 447 20 46

Putawy BEL-POL 81888 03 49

Przytyk OKNO-BUD 48 618 06 66

Radom FACHOWIEC 48 340 03 45

Radom OKNO-BUD 48 38117 95

Rzeszéw BOZ 17 850 51 33/34

Rzeszéw FACHOWIEC 515 493 595

Rzeszéw SOLO 17 850 02 89

Rzeszéw WEPA 17 864 22 80

Stupsk FIMAL Battycka/Zielona 59 848 31 59

[PorTA]

Sochaczew GRUPA EXPERT 46 863 26 27

Stalowa Wola / Rozwadéw SOLO 15 642 62 35
Stalowa Wola DAMONT 666 944 470
Starachowice FACHOWIEC 41 261 25 16

Suwatki AWRUK - STOLARKA BUDOWLANA 87 739 01 87
Szaflary TOMEX 18 275 40 64

Szczecin HIPER STOLARKA 91 485 64 51

Szczecin PROHAUS 91 484 69 92

Szczecin STALREM 91 484 73 99

Szczecinek BEL- POL 94 372 23 38

Swidnica BEL-POL 74 856 38 30

Tarnéw TOMEX 14 627 26 32

Torun BEL-POL 56 622 02 26

Torurn DRZWI-TESSA 56 655 92 60

Torun GRUPA EXPERT 512 290 303

Tychy MULTI DESIGN 32 329 1397

Tychy MULTI-FORM 32 227 27 27

Watbrzych BEL-POL 74 886 95 00

Warszawa BEL-POL CH Janki 22 702 35 01
Warszawa BEL-POL CH Targéwek 22 331 04 90
Warszawa CENTROBUD 22 725 30 96

Warszawa SYKOMAT 22 559 10 35

Warszawa TECHNOBUD 22 632 85 06

Warszawa / Btonie CENTROBUD 22 731 8153
Warszawa / Géraszka SYKOMAT 22 780 09 80
Warszawa / Grodzisk Mazowiecki FACHOWIEC 22 723 00 14
Warszawa / tomianki TECHNOBUD 22 751 70 41-44
Warszawa / Milanéwek FACHOWIEC 22 724 3591
Warszawa / Okecie BEL-POL 22 718 31 30
Warszawa / Piaseczno SYKOMAT 22 750 68 66
Warszawa / Piaseczno FACHOWIEC 22 750 44 48
Warszawa / Pruszkéw FACHOWIEC 22 728 23 78
Warszawa / Stara lwiczna SYKOMAT 22 224 39 31
Warszawa / Stara Mitosna SYKOMAT 22 773 38 81
Warszawa / Tarczyn CENTROBUD 22 727 87 67
Warszawa / Zabki FACHOWIEC 22 614 18 06
Wejherowo BEL-POL 58 67230 51

Wioctawek BEL-POL 54 234 12 57

Wroctaw BEL-POL DOMAR 71 7571630

Wroctaw BEL-POL 71 321 00 41

Wroctaw BUDUS Grupa PHMB 71 373 1990
Wroctaw 3W Dystrybucja Budowlana 71 346 79 90
Wroctaw / Bielany BEL-POL 71 390 19 30

Zielona Géra CeMBe 68 320 33 00

Zyrardéw FACHOWIEC 46 854 17 83

BOLSZEWO®
)
3 .EUEUWALK' ® Fabryki PORTA KMI Poland
1 2 ® Regionalni Kierownicy Sprzedazy
1 lubuskie, zachodnio-pomorskie 601994 392
5 4 2 pomorskie, kujawsko-pomorskie 603 952 003
3 warminsko-mazurskie, podlaskie 885960 271
4 mazowieckie, lubelskie 601994 399
6 5 wielkopolskie, t6dzkie 601 994 396
6 dolnoslaskie, opolskie, slgskie 782623138
7 7 matopolskie, swietokrzyskie, podkarpackie 601 994 394

Niniejszy katalog produktéw nie stanowi oferty w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego, ani zapewnienia w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczegdlnych
warunkach sprzedazy konsumenckiej. Firma Porta KMI Poland S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzenia (bez uprzedzenia) zmian parametréow technicznych, wyposazenia,
cen, warunkéw wydtuzonej gwarancji oraz specyfikacji produktéw. Wszystkie ceny, zawarte w niniejszym Katalogu, stanowia $rednie rynkowe ceny detaliczne produktéw,
okreslone na podstawie wybranej probki transakcji dokonywanych przez dealeréw i Autoryzowane Punkty Sprzedazy (APS). Ceny w Katalogu podane sg w PLN. Niniejszy Katalog nie
ustala cen odsprzedazy, za$ poszczegolni dealerzy i APS indywidualnie okreslajg ceny produktéw Porta, w zwigzku z czym ceny sprzedazy moga sie rozni¢ w poszczegdlnych punktach
sprzedazy. Zawarte informacje s3 aktualne w chwili ukazania sie niniejszej publikacji. Wszystkie poprzednie cenniki dotyczace tego samego asortymentu tracg waznos¢.
Aktualne ceny i szczegdétowa oferta dostepna réwniez na www.porta.com.pl

UWAGA! Ze wzgledu na uzyta technike druku kolor prezentowanego produktu moze réznic sie od oryginatu.



PORTA

TO ZAWSZE
DOBRY
WYBOR!

ZAUFANA
MARKA

PORTA DRZWI to zaufana marka, ktérej ponad 30-letnie
doswiadczenie w produkcji drzwi docenia co roku ponad
pot miliona Polakdéw.

Za granica nasze punkty znajdziesz od Czech, przez Rumunig, .
po Wietnam - jestesmy w 43 krajach i domach blisko miliona JA Ko S C

klientdw na catym swiecie.
PORTA

Przez lata sprzedalismy ok 19 min produktéw, a zdobyte '
doswiadczenie pozwolito nam dopracowac do perfekcji dwa
najwazniejsze elementy: dobry design i trwatos¢. Wiemy, jak wazna jest trwatos¢, dobry design i pozytywne

odczucia z codziennego uzytkowania naszych produktéw.
Kupione drzwi towarzysza nam przez wiele lat i dotykamy
ich kilkanascie razy dziennie.

Z tego powodu zadbalismy o to, by wykonczenie
i konstrukcja naszych wszystkich drzwi byty wysoko
odporne na uderzenia, Scieranie i zarysowania, nawet

D E S I G N przy intensywnym uzywaniu.
/

- Po RTA Nasi projektanci i technolodzy dbaja o to, by kazda
para wyprodukowanych przez nas drzwi przeszta testy

odpornosciowe oraz jakosciowe, i byta dobrze zaprojektowana.

N1/
/1

Drzwi to nie tylko element oddzielajacy wnetrza, to przede
wszystkim element nadajacy charakteru wnetrzu, podkreslajac
jego styl. Atrakcyjne i r6znorodne wzornictwo w potaczeniu
z dbaniem o szczegély to cos, co w PORTA, zaraz obok
trwatosci, jest dla nas priorytetem.

Nasz zespét Projektantéw i Rozwoju Produktéw $ledzi biezace
trendy meblarskie uczestniczac w miedzynarodowych targach
i szuka nowych rozwigzan, aby tworzone produkty byty

funkcjonalne i odpowiadaty na aktualne swiatowe trendy. www.porta.com.pl

Porta KMI Poland S.A. ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo

Siedziba: Polska, woj. pomorskie, powiat wejherowski, miejscowo$¢ Bolszewo
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